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مهذهم0 


من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 


(يا أ اَن آمنوا او لله حق تقاته ولا تنوئن إلا وتم مُشيمون» 


«يا أيها الاش اتَقُوا رَبَمْ الذي خَلَفَمْ مِنْ تَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَأَقَ مِنْبَا رَوْجَمَا وَبَثّ مِدْيُمَا رجالاً كديرا 
وَنْسَاءَ وَاتَمُوا الله الذي نَسَاءَلُو نّ به وَالأَرْحَا إن اللَهَ كن َي رَقِيبًاك 


(يا أيا الذِينَ آمَئُوا توا الله وَفُولوا قلا سَدِيدًا يُضلخ لحم أعمالم وَيعفز لحم ذنم وَمَنْ يحل 
اله وَرَسُولَه د او هرا عَطِِا4 


افا بفد 


تعمل الجيوش الإدارية بمنظومات ووحدات منظمة» وكل وحدة تؤدي عملها بصورة متقنة» 
لتتكامل كل هذه الوحدات وتنفذ المهمة المطلوبة على الوجه الصحيح. 


محمة التواصل والاتصال العسكري تفع على عاتق ما يسمى في الااصطلاح الغسكرق (بسلاح 
الإشارة)ء وهو سلاح من أهم الأسلحة الداعمة العسكرية قدياً وحديثاً وفي جميع أنواع 
الحروب» ويشترك في عمله مع جميع الأسلحة العسكرية العاملة - الإدارية منها والقتالية - بحيث 
يقوم هذا السلاح بتوصيل المعلومات في الوقت المناسب وبصورة آمنة إلى كل الوحدات 
وعلى اختالاف المسافات وفي جميع الأوقات» ثما يسهل عملية متابعة الأعيال واصدار الأوامر 
واتخاذ القرارات السلهة وفي الوقت المناسبء وبالأخص في حالة نشوب الحربء فالقتال 
الحديث يعتقد على التعاون والتفسيق بين جميع صنوف الأسلحة والوحداتء لتعمل جميعها 
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حالة العدو و أمأكنهء وحالة القوات وأماكتهاء ولا يمكن أن توجد معلومات مسقرة إلا بوجود 
أجحمزة حديثة قادرة على توصيل هذه المعلومات في المكاق والوقت المتاسبء» وأفراد مدريين 
وحرة في التعامل مع هذه الأجمزة والمعدات» وايصال هذه المعلومات بصورة آمنة» ومن هنا 
نشأت عند الجيوش فكرة تكوين سلاح متخصص في هذا المجال (سلاح الإشارة). 

ظهرت أهمية سلاح الإشارة كثيراً في العديد من الحروبء وتفنن في استخداها القائد الألماني 
(هتلر) يكير هيبة قوى فرنسا ذات العدة والعتاد فادها وحدات صغيرة من المدرعات 
والمدفعية والطيران بتنسيق متقن» وبعد أن علم الفرفسيون خطتهء دمروا قواعد اتصالاته» ثم 
مكنهم من الانتصار عليه؛ وما كان انتصار الهود على العرب في حرب النكسة إلا بسبب 
اختراق نظام الإشارة عند العرب» وما كان ادولة الكفر الأعظم أمريكا أن تتبجح على المسلمين 
إلا بفضل تقنيات الاتصال التي تملكها رح بساطتها. 

واهاناً منا بأهمية هذا العلمء أقدمنا على جمع هذه المادة من عدة كتابات ورسائل للمجاهدين 
وبعض المصادر العسكرية الأخرى» ورتبناها بهذا الترتيب الذي أمامكم لتكون دليلاً لكل من 
أراد أن يتعام فنون الإشارة والاتصال. 

فهذا جحمدنا بغير حول منا ولا قوةء فاذا أصبنا فن الله وحده وان أخطانا من أنفسنا ومن 
الشيطان. 


والسلام غليكغ ورحفة الله ؤالله اغلم بالصواب 
فركز الشيخ ابي الليث اللِيبي 


06 تتم 


إلى مَنْ جَعَل بََْهُ عَرِبتهُ تريبةٌ و توجيباً و آتدريباً ..« 
ِل الأسد البَابصّة في تُقُورٍ الجهاد , مَصَايم الرجَال ... 
ِل الهَامَات في جَبِينٍ الأمّةِ ... 
الى الشهداء 
إل مَنْ جَعَلُوا مِنْ جَمَاجمهم سل ترتقي به الأمّهُ إلى اليا ... 
لَك مُجَاهِرٍ في سَبِيلٍ الله »», 


نهدي هَذَا العمل . 


وإلله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل . 


مركر الشيخ بي الليث الليبي 


لا إله إلااللك 





الباب الأول: مقدمات وتعريفات الاتصالات 





سلاح الإشارة: 


هو حمل الوحدات والوسائط والأنظمة الفنية الي تؤمن الاتصالات السلكية واللاسلكية في القوات 


المسلحة. 


1. تطوير المعدات. التايعة وللمتخدمة ميدانياء :وكين التدريب لأفراده وضياطه على هده 
الأحهزة. إضافة إلى تنمية إحساسهم بدور الاتصالات في ميدان المعركة وثي جميع الميادين 
والأحوال» وأهمية ضمان إيصال المعلومات في وقتها. 

2. تدريب ضباط وأفراد الجيش على دورات تخصصية وأنظمة ومعدات الاتصالات الثابتة 
والميدانية» واستقبال وتدريب الطلبة العسكريين لتأهيلهم على تشغيل وصيانة أنظمة ومعدات 
الاتصالات» وأنشأت الحيوش لهذا الهدف الكليات والمعاهد والمدارس والورش التابعة لسلاح 
الإشارة. 


3. القيام بدور استخبارات الإشارة والحرب الإلكترونية. 


الاتصالات العسكرية: 


الاتصالات العسكرية هي عملية نقل المعلومات العسكرية من وحدة إلى أحرى باستخدام وسائل 
اتصال غعخددة. 


الباب الأول: مقدمات وتعريفات الاتصالات 





أهمية وفوائد نظم الاتصالات العسكرية: 

. سرعة الإنذار. 

تقييم (تقدير) الموقف من قبل الإدارة والقيادة العليا. 
الرد على المتغيرات بسرعة. 

تبادل المعلومات. 


جز يم ايبن كد سس هه 


أقسام الاتصالات العسكرية 
1. الاتصالات الإدارية العامة: 


وهي جميع الاتصالات الي تخدم قطاعات إدارة الجيش لتمرير المعلومات فيما بين القواعد والمناطق 
العسكرية» وعادة تكون هذه الاتصالات ف المناطق الآمنة الى لا تباشر القتال» مثل القواعد العسكرية 
والقواعد المدنية والمعسكرات وغير ذلك» ويستخدم فيها ججميع أنواع الاتصال المتوفرة» تخاصة قُ 


المدن» مع مراعاة الحوانب الأمنية. 
2 الاتصالات العملياتية: 


وتكون في المناطق الأقل اه كالمناطق الي باقر التعال أ مناطق العمليات العسكرية. وقة 
الاتصالات العملياتية إلى: 


© اتصالاات استر اتيجية. 


© اتصالات تكتيكية. 





الباب الأول: مقدمات وتعريفات الاتصالاات 








الاتصالاات استراتيجية: 





وهي الاتصالات الى قتم بربط جميع المناطق العسكرية بعضها ببعض» وكذلك ربطها مع الإدارة 
العليا للجيش. 
الاتصالات التكتيكية: 


2 


وهي الاتصالات الى قتم بربط قادة الوحدات العسكرية مع وحداقا التابعة لهاء أو ربطها مع أي 


فير كل تأمين اتصال مع القيادة الأعلى. 


الوحدة المشرفة على اتصالات الإدارة العليا والقيادات العليا 





الوحدة المشرفة على الاتصالات الاستراتيجية 


7 


الوحدة المشرفة على التكتيكية 





لريط الرحنات العدافة تمل الناطق السكرية” 





مهمة اتصالات القوات المسلحة: 


تنسيق وتخطيط وإعداد سياسة الاتصالاات الااستر اتيجية وأمنها قُْ القوات المسلحة واللاشراف على 
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الباب الأول: مقدمات وتعريفات الاتصالاات 





وحدات سلاح الإإشارة: 


يعمل الأفراد العاملين في سلاح الإشارة في وحدات مختلفة» منها: 


1 
2 
3 
4 
3 
6 
/ 
8 
9 


. وحدات إشارة (كتائب وأفواج) تابعة للقيادة العامة أو الفيالق أو الجيوش أو المناطق. 
. وحدات تشغيل محطات الاتصال الثابتة لخدمة القوات البحرية واللحوية. 

. وحدات الإنذار المبكر والدفاع الاستراتيجي الحوي. 

. محطات التقوية. 

وحدات تحليل الشفرات المعادية. 

. مدارس التدريب. 

. ورش الصيانة والإصلاح والاختبار. 

. امكاتب التطوير. 

. المستودعات. 


عناصر أفراد الإشارة في التشكيلات العسكرية: 





اللواء 


كون بها أفراد 


الإشارة عددهم بين 
الإشارة أو ما بعادل 5 إلى 10 جنود 


مابعادل 100 جندي 


إشارة 





0 جندي إشارة 


55 





الباب الأول: مقدمات وتعريفات الاتصالات 








1. يكون أمير مجموعة سلاح الإشارة تحت إمرة وقيادة إمارة الميدان» ويتلقون منه الأوامر 


مباشرة) حيث يعتبرول لواحق أو ملحقين بالحجيش أو تدعيم له. 
2. لا يتلقى مسؤول الإشارة أي أمر من أميره (قائد الاتصالات العسكرية العام) إلا فيما يخص 


إدارة الاتصالات» بل يأحذ أوامره عبر القائد الميداني» وهذا لا بمنع التواصل بينه وبين إدارته 


العليا الأصلية. 


أنوا ع الاتصال: 
اعتمد التطور التاريخي منذ فجر التاريخ على قدرة الانسان على تطوير وسائل اتصاله» وهناك عدة 
معايير لاختيار نوع وسيلة الاتصال» وهي: كمية المعلومات المراد نقلها ومقدار المسافة الى سوف 
تنقل المعلومات عبرهاء والمدة الى ستستغرقها للوصول» وكفاءة ودقة الو سيلة المستخدمة؛ وطرق 
تأهين المعلومات أنُناء الارسال» وعدد المستفيدين من هذه المعلومات. لذأ ظهرت أنوا 


أتغلية الاتصال» كل نوع منها يحاول أن بل ويحقق المطلوبات أعلاه. 


تملقة هن 


3 


تختلف أنواع أنظمة الاتصال اعتمادا على مكونات النظام حيث يتكون النظام من التاليي: 


1 منبع إشارة» وهو مصدر المعلومات» ويحدد كمية ونوعية المعلومات. 

2. جهاز إرسال» وهو وسيلة لتحويل نوعية المعلومات لنوعية أخرى قابلة للإرسال» مع 
تحاولة تشفيرها وحفظ أمنها. 

3. الوسط الناقل» وهو وسط تنتقل فيه المعلومات» ويفضل أن يكون انتقال المعلومات فيه 
يستغرق أقل زمن ممكن» وأن تنقل بصورة واضحة وآمنة. 

4. المستقبل» وهو وسيلة تستقبل المعلومات من الوسط الناقل» وتقوم بتحويلها إلى 
معلومات مفهومة» ويتم فيها فك تشفير المعلومات بصورة أمنة. 


5. الجهة المستفيدء وهو الحجهة الى تتلقى المعلومات. 


ب( أت 


الباب الأول: مقدمات وتعريفات الاتصالاات 








لبكون نظام الاتصال عملي» يجب أن يرسل آلاف المعلومات عبر آلاف الأميال لملايين الأشخاص 
في الثانية الواحدة. 


لكة 551 قا ققة 1 
نااك 6م 


مه أأقصمه؟ما ظ ٌ ١‏ 1 مهأ أققصعهلما 
مقو كعك | #كيدزمعع8 | 118 عقت وح اناوه 





شكل رقم .)١/١(‏ 


بين الشكل الأقسام ' الضرورية للاتصال 


1 مصنر المعلومات (868ن501 014 هضوع‎ ١ 
.) المرسل (171218اللكللقم؟‎ 

“" - وسط الاتصال ( امانااتاعاا 6005 تج ]يال ريدمه / 
+ - المستقبل 7831ع/05عم) 


5 مبيرز المعلرمات ( 061١125‏ اناطاين كيوبم1كميوممعس , 





(هذه الأقسام الخمسة هي المكونات الأساسية لأي نظام اتصال مهما كان نوعه) 


ملاحظة: 


نوع الإرسال يتم تحديده حسب طبيعة الوسط الناقل» ومنها يتم تحديد بقية النظام؛ ومن ثم نوع 
الأجهزة المستخدمة. 


بأ ات 


الباب الأول: مقدمات وتعريفات الاتصالاات 








أنواع الو سط الناقل: 


1. وسط ناقل مباشر: 


. مسمو ع (أصوات بشرية» صافرات» أبواق» الأجراس» م). 


© مرئي (قنابل مضيئة» دخان» أعلام المراياء الا نواي» + 
من إيجابياهًا: 


8 سهولة ال ستخحدام. 


© تعتبر قابلية الخطأ فيها كبيرة» وذلك إذا حدث سوء للتنفيذ أو للفهم. 
© قدرة العدو على استخدامها بشكل مضاد في حال كشفها. 
© لا يستفاد منها في المسافات البعيدة. 


2. وسط ناقل فيزيائي (البريد» المراسلء البرقيات الخطية» بواسطة إنسان أو حيوان كالحمام 
الزاجل» الكللاب المدربة» ءءء 
من إيجابياتها: 
. من الأقشل إبعندابيا أعياء وعند بحاحها فلن يعلم ما قي الرسالة غير المعنيين يما. 
© تأخر الرسائل. 
© تعرض الرسائل للكشف في حالة الأسر والتحقيق. 


ب أت 


الباب الأول: مقدمات وتعريفات الاتصالاات 








3 وسط ناقل سلكي أو لا سلكي: 


السلكي عبر إلكترونات» أما الاتصال اللاسلكي يكون عبر موجحات كهرو مغناطيسية. 


من إيجابيات الوسيلة السلكية: 
© أمنيَاتًا جيدة. 
© الاتصال بشكل مباشر آمن. 
© لا تتأثر بالعوامل الجغرافية والتشويش وحالة الطقس. 
من سلبيات الوسيلة السلكية: 
٠‏ تتأثر بالقصف والتخريب. 
© غير قابلة للاستخدام بين الآليات المتحركة كالشاحنات والسفن والطائرات» فنطاق عملها 
ضور بين الراك الأرضية الثابتة. 
© بحاجة إلى وقت كبير للتمديد والصيانة. 
٠.‏ لا يستفاد منها في حالة الهجوم. 
من إيجابيات الوسائل اللاسلكية: 
. الاتصال فيها سريع وعملي. 
© لا تتأثر بالقصف والنيران وغيرها. 
© تؤمن الاتصال بين الوحدات المتحركة. 
فن سلبيات الوسائل اللاسلكية: 
© تتأثر بالعوامل اللحوية» كالغيوم والمطر والصواعق» والعوامل الحغرافية كالوديان والأماكن 
المقفلة. 


© تتأثر بوسائل التشويش الحديثة. 


ع أت 





الاتصالات 


ا" 
الباب الأول: مقدمات وتعريفات 


مقارنة بين الاتصال السلكي واللاسلكي: 
اتصال لسلكي 








30 م سيا 
أ تنه همه هش ضا) 
:0 مم 


مقيد ولا يعطي إمكانية الحركة 


مكلف ف الإنشاء.و التمديد رخيص ف الإنشاء والتمديد 


ام أنه | 5 ا / |0 1[ 2 ١‏ || : كك 1 ! 
تبركا | ا - 1 الأعطا ا 5< نتيا الشتسانة والعحق ٠:‏ الا خضضا|! ؛ 5 التمد دل 
: يالة 2 : عن ل 3 يد فوع را الصيانا ل ل عا لخن اق لمسباان 8 اس 

1 2 رةه 





يتأثر بظروف القتال لا يتأثر بظروف القتال 
مرخ قُّ نقل المعلو مات غير آم فل لعا 
لا يتأثر بأحوال الطقس والحو يتأثر بأحوال الطقس 
لا تتأ ئر بوسائل التشويش الحديثة نار بو ناث اللشويك المليكة 
الاتصال فيها بطيء 








لمعلد مهاد 


الى 
١‏ 
بحب حاميه 
ف 
م 
ا 1 










والجو 


الاتصال فيها سريع وعملي 
مالاحظات: 
ل تكون الاتصاللات عبر الصوت» الذبابات أو الترددات. 
©» من المهم معرفة حال المستمع وطبيعة بيئة الاستماعء لأن المستمع إذا كان في الخطوط 
الأمامية مثا سيعائر موثرات كديرة: ما يعوش عايه:الرسالة. 


بحا أت 





لا إله إلااللك 





0 






الباب الثابئ: الاتصال والموجات الاتصالاات 





الاتضالاات الإلكترونية هي عبارة عن عملية إرسال واستقبال ومعاحة الإشارة الإلكترونية وت موي 


أو أكثر. 


الموجات و مقاييسها: 


المقدمة: 


تنش موجات الصوت من اهتزاز الأجسامء وتصل إلينا خلال المواء» وعندما يتكلم الإنسان فإن 


الصوت ينشاً من اهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة؛ وتنتقل موجات الصوت خلال الغازات 


والسوائل والأجسام الصلبة. 


الذبذبة أو التردد هي عدد الموحات الكهربائية الكاملة في الثانية الواحدة» ووحدة قياسها هي اليرتر 
(1112) ومختصر ب (12آ1)) فمثلا 5 هيرتز تعئي 5 موجة في الثانية الواحدة, وحاسيّ السمع 
والبصر للإنسان مرتبطة بالذبذبات» فمجال سمع وكلام الإنسان بين 20 هيرتز إلى 20 كيلو هيرتز 
(20:000 هيرتز)» أما العين فهي تبصر فقط الضوء الذي هو في المدى 420:000:000:000:000 هيرتز 
420105) إلى 750000000000000 هيرتز (105 7506): أما سرعة الصوت فهي 330 متر/ثانية: 
والضوء سرعته تبلغ 300'000 كم/ث؛ء أي أنها أكبر بكثير من سرعة الصوت»ء لذلك فالإنسان يمكنه 
أن يرى البرق وبعدها بلحظات يستطيع أن يسمع صوت الرعك. 


ملاحظة: 





جهاز الإرسال الإلكتروى يكون به شريحة حساسة من الكوارتز #امهدي0 لإنشاء الترددات الناتحة من 
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٠0ه‎ ٠ 
. "الصوت‎ 
الالال"‎ 








إذا أسقطت عو اميق م 2 سا كنة ستشاهد سلسلة من الأمواج تنتقل مبتعدة عن النقطة الى 
لامس فيها الحجر سطح الماء» كذلك ينتقل الصوت في موجات عندما يتحرك خلال المواء أو أي 
الفراغ» وبعض المواد يمكنها نقل الموحات الصوتية بصورة أفضل من غيرها. 
وتقاس الموحات بعدة مقاييس كل منها يقيس أحد متغيرات الموجحات: 
3 التردد تع نوع : وهو تذبذب الموجة من الصعود والطبوط خلال فترة زمنية معينة, 
ويقاس بوحدة اطيرتر جغمع11 ويرمز له بالرمز 2112 ويعطي فكرة عن عدد مرات الصعود 
والهشبوط 2 الثانية الو احدة. 
2. السعة علناتاموسة: ويقصد كا ارتفاع أعلى قمة تصل إليها المو بجة صعودا أو هبوطاء 
وتقاس بالمتر» وتحدد قوة الموجة والمسافة الى تصل إليها. 
3. الطول الموجي طنومع]1 عجوكلا : وهو المسافة بين قمة وأخرى في حركة التردد الموجية» 
ويقاس بالمتر. 
ومن المعلوم أن العلاقة بين التردد والسعة علاقة عكسية؛ أي كلما زاد التردد كلما قلت السعة. 


والمكنى بالتكدى» كي 38 العرعد اقضيرا “اق تر ل الرينة طول . 
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التضمين وكشف التضمين «مننه[ت0مممعك لصه ده8ه1/1001: 


مصهدمة * 


إن معظم إشارات نطاق التردد الأساسي الناشئة عن مصادر المعلومات المختلفة لا تكون دائما مناسبة 
للإرسال أو النقل عبر الوسط الناقل» حيث أننا إذا أردنا إرسال صوت معين يجب أن نوجد هوائي 
دصدءنصة بطول 9010 من طول الموجة» وهذا فإن معظم الإشارات عادة ما تعدل لتسهيل عملية 


نقلهاء وتعرف هذه العمليات بالتضمين» حرف تعذل انحن خصائص موجحة التردد لتصبح سهلة النقل. 


التضمين هو تغليف موجة .موحة أخرى لتسهل عملية نقلها عبر وسائط مناسبة. 
فوائد التضمين: 

1. الإرسال عبر وسائط - هوائي - مناسبة الطول والتكلفة. 

2. النقل المتزامن لعدد من الإإشارات في وقت واحد بدون تداحل كامحطات الإذاعية. 
أنوا ع التضمين: 

1. تضمين السعة (/لى) دهو[نله2/1 عادطنامدسف: وهو عبارة عن تعديل سعة الموجة. 


2. تضمين التردد (/11) ده6 1/0412 معدعدوع:2: وهو عبارة عن تعديل تردد الموجة الحاملة. 


اام 


الباب الثابي: الاتصال والموجات الاتصالاات 





إشارة المعلومات (النطاق الأساسى) ل3معأد (0ضةطعكةط) عمذاةان 0400 


نول || لينل ااانا 
بس | اسيلأ 


موجة التضمين الاتساعي ع تنا 1113660 ل06-710ذنا ١)‏ أ ممم 


لأا الام ل الال اناا 
0 


حو ا 0 1123/7 


لط 


: 7 د : 
ا 0 . 
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الباب الثابئ: الاتصال والموجات الاتصاللاات 





وإعادتها لأصلها. 


التضمين يتم في أجهزة الإرسال وكشف التضمين يتم في أجهزة الاستقبال. 


الاتصالات اللاسلكية: 


هو اتصال ينم عبر الموحات الراديوية - 236 » 826 غالباً - حيث يتم تحويل الصوت إلى ترددات عبر 


الجهاز الذي يستخدم موجة 2346 غالبا يستخدم بين الفصائل لقصر مداه أما جهاز ال 4006 
يستخخدم للوحدات الكبر وللمسافات البعيدة. 
عناصر عملية الاتصال: 


© المتسحدث. 


© الرسالة. 


. الإدراك. 


© بيئة الاستماع. 


أما عملية كشف التضمين» فهي عبارة عن عملية استخلاص إشارة المعلومات من الموجة المضمنة 
ظ 

ظ 

ظ 

ظ 

ظ 5007 
ظ 

ظ 





الباب الثابئ: الاتصال والموجات الاتصاللات 





أغماط الإرسال: 


إن الإرسال في نظام الاتصالات الإلكترونية له أحد الحالات التالية: 

. الإإرسال من انحاه واحد (536) +ه16م512: وفيه يتم الإإأرسال من محطة رئيسية» ليتم 
الاستقبال في المحطات الفرعية داخل المدى دون الاستجابة لهذا الإرسال أو إمكانية الرد 
ومن أمثلة ذلك محطات الإإذاعة والتلفازء وأجهزة التحكم عن ع وأجهرة ال 0ن 
وغير اذللك. 

© الإرسال المتناوب (1110) عءامن<1 112[6: وفيه يتم الإرسال والاستقبال من المحطتين, 


لكن ليس في نفس الوقتء» ومن أمثلة هذا النوع أجهزة الاتصال الراديوي. 





© الإرسال في اتجاهين (21730) :«ءامن<1 1آنظ: وفيه الإرسال يتم بين طرفين في الشبكة, 
ويكون الإرسال والاستقبال في نفس الوقت» ويعكن أن تتواصل محطات أخرى في نفس 


الوقت» ومن أمثلة هذا النوع نظام الهاتف الحوال. 
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أنوا ع المهوائيات: 


1. هوائي لجميع الجهات» وفيه تكون كل طاقة الإرسال والمدى في كل الاتحاهات متساوية. 


ومن أمثلته الحوائيات المستخدمة في الهواتف النقالة» والإذاعات. 





2. هوائي جهة واحدة فقط» ويسمى بالحوائي الموحّه» وتكون معظم طاقة الإرسال والمدى فيه 
من جهة واحدة أو زاوية معينة» وبحال ومدى تلك الطاقة يسمى الشعاع الرئيسي» وباقي 
طاقة الإرسال والاستقبال تتوزع على عدة أشعة جانبية تكون ذات مدى غير بعيد. ومن 
أمثلته الحوائيات المستخدمة في نقل شبكة اتصال الهواتف النقالة من مدينة لأخرى» وصحون 


الالتقاط من الأقمار الصناعية وغيرها. 
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الباب الثاب: الاتصال والموجات الاتصالات 








الباب الثابي: الاتصال والموجات 


مجالات وحزم الاتصال: 


الاتصالاات 


تم تقسيم الترددات إلى مجالات مختلفة لتنظيم استخدامها دون تداخل بين الجهات المرسلة» فتم ترتيب 


الترددات ووضعت طا أنظمة كما هو مبين في الجدول التالي : 


المنخفضة جدا 


قسم الترددات 
22 


قسم الترددات 
المتوسطة 


سه الترددات 
العالية 


5-5 


قسم الترددات 


الاسم 
قسم الترددات 
العانية حدا 


المصصيح 


07 تع 17 
"عع ناوع1] 


101 


2ع نوع 11 


ممنانلع 1/1 
7( 2عناوع ]1 


طعن1] 
ع نوع 11 


طعنط بحعما 
اع نوع ]1 


الرمر المدى <١‏ طول 


الموجة 

00 35-0 تدعا 10-100 
2 

لآ 30-0 مص]آ 1-10 
7 

100-1000 3500-0 0003 
11 2 

11آ] 3-70 نت 10-100 
1/1117 

17/1 30-0 م 1-10 
11112 
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استخدامات عامة 


يستخدم في الغواصات 
ورصد معدل ضربات القلب 
للاسلكي 
يستخدم في الغواصات 
والأجهزة الملاحية وبعض 
الإإذاعات ذات الموجة 


الطويلة 


يستخدم في الاتصال 
الراديوي موجات الراديو 
المتوسطة (73/1577) 
تعتبر أحهزقا ثقيلة الوزن 
وأحيانا تستخدمها جيوش 
المشاة وتستخدم في الإذاعات 


الملوجة القصيرة 


إذاعات 21/1 وأجهزة 


الإرسال اليدوية 






الباب الثابيئ: الاتصال والموجات الاتصاللات 


طعنةآ مسآنا ‏ 11112 11112 300 ص 10-100 أجهرة الإرسال 


-3 12 |3026 
811 اليدوية»ط[]همم6ع‎ ١ 


اع عناوع ]1 0112 : 
الفائقة الأقمار الصناعية وتوجيه 
الصواريخ الذ كية وي أجهزة 
المايكرويف والرادار» وهي 


نادرة الاستعمال في 


الاتصالات العادية 


برا ريم 


لا إله إلااللك 


الاتصاللات 
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الباب الثالث: برمجة أجهزة الاتصال الاتصالات 


معظم الأجهزة التقنية في العالم بدأت عند الجيوش وكانت عسكرية فقطء ثم تم تعميمها لتستخدم 


بصورة مدنية مثل: الإنترنت» أجهزة ال 625» أجهزة الاتصالات وغير ذلك من أدوات الملاحة 
وغيرها. 

تتميز الأجهزة المستخدمة في الاتصالات اللاسلكي بكثرقا وتنوعهاء وبأنها ذات استخدامات مختلفة 
تختلف بحسب الوحدة الى تعمل باء و ستتم بربحة بعض هذه الأجحهرة. 

ستتم مناقشة أجهزة شركة «دمح1» وهي شركة مركزها في مدينة أوساكا اليابانية» وهي شركة تصدر 
الكثير من الأجحهزة بأنواع وموديلات مختلفة. وستقسم الأجهزة بحسب حزمة الاتصال إلى قسمين: 


112 2 
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أو لا: الملدى 12]ن؟: 


الباب الثالث: برمجة أجهزة الاتصال 


الاتصالاات 


توفر الشركة العديد من الأجهزة تعمل في الحزمة 2757115 حيث تغطي بعض الأجهزة جزء من هذه 
الحزمةع والبعض يغطيها كلهاء والبعض يدوي واللآخر متو سط يستخلم ف السبار ةع وكل هذه 


الأجهزة متقاربة قُ بربحتها ودواها مع احتلافات بسيطة ين بعضهاء والجدول أدناه يعن بعض أجهزة 





الشركة وبعض تفاصيلها: 
امو ديل الحجم 
00 يدوي 
يدوي 
يدوي 
10-5 يدوي 
10-6 يدوي 
10-16 يدوي 
10-121 يدوي 
1-4 يدوي 
10-6 يدوي 
10-2100 متو سط 
10-2200 متو سط 
10-2300 متوسط 
6< تتوسط 


108 

102 

102 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
| 


المدى 

136 - 174 72 
136 - 174 17 
400 - 479 12 
136 - 174 17 
136- 174 12 

450 - 512 17 
136 - 174 2 
108 - 137 7 
108 - 137 12 
136 - 174 17 
136 - 174 2 


136 - 174 172 


30 111 - 200 172 


400 - 470 1117 
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آنا 


جهاز طائرات 
جهاز طائرات 
يرسل في مدى 11112 146- 144 فقط 


يرسل في مدى 71/111 146- 144 فقط 


يعمل ف عده حرم 








220006 
(21 0ت 
2 ك2 كت 


زته) (-م) ردم 





. مفتاح الصوت: حرّك بابتحاه أو عكس عقارب الساعة لتعديل مستوى الصوت. 
. مفتاح الطاقة: اضغط لمدة ثانية ليعمل الجهاز أو ليطفئ. 
. مفتاح البث (,281(4[1 ,517711511 '21"1): اضغط مع الحفاظ على الضغطة للبث؛» اترك الضغط 


. مفتاح ال 011:آ50[1[5: اضغط مع الحفاظ على الضغطة لفتح 501751.011» وهو مفتاح 


لتخميد الإإشارات من الأ سيق 9 الأقوى. 


. مفاتيح الأسهم قفزولةق)[ 7 لاختيار الموجة المراد تشغيلهاء أو للتنقل بين 


القنوات المحفوظة. 


. لوحة مفاتيح الحهاز: تستخدم لاختيار الموجة المراد استخدامهاء وتطبيق الخيارات المختلفة 


الموجودة في الجهاز. 


. شاشة الجهاز: وستشرح بالتفصيل. 
. الميكروفون 7/10. 


. مدخل فيش الميكروفون ومكبر الصوت (اعدز مو/ءذم): عند توصيل ميكروفون أو مكبر 


صوت خارجي لن يعمل الميكروفون ومكبر الصوت الخاص بالجهاز. 


0. السماعة الخارجية مععله6م5. 2 
1. موصل اطوائي: ويعرف أيضا ءموصل ال 87210. 12 


12. مدخحل لنقل المعلو مات أو للشحن. 
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الباب الثالث: برمجة أجهزة الاتصال الاتصالاات 








مهام أزرار لوحة مفاتيح اللجهاز: 

أعاتما لتنشيط الخاصية المرافقة للمفتاح المختار. 

2 لاستدعاء القناة (:041:1). 

و. لقنا تغيط نظام الذاكرة أو لحفظ الترددات أو نسخخها. 

4. لتنشيط نظام (1780) أو لتصحيح الأخطاء أثناء إدحال الترددات أو لإيقاف خاصية 

الببحث وغير ذلك. 

5 لإدحال الرقم (1)» ولتنشيط أحد الشفرات أو إلغاءها بعد الضغط على زر الدوال 
لفقم 
ؤ 6. كما لإدحال الرقم (02» ولتنشيط خاصية رنة الجيب مع أحد الشفرات بعد الضغط على 
زر الدوال لعاقم). 
ؤ 7: سا ادال الرقم (3)» ولبدء البحث عن الشفرات بعد الضغط على زر الدوال عنقم 
8. لإدخال الرقم (4)» ولتنشيط خاصية الدوبليكسر بأحد الاتحاهات أو إلغاءها بعد 
ؤ الضغط على زر الدوال أعاته). 
9 لإدخال الرقم (5)» ولبدء البحث عن الترددات بعد الضغط على زر الدوال عتم 
ؤ 0. لإدخال الرقم (6)» ولتنشيط خاصية التجاوز أو إلغاءها بعد الضغط على زر الدوال 
ظ ع 
1. لإدخال الرقم (7)» ولبدء خاصية الأولوية بعد الضغط على زر الدوال عم 

9 لإدحال الرقم (8)» وللدحول لصفحة الضبط الداحلي أو لكتابة أسماء للقنوات بعد 
الضغط على زر الدوال أكاقع). 
3 لإدحال الرقم (9)» ولاختيار قوة الإرسال بعد الضغط على زر الدوال عم 

14. لإدخال الرقم (0)» ولاختيار الخاصية الإضافية بعد الضغط على زر الدوال عنقم 
15 للدحول لخاضية الحافظات بعد الضغط على زر الدوال إعقع]. 
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الباب الثالث: برمجة أجهزة الاتصال الاتصالاات 
لإدخال التردد والموفقة عليه» ولإغلاق لوحة المفاتيح أو فتحها بعد الضغط على زر 


دول [عقم. 


الأجزاء الرئيسية للجهاز اليدوي من الخلف: 
1. مثبت الحهاز على الحزام. 
2. بطارية الجهاز. 


3. نحاسات شحن بطارية الجهاز. 





أنواع بطاريات ومعدات الشتح٠‏ : 


الاسم الجهاز الصفة 
122-20917 2 178 بطارية قابلة للشحن بطاقة 7 تعمل مذة 9 ساقاةت 


82-2107 2 - 185 بطارية قابلة للشحن بطاقة 77 7.2 تعمل لمدة 6 ساعات 
82-2111 2 78 بطارية قابلة للشخ٠‏ بطاقة 7 4 تعمل لمدة 56 ساعات 


1٠85-2 82-2227‏ بطارية قابلة للشحن بطاقة 7.277 تعمل لمدة ساعتين 


22-6 155 تعبأ ب5 بطاريات مقاس خم 

52-7 15 بطارية قابلة للشحن بطاقة 7.277 تعمل لمدة 6 ساعات 

410-9921 مثبت البطارية على مقعد الشحن 
80-1441116 مقعد شحن 

80-1117 معد شحن لسعة أبحهرة 

50-7 حول الطاقة لمقعد الشحن 80-1217 

4810-1 محول الطاقة لمقعد الشحن 80-14471/146 
850-10 محول الطاقة لشحن الأجهزة 1785 


لانت 








. مفتاح الطاقة: اضغط لمدة ثانية ليعمل الحهاز أو ليطفاً. 


. مفتاح الحفظ في الذاكرة. 
. مدخل فيش يد الاتصال: تستخدم عند توصيل يد الاتصال. 


. عتلة ال 50[1751,013: وهي عتلة لتخميد الإشارات من الأضعف إلى الأقوى» حرّك باتحاه أو 


عكس عقارب الساعة لتعديل مستوى التشويش. 


. أزرار وذوال بربحة الجهاز: لاستخدام وتطبيق الخيارات والخصائص المختلفة الموجودة في 


الجهاز. 


. زرالحافظات والمهام الإإضافية. 
. العتلة الرئيسية: لإدخال الترددات» والتنقل بين القنوات والخواص المختلفة في الضبط. 
ُ شاشة اللجهاز : و ستشرح بالتا لتقصيا .. 


نحم | تم 





٠‏ مخرج السماعة الخارجية. 


. فتحة للتوصيلات الخارجية. 


. مدخل الطاقة: ويحتاج .خحصائص للطاقة كالتالي: 


© جهد كهربائي مستمر 120 يعادل 1596+ 10 77 13.8. 


© شدة تيار 4 12 أو أعلى منها. 


. مدخل الهوائي . 


بم لي تيس 










١/5 1 7 10‏ 
1 !آنا نشكا 0 1 


/ ب 1دددويبر ببروع؟ 7 







لوعن 
: 580) للدعول لنظام (1720) عند الضغط عليه ضغطة واحدة» وعند الضغط عليه ضغطة 


طويلة نتتحكم في إغلاق مفاتيح الجهاز. 


. مفتاح البث (.281041 ,511711511 '21"1): اضغط مع الحفاظ على الضغطة للبثء» اترك الضغط 


الضغط عليها للحظات سيتم تفعيل خاصية البحث. 


. إشارات العمليات» وهى عبارة عن لمبة تضىء باللون الأحمر عند الاتصال أو عند الضغط 


على أي زر في يد الاتصال عدا الأزرار (217510) و(113/5-5). وتضيء باللون البرتقالي 
عند إغلاق لوحة فاتيح يد الاتصال» وتضيء باللون الأخضر عند تفعيل الخاصية(-06 


117 اعناه]). 


. لوحة المفاتيح. 
. إشارة الدوال» وهي عبارة عن لمبة مضيئة» تضيء باللون البرتقاللي عند تنشيط الدالة 


(217210)» وتضيء باللون الأخضر عند تفعيل الخخاصية (1217/15-5). 


الضغط عليه ستضيئع إشارة الدوال باللون البرتقالي. 
زر تفعيل الدالة (17173/47-5)» لإرسال الإشارات الصوتية المرافقة لأزرار لوحة 
المفاتيح. وعند الضغط عليه ستضيئ إشارة الدوال باللون الأخضر. 


: ل22) لل" ) زرعة وايسعاء حالة طبط معرنة الحهاة. 
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/ لاقع 
0. وبه يتم الدحول للخاصية ©84711)» وعند الضغط عليه ضغطة طويلة يتم الدحول 
-- الإإضافية. 


11 نا وبه يهم تنشيط نظاء الذا كرة» وعند الضغط عليه ضغطة طويلة :: يتم استدعاء القناة 


ل 


مهام أزرار لوحة مفاتيح يد الاتصال: 
: .لكا لفعم وإغلاق التشويشء ولسكر ني إظهاز أتماء القتوات: اخفوظة يدا التشقط على 
زر الدوال» ولإرسال النغمة 7 الخاصة به بعد الضغط على الزر عه ولإإدخال 
اس و يي م 
3 لتنا لبدء وإيقاف عملية البحث؛» ولبدء وإيقاف عملية البحث عن الشفرات بعد الضغط 
على زر النوال»: الارسال التقمة الصوتية نقاصة به بعد الضّغط على الور لمعم 
نط على الزر اعَتع). 


لتقم دسي 
3. لسسع تَشَغيا . وإيقاف نخاصية الأولوية» ولعة لتشغيا خاصية 2119 طعدسه'1-ع م0 ) بعد الضِغط 





ولإدخال الرقم (2) بعد الض 


على زر الدوال» ولإرسال النغمة الصوتية الخاصة به بعد الضغط على الزر عم 
ولإدحال الرقم (3) بعد الضغط على الزر ا 

4. لقت لاختيار نظام الإرسال بطاقة عالية» ولتنشيط الشفرة ((1) بعد الضغط على زر 
الدوال» ولإرسال النغمة الصوتية الخاصة به بعد الضغط على الزر عم ولإدخال الرقم 
() بعد الضغط على الزر (58) 

5 ضع لاحتيار نظام الإرسال بطاقة متوسطة وطاقة (متوسطة - منخفضة)» ولتنشيط رنة 
تنبيه اليب مع الشفرة ((1) بعد الضغط على زر الدوال» ولإرسال النغمة الصوتية الخاصة 
به بعد الضغط على الزر له ولإدحال الرقم (5) بعد الضغط على الزر ]| 

' لاحتيار نظام الإرسال بطاقة منخفضة:؛ ولتنشيط ذاكرة (73/452©) بعد الضغط على 
زر الدوال» ولإرسال النغمة الصوتية الخاصة به بعد الضغط على الزر [معص) ولإدخال 
الرقم (6) بعد الضغط على الزر 0 | 


5 0 





.7 


.0 


26 
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فيه 
تنش نظام الدوبليكسر بإشارة (-)) ولتدنشيط الشفرة (عمه10) بعد الضغط على زر 


الدوال» ولإرسال النغمة الصوتية الخاصة به بعد الضغط على الرر /[تكتلتة), وللادخحال الرقم 
( بعد الضغط على الزر (58) 

رق لتنشيط نظام الدوبليكسر بإشارة (+)» ولتنشيط رنة التنبيه مع الشفرة (06) بعد 
الضقط على بور القذوال» ولأزسال النقية السوقة الكاسة بعك الفظ على الزر لمعه 
ولإدخال الرقم (8) بعد الضغط على الزر 9 ]| 

لقت لإلغاء نظام الدوبليكسرء ولتنشيط الشفرة (08) بعد الضغط على زر الدوالء 
ولإرسال النغمة الصوتية الخاصة به بعد الضغط على الزر (معم) وللإدخال الرقم (9) بعد 
الضغط على الزر ]| 


3 


لضع للتحكم في مستوى الصوت بالزيادة» ولإإارسال نعمة صو نية طويلة بعد الضغط على 





زر الدوال» ولإرسال النغمة الصوتية الخاصة به بعد الضغط على الزر 20ت ) ولإدخال 
الرقم (0) بعد الضغط على الزر فك 

لج جئم 

صفحة الضبط الداحلي» ولحفظ الترددات في ذاكرة الجهاز بعد الضغط على زر الدوال 
ولإرسال النغمة الصوتية الخاصة به بعد الضغط على الزر عه 

١| ععودم‎ 

2ه للدخول لصفحة الضبط الداحلى أو للتنقل بين الخنصائص في صفحة الضبط 
الداحلي. ولإغلاق الخاصية (17123/2) بعد الضغط على زر الدوال» ولإرسال النغمة الصوتية 
الخاصة به بعد الضغط على الزر لسع 

ع0 ]) 

لإدخال الأرقام عند الضغط على أزار لوحة المفاتيح أو للتنقل بين الخصائص في 
صفحة الضبط الداخلى, ولإلغاء تنشيط 53 الشفرات بعد الضغط على زر الدوال» 
ولالرسال الفقية السوقة اللناسة به بعد لط سرلى ادر ارقت 

|| اناا . 

فق > 3 د قُُ التشويش بالزيادة» ولإاسكات الأصوات بعل الضغط على ار الدوال» 
ولإرسال النغمة الصوتية الخاصة به بعد الضغط على الزر زععسم). 
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الدوال»؛ ولإرسال النغمة الصوتية الخناصة به بعك الضغط على الزر ((معدم) 
لسر 

6 فقت للتحكم في التشويش بالنقصان» ولإغلاق ال(16) مفتاح في لوحة مفاتيح يد 
الاتصال بعد الضغط على زر الدوال حيث سيضيئئع النور باللون البرتقالي» ولإرسال النغمة 


الصوتية الخاصة به بعد الضغط على الزر هت 


شاشة الجهاز اليدوي: 





لا الل ل 
هاءمم 1١2‏ 


ل ل ا ل ل 7 ا ل ال ل لت ا اا لا و ا ال ال ا ا 0 م ع ع م سم ام أو 





1. علامة تفعيل زر الدوال (عصدظ-ق). 
2. رمز التخطي تناع البحيف: 
8 إقنارة اتخاة الدو يليكسر: 
4. وه شقرة الدوبليكسر ع1 
5. رمز منبه اللجيب. 
6. رمز الشفرة 06. 
7. رهز الشفرة 1(6. 
8. علامة الإرسال. 
9. مستوى قوة الإرسال والاستقبال. 
0. قوة الارسال. 
1. رمز إغلاق الشاشة. 
2. شاشة عرض التردد وخصائص الضبط. 
3. رقم القناة 2 الذا كرة. 
4. علامة تنشيط الذا كرة. 


5. رمز الاغلاق الآلي. 
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جهاز : 
1 | 000 0 9 حاحرني + هدك 0 ٠:‏ 


اليم ا اال اا اانا ال ااا “اه 
اللا مرا ارا 4 الما أشي * 





| 1_1 ]7 الا 
ظ 0 
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' 








. شاشة عرض التردد وخصائص الضبط. 
. علامة الإرسال. 

. علذمة إسكات الأصوات» وتظير عيد تتشيط هذه الخاصية بواسطة يد الاتضال. 
. رمز تشغيل النظام («مسمها<). 

. قوة الارسال. 

. دوال الأزرار المتارجية. 

. رمز التخطي أثناء البحث. 

رقم القناة قي الذاكرة. 

. علامة تدشيط الذا كرة. 

. علامة قوة الإرسال والاستقبال. 
.رمز اتشخال الموجحة أو التشويش: 

ف الإغلاق الآلي. 

. رمز نخاصية الأولوية. 

. رمز تنشيط نظام (له)نع1(1). 

. علامة إغلاق لوحة المفاتيح. 

. رمز الشفرات ورنة الجيب. 

[. علامة الدو بليكسر وإشارته. 
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فتح وإغلاق الجهاز: 


لفتح الجهاز يجب أن يضغط على الزر 51872 للحظات حىن يفتح الجهاز» وكذلك عند الإغلاق» 


وهذا ميشتر اك بالنسبة للأجهرة اليدوية والمتوسطة. 


عند التعليم عادة ما يكون الجهاز مضبوط بخصائص مختلفة أو قنوات وترددات غير مرغوب فيهاء 
ويوفر الجهاز إمكانية المسح الكلي لذاكرة الجهاز وإعادة الجهاز للضبط الأولي الذي جاء به الجهاز 
من الشركة. 

رغم الفائدة العظمي لهذه الخاصية» إلا أنا تعتبر مهدد كبير لضياع المعلومات» فإذا تعوّد المجاهد على 
إحراء هذه العملية في كل لحظة وحين» فإنه سيقوم هذا الإجراء إذا تحصل على حجهاز للعدو كغنيمة؛ 
فيمسح كل المعلومات الموحودة فيه دون الاستفادة منها. 

نقوم يذه العملية في الأجهزة اليدوية بالضغط على مفتاح الطاقة انق لكا ؛ 0 ويجب أن 
يون الشهار مغلقا قل البنودق مله العداية. 

أما في الأجهزة المتوسطة» فنضغط على زر الطاقة +5187 مع الزر [(5.24187)01587] والزر 
(38366] ف لظة واحدة: وضب أن يكرة الجهاز مغلقاً قبل البذء ق هده العملية. 





ملحوظة: يجب الضغط على هذه المفاتيح موا سف ياد البربحة الأصلية للجهاز. 
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يقسّم الجهاز الخصائص والخيارات لموقعين» الأول في صفحة خارج الجهاز» وتسمى صفحة الضبط 
الأولي» والثاني في صفحة داحل الجهاز وتسمى صفحة الضبط الداحلي» وللدخحول لصفحة الضبط 
الأولي في الأجهزة اليدوية نقوم بالتالي: 

أغلق لماز 

2. اضغط على السهمين 9 ), ]رو فسا رق لقفلةرميدة وللحظات. 
أما في الأجهزة المتوسطة فنقوم بالتاللي: 


3. أغلق الجهاز. 
2. اضغط على الزر [(©58:7)1,001] وزر التشغيل 21878 في لحظة واحدة وللحظات. 










ظ ل)لا)ل)ل )ل 9© 
أما صفحة الضبط الداخلي فيكون الدخول ا بالضغط على الأزرار التالية: 


ىُْ الأجهرة اليدوية) يتم الضغط على الو م 5 لقا أما قُُ الأجهرة المتو سطة تيلم 


505 
الضغط على الزر [©551)1,001]» أو عن طريق الضغط على الزر لتقن في حال استخدام يد 


الاتصال. 
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التحكم في ضبط الجهاز: 


يعرض الجحهاز العديد من الخصائص للضبط» ولكل خاصية توجد خيارات متعددة» حيث يعرض 
الجهاز الخاصية في الجهة اليسرى والخيار في الجهة اليم؛ وللتنقل بين خاصية وأخرى نستخدم 
الأسهم في الأجهزة اليدوية» أما الأجهزة المتوسطة فنستخدم فيها زر [©581)1001] وزر 
[(810211)8712] للتنقل بين الخنصائصء أما الخيارات فنتحكم فيها بعتلة الصوت في الأحهزة 
اليدوية» وبالعتلة الرئيسية في الأجهزة المتوسطة. وفي حال استخدام يد الاتصال» بمكن التنقل بين 


الخصائص باستخدام الزر أو 5 أما لتغيير خيارات أحد الخنصائص» فتستخدم الأسهم 





نظام العرض: 


فميز الخهاز يتعدد أنظمة العرض افيه حيك أن بل ثاؤثة أنظمة للعرض وهي: 


1. نظام المبرمج 21.مو0: وهو نظام يستخدم لبربحة الجهاز وحفظ أو تعديل القنوات أو غير 
ذلك من الخصائص والخيارات» وفيه يظهر التردد مع رقم القناة» ويمكن معرفة كل خحصائص 
القنوات وغير ذلك. 

2. نظام المستخدم 011.مول: وهو نظام يستخدم في حال انتهاء بربحة الجهازء وفيه لا تتوفر 


خيارات للبرمجة وحفظ أو تعديل القنوات أو غير ذلك من الخصائص والخيارات» لذا 


[)نقبم 
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59 دم في حال تسليم الجهاز لغير المبرمج (أو المستخدم)» وفيه لا يظهر التردد المستخدم أو 
غير ذلك من الخصائص والخيارات» بل يظهر رقم القناة فقط. 


3. نظام الأسماء مسلط.ميول: وهو نظام يستخخدم لبريحة اللجهاز وحفظ أو تعديل القنوات أو غير 


ذلك من الخصائص والخيارات» مع إضافة إمكانية حفظ القنوات مع أسماء خاصة لما أو 
رموز أو غير ذلك» وفيه يظهر التردد أو اسم القناة مع رقم القناةع 0-3 معرفة 1 


خصائص القنوات و غير ذلك. 


نزول ١‏ | الأول . لانن . 
آل لاو #سصسصمسة كمع 


7 
/1/ ارا 
مانا 











5-68 
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للدخحول هذه الخيارات 35 الدحول لصفحة الضبط الأولي أو لا: 


1. ف الأجهزة اليدوية تحرك بالأسهم شار ل أما في الأجهزة المتوسطة فاضغط 
على [(58:1)10010] أو [(240771)8711/1] أو اضغط على الأزرار لتقت , لق عفر 
بين الخضائص في حال استنخدام يد الاتصالء إلى أن تحد على الشاشة [ 25/1719_ا أو 

اعتاكذق_) أ [ )تال 


2. اخحتر النظام الذي تريد بفتل العتلة في الأحهزة اليدوية أو العتلة الرئيسية في الأحهزة المتوسطة 


أو لهاو / نان يد الاتصال. 
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إدحال تردد في الجهاز: 


كشاغنمنا أن الأجهزة الراديوية تعمل على ترددات» فنجد هذه الأجهزة توفر مدى ترددات ف المدى 
2 174.00 - 2136.00 فخلال هذا المدى نستطيع اختيار تردد ليكون هو تردد الاتصال» ولنقوم 


كذه العملية 5 الأجهزة اليدوية حتاج أن نقوم بالتالى: 


1. اضغط على الزر النقكا. 
ف أدخحل التردد المطلوب بالضغط على الأزرار المراد إدخاها. 


12 !ا 525 145 او لوسادي الت يعبيية . 


ا ج- 9 
65 (625) 62 (29) (29) ده 


اتدل ف) لعدذا 


2 !ا 200 ع موي عبيناة 0 عبيون ٠.‏ 
8658 0-0 1 التع ن) وينم 


أما في الأجهزة المتوسطة فنقوم بالتالى: 








1. اضغط على الزر [(17/1/112)50413]. 

2. أدخل التردد المطلوب بإدارة العتلة الرئيسية حى تحد التردد المطلوب. 

3. اضغط على الزر [(17/1112)5084171] للتنقل من حانة لأحرى أثناء إدخال الترددات إذا 
أردت. 


سوسوي الام 


1 اكت الات ا 





بام 
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أما بيد الاتصال فنتبع الخطوات التالية: 


1. اضغط على الزر (ل]58). 





3. ادخل التردد بالضغط على الأرقام. 


12 145.3625 م1 مراع نامع عا وصائاع5 :زع اط الاامقغاع] 


002 ملا 1 ا | 8 مونم 


دقعه 
اللالا الاكترخزاة 





56 





اونظ 


65 )| آ 
ااةه 10م | 
66 ) |3ملمم ‏ 


عن | وام 
ملحوظات: 


© ثي حال وجحود خحطأ أثناء إدحال الترددء بمكن الضغط على الزر عمق ثم يعم إدعال التردد 
من البداية مرة اعرف 


0 في حال الضغط على الزر [كتك] ريم بسع الترمه لقتال ترمد انع 


كاه 
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طريقة أخرى لادععال القردة: 


بمكن إدخال التردد في الأحهزة اليدوية بطريقة أخرى باتباع الخطوات التالية: 
: اضغط على الزر لَتكها. 
2. اضغط على الأسهم لاار شد سيمل لقره لوي 
أما في الأجهزة المتوسطة عبر يد الاتصال» فنتبع التالي: 
1. اضغط الزر 0 


2. اضغط السهم لها أر برك أ سح بش سي غيل ارد الطلوب 
3. في حال الضغط على الأسهم ضغطة طويلة سيبدأ الجهاز علمية البحثء ولإيقافه يمكن أن 


نضغط على أحد الأسهم أو الزر نقتا 


ملحوظة: إدحال التردد يذه الطريقة يعتمد على خطوة التردد» حيث أن كل ضغطة تعئ تغيير التردد 
ما يعادل خحطوة التردد. 


ضبط خطوة التر دذ عات 1121118 : 


ل" أدحل صفحة الضبط الداحلي بالضغط على الْزْو 55 3 الوق قُ الأجحهزة اليدويةع 
أما في الأجهزة المتوسطة فاضغط على الزر [©1,0©01آ)5875] أما في حال استخدام يد 
الاتصال فاضغط على الزر لقت 

خرك إل افد: 


3. العحتر حطوة التردد المطلوبة. 


1 
آنا 
"نا 
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5 وغ ثال. طعا 


ملحو ظات: 


©» ستتبدل عملية إدخال فرق الترددات في خاصية ال نعءءء[من12 بحسب خطوة التردد. 


© عملية البحث العام معان كذللق سب خطوة الفرؤة: 


ضبط سرعة عتلة الصوت: 


نتتحكم بواسطة عتلة الصوت ف الأجهزة اليدوية لإدحال الترددات أحياناء» أو لتحديد المدى في 
خاصية ال ع6 1م نامآ » أو قُُ اختيار الخيار متسب للخاصية المحددة» ويمكن التتحكم كا بطريقتين 


هما: 


3 ألية نش.5-5: وفيها يتم التحرك بسرعة عالية ثي التنقل بين الخيارات عند فتل العتلة» وقد 
يبدل الثيار معن الأول للأتعير هباشرة بفتلة واحدة. 
2. يدوية مم .5-5: وفيها يتم التحرك بسرعة عادية في التنقل بين الخيارات عند فتل العتلة 


ويتبدل الخيار بعدد التكات لكل فتلة. 


1. أدحل صفحة الضبط الأولي. يل بيج 
ف كيرك إلى الث عل ٍ اتات ١‏ 
3. افتل العتلة لتختار الخيار المناسب. ( 

م55 0 


أت 
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حفظ تردد: 


يستطيع الجهاز أن يحفظ الترددات المدخحلة في قنوات لتسهيل عملية مراجعتها واستخدامهاء وتختأة 


عدد القنوات قُُ الأجهزة من إصدار لخر كما هو مبين أدناه: 


ْ الإصدار ظ القنوات ْ 
10-8 7 قناة 
10-12 3 قناة 
2 - 10 7 قنأة 
5 - 102 7 قنأة 
0015 - 10 7 قناة 
0081 - 1 7 قناة 


ويمكن حفظ التردد في القناة في الأجهزة اليدوية كالتالي: 


1 


طش 


افتح الجهاز بنظام عرض الترددات. آ 
أدخل التردد المطلوب ثم اضغط على الزر ضع ظ ع 5لا 1 
اضغط على زر الدوال ©"الكا ثم زر الذاكرة لكا فتبدا خانة | كيال 
القنوات بالإبماض. ال 01 
4 بالأسهم لاا شا نتصل لرقم القناة المطلوب. 

اضغط على زر الدوال يثك ثم ضغطة طويلة على زر الذاكرة لقا سيصدر الحهاز نغمة 


أما في الأحهزة المتوسطة فنتبع التالي: 


افتح الجهاز بنظام عرض الترددات. 
أدخحل الفرده الطلوب:. 
اضغط على الزر [(5.3/1177)0/151/7] لتبدأ حانة القنوات بالإيهاض. 


تحرك بعتلة الترددات لتصل لرقم القناة المطلوب. 


50-8 
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5. اضغط على الزر [(5.3177)3577] ضغطة طويلة. سيصدر الجهاز نغمة صوتية للدلالة على 
إجراء العملية بنجاح. 


,ب أعلقم ألنه؟! علا هاا زأاعممقك عامقاط) 20 اعتققتك لمعم ماما نايا 0 11و20 :[6 اه لالفلاع] 
عاق بارعقباوت؟١!‏ ومتتاقة نأا عأقامة 





أما في الأجهر ة المتوسطة باستخدام يد الاتصال فنتبع التالي : 
1. افتح الحهاز بنظام عرض الترددات. 
2. أدخل التردد المطلوب. 
3. اضغط على الزر رعسم م الرو لعتما ب حانة القنوات بالإبماض. 
4. تحرك بالأسهم 2 00 القناة المطلوب. 


إجراء العملية بنجاح. 


.016 ونع 11 16لا هأ (اعلقدكء عاقاطا) 20 اع لقلاء 0163600 ماما علا 145.870 ولاتصمصق وموم :اهلماع 


»م تاه كك هد 2 © © © © ها (ت تعاس 





قاد 
ج52 يع 7 > بج + 





بم اقبسم 
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طريقة أخرى لحفظ تردد في الأجهزة اليدوية: 


افتح الجهاز بنظام عرض الترددات. 
مععر در [) 
أدخل رقم القناة المطلوب ثم اضغط على الزر ضع ا اذ اد هه 


11 


اضغط على زر تحرير الشاشة / الذاكرة لكا 


أدخل العردد المطلوب ثم اضغط على الزر 3م 1ن غ2 
اضغط على زر الدوال [6أهكا ثم ضغطة طويلة على زر الذاكرة لقا سيصدر الجهاز نغمة 


صوتية للدلالة على إحراء العملية بنجاح. 


التنقل بين القنوات امحفوظة: 


يمكن للمستخدم أن يتنقل بين القنوات المحفوظة في جهازه باتباع التالي: 


.3 


افتح الجهاز بنظام عرض الترددات. 
جح 
اضغط على زر الذا كرة لقا قُُ الأجهزة اليدوية» أما قُُ الأجهزة ال متو سطة فاضغط على 


الزر [(24/041::)0810] عدة مرات حت تظهر في الشاشة علامة الذاكرة؛ أما بواسطة يد 





تحرك بالأسهم أو بالعتلة الرئيسية لتصل لرقم القناة المطلوب. 


4. يمكن ادحال رقم القناة في الأجهزة اليدوية بالضغط على الأزرار الدالة على رقم القناة» أما 


في الأجهزة المتوسطة بيد الاتصال فيجب الضغط على الزر هه ثم إدخال الأرقام. 


بم ام 
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,2 أ تك 7761701 ن(7الأععاع5 ]٠.6.[:‏ 


.1006 ايساد 6 أععاع5 10 [لاشفعلاا] ونم 
ات 75 


تنام أعممقط برمررمعاا 0 3-1 م ب ل 0 5 






مثال مصور لاختيار قناة بواسطة الجهاز المتوسط بواسطة يد الاتصال: 


.2 !315 771701 0تاأاعةاع5 :[.ع.٠]‏ 
,700 776701 06 أعماع5 10 2 نام 


موسج لووكنا _ 


1 انان أاعلضوقداء بحودومةا/١!‏ »> 


ل م 592 2 وب 


١ 


.276 276701 0651160 156 أععاعة 6ا ىم؟_الذه ) ونم 








طريقة أخرى لاختيار رقم القناة بيد الاتصال: 


.2 أعلاتلقطء /17015ع57 واتاععاع5 :[.ع.٠]‏ 
7606 الولعم عطا أعواعة 10 العا كنم 





15[ 
5-17 موحت كر | 


1 تنام أعمصقك لأزمروعال! سه | 





الاتصالاات 











الباب الثالث: برمجة أجهزة الاتصال الاتصالات 





حفظط الترقة بأسم: 


بتبديل طريقة العرضء بمكن تخصيص اسم ليعرض بدلاً من ترد القناة» ويتكون هذا الاسم من 5 إلى 
6 حانات بحسب نوع الجهاز ويكون ذلك بالخطوات التالية: 


1. افتح الجهاز بنظام عرض الأسماء. 


2. اضغط 2 الاجهزة اليدوية على زر الذا كرة لقا ما ُْ الأجهرة المتو سطة فاضغط 


[(0810آنتهه/ | وفي حال استخدام يد الاتصال اضغط الزر لق 

3. افتح القناة المطلوب حفظها باسم. 

4. اضغط زر الدوال ثم زر الضبط في الأحهزة اليدوية» أما في الأجهزة المتوسطة 
فاضغط الزر [(0/10711)87121] ضغطة طويلة» ثم اضغط الزر [581)1,0016]» أما بيد 


الاتصال فاضغط الزر م لنتتكا. م اضغ درر (655تا 





5. افتل عتلة الصوت لتختر الحرف أو الرمز المطلوب» وتنقل بالأسهم لتختر الخانة المطلوبة في 
الأجحهزة اليدوية» أما في الأجهزة المتوسطة فافتل العتلة الرئيسية لاختيار الحرف أو الرمز 


المطلوب» وتنقل بالأزرار [557)10010] و[(2810711)47111] لتختر الخانة المطلوبة. أما بيد 


الاتصال فلاختيار الحرف أو الرمز اضغط الأسهمء وللتنقل بين اللنانات استخدم الزر 
ظ 





مزايات 
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خا م 
6. اضغط على زر الإدخال أو الزر في الأجهزة اليدوية للموافقة والخروج؛ أما 
في الأجهزة المتوسطة فاضغط على أي زر عدا الزرين [0©10آ)581] و[(11011)43/1]؛ 


أما بيد الاتصال فاضغط الزر لنت 


.1 امقمقك ممعم ماما “قنااء” ومتمصدومم :زع ام لتملاع] | 





اهنا وترون يعات لزت طويم ل)[ 2 ٠»)‏ (ى)[ 2 ]هوم هنا أعمامة ٠١‏ (0) مثهامم ١‏ امك لمهم اأعوام5 
.(-)(2).ه(ب)(ة) مانت 6ن ونوج 16 واعومى عمد 2809/1١‏ [ 2 ) مسيم ممما 






2 فو لا فى 
صو 3 لوه ا 





اقممقطء ممعم مثما "8نااء" ومتصمحمقءومءم :زع اهالافلاع] 


علا 
مومهم ها عند قط الأحنا مقاة كنتماتههم تققهمم8 تأكنام 1 )لهام و5 عه 1 ,ن] تأقنام 
حت [تااةاا] مم زقامقاك ذا ماقم لوراققة ‏ رتكا [الذنوان] [5871] [ااالكلق] 


15 أ6كقلاك مم أعوامة 
اق الكنام كفظا ,رعسم حاونام 
ل لا 





ملحوظة: في الأجهزة المتوسطة» اضغط الزر إج/ا للخ 1/0111 ]| ضغطة طويلة لإظهار التردد 
فر اشرق وفي حال استخدام يد الاتصال نضغط الزر ثم الزر لقم 


5-0 
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نسخ تردد من قناة إلى أخرى: 


0-0 نسخ تردد لخد القنوات لقناة أخرى عبر التالي : 
5 افتح القناة ذات التردد المراه تلسححه, 
55 
5 اضغط على ؤر الدوال ثم زر الذاكرة في الأحهزة اليدوية» أما ف الأجحهرة 
المتوسطة» فاضغط على الزر [(5.3117)1587]» وف حال استخدام يد الاتصال اضغط على 


/ ال 
ازر م الور حييك منييدا رقم القناة بالأعاض٠‏ | 7]7] جاهام 5 


0 

3. تحرك بالأسهم في الأجهزة اليدوية» أما في الأحهزة المتوسطة ١‏ / 
فافتل العتلة الرئيسية إلى أن تضل للقناة المراد نسخ التردد إليها. / ١‏ 
فتل لرئيسية إلى ن تصل لمراد نسخ لتردد إليها | جابا ل _ 
أها يذ الال فيمكل السكم اسهد 0 


4. للصق التردد في القناة المختارة» اضغط على زر الدوال ثم ضغطة طويلة على زر 
الذا كرة لقان الأجهزة اليدويةع أما في الأحهرة ال متو سطة فاضغط [(5.71177)7577] ضغطة 
ان 
طويلة. أما في حال استخدام يد الاتصال نضغط على الزر ثم الزر فتك ضغطة 
طويلة. 
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مسح تردد من قناة: 


إذا تم حفظ أحد الترددات في قناة بالخطأء فبدلاً من تصفير كل الجهاز» يمكن مسح التردد من القناة 


دون المساس بالترددات الأخرى المحفوظة في القنوات الأخرى» وذلك كالتالىي: 


1 اضغط على زر لدوال لفقعا ثم زر الناكرة لقنا فى الأجهرة وو حو ل 
اليدوية» أما في الأجهزة المتوسطة فاضغط [(2]5.1/1117)1/517 أما ف 0101 6 
حال استخدام يد الاتصال نضغط الازرار ثم الزر لكتها حيث سيبداً رقم القناة 
بالإخاض. 

2. تحرك بالأسهم في الأجهزة اليدوية» أما في الأجهزة المتوسطة:» فافتل العتلة الرئيسية إلى أن 
تصل للقناة المراد مسح التردد عنها. 

3. في لحظة سريعة» اضغط على زر الدوال ثم زر الذاكرة لاغ زر الدوال 0" 
زر الذاكرة ضغطة طويلة في الأحهزة اليدوية» أما 2 الأحهزة المتوسطة» فاضغط 
[(5.21187)157] مرتين لكن المرة الأيرة تكون طويلة. أما في حال استخدام يد الاتصال 


تضغظ الأزوار )م الرر عتما م در الا 9” [تتكً ضغطة طويلة. 
4) أو لتكأ ن الأحهرة اليدوية» أما في الأجهزة المتوسطة فاضغط على 





أي زر عدا الزر [(5.1/1177)13157] أما في حال استخدام يد الاتصال فنضغط على الزر لمقه) 
للخروج. 


5. لمواصلة المسح إذا كانت خانة القنوات لازلت تومض فكرر الخنطوات 2 و3. 


ب جانيم 
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نخاصية قناة الاتصال ,آ:041: 


هي قناة اتصال الطوارئ» وتخصص عليها موجة ذات تردد محفوظ مسبقا عليها للدخول عليه بسرعة؛ 
وذلك كالتالي: 


أضغط على الور في الأجهزة اليدوية» أو على الزر [(0810).آ.71/041] عدة مرات 


ع 5 ٠‏ 
في الأجهرة التوسظة» آويؤ يد الاتصبال على الزر للك ضغظة طويلة؛ حين يظهر خرف 





ملاحظة: يمكن تبديل تردد هذه القناة بحفظ التردد المطلوب فيها بنفس طريقة حفظ التردد السابقة 


ولكن عند اختيار رقم القناة نتحرك حبني نصل للقناة (0). 


,6118 أمرم عا فلا هايا اع ققتات القع 116 مأذا كال 145.120 ول اأتتتققروهمه:2 :[ 1" الاافغاع] 
بزع القناق 18 قطاأعة 


766131 لكت مقطا العم لويرم .مهم معنا أعواهة ما لاونم 





ميك جأيم 
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إغلاق لوحة المفاتيح: 


لحفظ الجهاز من العيث أو مسن م بالخطأء أو لحفظ الجهاز قُْ حالته دون تبديل» يتم اتباع 


الخطوات التالية: 
قُِ الأجهزة اليدوية» اضغط المفتاح [عنقعا ثم اضغط مه قله طريلة ولفتح اللو حة اضغط نفس 
الأزرار. 


أما في الأحهزة المتوسطة» فاضغط الزر [(581)10016] ضغطة طويلة» ولفتح اللوحة افعل نفس 


الشيء: 


وبيد الاتصال» نضغط على الزر (1550) ضغطة طويلة. 














سيصور الجهاز علامة على الشاشة بشكل مفتاح في الأحهزة اليدوية» أما الأحهزة المتوسطة فيظهر 
حرف اة تاج لي الئاه لالظ ضاير ذه لجوسية متلقاة وده أب لطي مقط 





لكا والبدال وزر الطاقة وعتلة الصوت ف الأجهزة اليدوية» أما في الأجحهزة 


إغلاق لوحة المفاتيح. 
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إغلاق لوحة مفاتيح يد الاتضال: 


لإغلاق لوحة مفاتيح يد الأفضال اتضغظ على اقزر آر*3) مم الور 2 وعندها سيظهر لون 
برتقالي قْ يدك الاتصال» وعندها لن تعمل معظم مفاتيح يد الاتصالءع و ستبقى ادير لسغ 


0 لك). 28). هنا :] تع). (قق) 159 ريده هم 
لالت النمتة و سسا 6 مب 3 4 [07"58) وريشة الاتصال. 


التحكم في الصوت: 
يمكن التحكم في أصوات الجهاز (الخارحة من السماعة الخارحية ومن لوحة المفاتيح) بفتل عتلة 
الصوت ف الأجهزة اليدوية والأجحهزة المتوسطة» حيث أن فتل العتلة في اتحاه عقارب الساعة يزيد قوة 
الصوتء أما فتلها عكس عقارب الساعة فيقلل الصوت حي يكتمه؛ أما في حال التحكم عبر يد 


لجح احم 
الاتصال» فيمكن التحكم قُ الصوت عبر لوال الهم ركع 


التحكم في التشويش 501121.11: 





عند ضبط الحهاز للاستقبال من تردد معين» فإن الجهاز سيستقبل من التردد المحدد في مدى أكبر منه 
مع نقصان أو زيادة قليلة في التردد» وذلك لاستقبال الموجة حب وإن كان تردد الإرسال مختلف 
قليلاء ويسمى ذلك ضبط التشويش» ومكن التحكم فيه بزيادة المدى أو تقصيره بحسب الرغبة 


كاله 


1. في الأجهزة المتوسطة, افتل العتلة 501751013 باتحاه عقارب 


الساعة لجعل مدى التشويش ضيق» وعكس عقارب الساعة 


عله واسع ليستقبل الموجات الضعيفة» أعنا الأجهرة اليدوية 


فاضغط على الزر وأحد الأسهم قُّ لحظة واحدة 





نسو جالم 
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للتحكم في مدى الاستقبال» وله 10 درجات» 1 تعيئ أن المدى عالي وكبير» أي أن الجهاز 


سيستقبل الموجات الضعيفة» و10 تع أن المدى منخفض وضيقء أي أن الجهاز لن يستقبل 


الموجات الضعيفة. أما في حال استخدام يد الاتصال» فنضغط على الزر الجعل المدى 
عالي و كبير» والزر لجعل المدى منخفض وضيق. 
2. لفتح التشويش للحظات» تستطيع الضغط على الزر 0 وعندها سيستقبل الموجات 
الضعيفة وسيعمل وكأنما ضبط على 1. 
ملحوظات: 


©» يفضل فتح التشويش أولا حى يظهر على الشاشة (لا815)» ثم البدء في إغلاقه تدريجيا حى 
يكتم الصوت الصادر عبر السماعات وتختفي (/ا8175). عندها سيكون التشويش مضبوطا. 


© في حال وجحود تداخحل بين الموجات» اجعل التشويش ضيق. 


التحكم في زر التشويش 2مغنمه1/1: 
يمكن التحكم في ضبط زر التشويش وطريقة عمله في الأجهزة اليدوية كالتالي: 
1 أدخحل صفحة الضبط الأولي. 


2 تخرك سحي جحد: 


11 الام 





3. أخختر الخيار المطلوب» حيث أن : 
© 071.510م: تعن أن التشويش سيفتح عند الضغط وعند رفع الضغط على الزر 
[«0] ولإغلاق الت يش والرجوع للضبط الأصلي للتشويشء» اضغط مرة 


7 انم 
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© [072].81م: تعينٍ أن التشويش سيفتح عند الضغط مع الاستمرار على الزر 


وفي الأحهزة المتوسطة» وعند الضغط على الزر [(3240711)87111] سيفتح التشويش» وسيظهر على 


الشاشة علامة (7آ8175) للدلالة على أن التشويش مفتوح؛ ولإغلاقه نضغط نفس الزر مرة أخرى. 





تصدر أزرار لوحة المفاتيح أصواتا عند الضغط عليهاء» ويمكن التحكم فيها أو اسكاتها في حال التقرب 
من العدوع وبعض الأجهزة بحد فيها عدة درحات للصوت أو كتم الصوت تماماء ونحد بعضها يعطي 
خيارين فقط أما تشغيل أو كتم» وضبط ذلك كالتالي : 


1. أدخل صفحة الضبط الأولي. 





3 قط م 


3. افتل العتلة لتضبط صوت المفاتيح. 


د. تحرك إلى أن تحد 


غم | تحانا لحان 
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نخاصية الإاسكات عن : 
هي نخاصية تسكت الأصوات الخارجحة من سماعة الجهاز دون التأثير على مستوى الصوت المضبوط 


لالم 


عتالياء وماق شواها إلا بواسطة بد التماله عييه ف الفط عا او السك ور زور زفقت 
لك 
» عندها سيظهر على الشاشة (711آ2)11 ويتم إلغاء هذه الخاصية بالضغط على الزر لمتما. 


لاقلالاانة 1 ١‏ 5 6 ' 1 ا عآناله جل 215 06م 


نالالافي 
1ح ااذع/لنا ‏ كلازن1 /لاما الثمانا 56 





التتحكم في قوة الإرسال: 


وهي خاصية تستخدم للتحكم في قوة الإرسال» لتحديد مداه» وللتحكم في استهلاك الطاقة» ويكون 


ذلك كالتالي: 


1. في الأجهزة اليدوية» اضغط زر الدوال ثم الزر لقا سه مرات لتصل للقوة المطلوبة» أما في 


الأجهزة المتوسطة فاضغط على الزر [(0157)2172,آ]. أما في حال استخدام يد الاتصال 


صر 


فر اشرة لطر باحد لازرر (قتتا ار (8تا نر لقت . ووو مم 





ملحو ظات. 


3 عندما تضبط قوة الإرسال على الوضع طوذقة» لا يظهر شيء على الشاشة أحيانا. 

© في حال الضبط على الوضع طعزة1؛ سيكون مدى الجهاز بعيد وإشارته واضحة واستهلاكه 
للطاقة عالي. 

لحفظ ضبط قوة الإرسال على التردد في قناة» يلزم إدحال التردد ثم ضبط قوة التردد, ثم 
حفظ التردد على القناة المطلوبة. 

© إذا كانت القتاة خفرظة مسيقاء يمكن الضبط ثم التخابر من خلالحاء لكن عند الخروج من 


القناة لقناة أخرى أو عند إغلاق الجهاز سيلغى الضبطء لأنه لم يكن محفوظ. 


50002 
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/للاواع5 35 لأووراع؟!5 |3لانا5 و دأنااعمع؟] 5/ثاهمراك جه 


ارك كذ ك7 7 


5169 + إعلاع|ا أقمواك 816 ح عاوع/اا 


ك8 عأاأطننا أعناعا| "أع/لامم أنامأناه عأ 5/ثاما تك جد 


1 10 /لاها 


ا 
«|- | "| سسيت 





خاصية '2.1.1 طعناه'1' م0 : 


هي خاصية متوفرة في الأجهزة المتوسطة» وبا سيتم التحكم في ريشة الاتصال لتعمل بصورة آلية 

وتكون الضغطة الواحدة فيها تبدل حالة الجهاز من اتصال إلى استقبال أو بالعكسء, ولا يحتاج 

المستخدم لأن يضغط على الريشة بصورة مستمرة أثناء الإرسال. ولتنشيط الخاصية اضغط الزر 
: م 

)م الزر مع وستضييع إشارات العمليات - لمبة في يسار يد الاتصال - باللون الأخضر. 


في حال الضغط على ريشة الاتصال مرة واحدة» سيطلق الجهاز صافرتين قصيرتين لاتنبيه بأن الجهاز 


قد بدأ في الإرسال» وعندها ستومض علامة الإرسال دالا وف حال الضغط على الريشة مرة 


أخرى سيطلق الجهاز صافرة واحدة طويلة للتنبيه بأن الجهاز قد عاد للاستقبال. 


ضام 


سس 7ب 
يو / ١‏ 


اك 
الع نكم 
1/112 ااشع/انا 121 اا اموا 56 





ولالعاء اخاصية ضعط على الزر تم الزر ضع وعندها ستنطفئ إشارات العمليات. 


خاصية ضبط وقت التخابر: 


إن طول وقت التخحابر يؤدي إلى سهولة كشف الموجات المستخدمة من قبل العدو عبر الوسائل 
المحتلفة» ولكن أحيانا قد يصعب على الفرد التحكم في نفسه ويطيل من وقت التخابر» لذا يوفر 


الجهاز إمكانية لضبط وقت التخخابر بشيء محدد مسبيمقاء ويعطي الجهاز مدى للتحدث من دفيقة 


واحدة إلى 30 دقيقة» أو أن يكون التخابر مفتوح المدة» ويتم ذلك بالتالي: 


1. أدخحل صفحة الضبط الأولي. 
3. غخرك إلى أ ل 1 10 


5. افتل العتلة لتضبط وقت التخابر. 


| -علاع لا3 اناما 


بك ونم 
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خاصية الحافظات علصة8: 


هذه الخاصية متوفرة في بعض الأجهزة» وتتيح حفظ الترددات على عشرة حافظات ([-4)؛ وكل 
حافظة تحمل قنوات مختلفة لحفظ الترددات» وقبل التعامل مع هذه الخاصية نحتاج أن نحفظ الترددات 


على القنوات ثم ننقلها للحافظات المطلوب استخدامها فيها بالتالى: 
1. نشط ذاكرة اللجهاز. 
2. اخخحتر القناة المطلوب نسخ ترددها للحافظة. 


3. أدحل صفحة الضبط الداحلي. 


0 -- بال 
5. اختر الحافظة المطلوب نسخ التردد إليها. , 
1] .1 ناض 


ولتصفح الحافظات والتنقل بين الترددات الموجودة في داخلها نتبع التالى : 
1. نشط نظام الذاكرة. 
+1 2 2 
2. في الأحهزة اليدوية» اضغط على زر الدوال ثم الزر لش أما في الأجهزة المتوسطة فاضغط 
5 لم8 , 

على الو ع[ درج ة] . اما قُْ حال استتخدام يك الاتصال فاضغط على الوق لق عندها سيبدأ 
رمز الذا كرة بالوميض. 

3. افتل عتلة الصوت في الأجهزة اليدوية والعتلة الرئيسية في الأجهزة المتوسطة وتحرك بالأسهم 
في يد الاتصال للتنقل بين الحافظات المختلفة. مع العلم أن الحافظات الى لا تحوي على 
ترددات بداخلها لن تظهر. 


4. اضغط زر الإدخال للدحول» 3 تنقل بين الترددات داخحل الحافظة. 


ملحوظة: إذا تم مسح التردد الأصل من القناة» فسيتم مسحه تلقائيا من الحافظة علهد8. 
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ولنقل اح التروذات من حافظة إلى أخرى» نتبع الخطوات التالية: 


1 
2 
3 
4 
5 


. افتح الحافظة المطلوب نقل أحد تردداتها. 
. اختر التردد المطلوب نقله. 


. ادخل صفحة الضبط الداخحلي. ظ 
1 8 

لبوا 8 قلط ةا 

. احتر الحافظة الحديدة. 2 ]م 33 


وعمكن نعلا نقل التردد باتبا ع الخطوات التالية: 


. افتح نظام الذاكرة. 

. اختر القئاة المطلوب نقل ترددها من حافظة لأخرى. 

أدهها , مفحة الضيط. الداها. .. 7 
حل خاي 8 الماك 

. تنقل بين الخنواص حب بحد 


. اختر الحافظة الخديدة. 


حمل يم بن حر ص) 


ولمسح أحد الترددات من أحد الحافظات نتبع الخطوات التالية: 


1. افتح الحافظة المطلوب مسح أحد تردداتا. 

2. اختر التردد المطلوب هسحه. 

3. ادحل صفحة الضبط الداحلي. 

4. تنقل بين الخواص حب بحد .أاط م 


ما" اختر 





ومكن أيضا مسح التردد باتباع الخطوات التالية: 


5 افتح نظام الذاكرة. 


5 اختر القناة المطلوب مسح ترددها من الحافظة. 
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3. ادخل صفحة الضبط الداخلي. 
10 


5. اختر 











ملحو ظات: 


© في حال تنشيط خاصية إظهار الأسماء في الأجهزة المتوسطة عن طريق الرر أ[ يجب إلغاء 
التنشيط قبل التحكم في هذه الخاصية. وأما في الأحهزة اليدوية» فلا يمكن التحكم في هذه 
الخاصية إلا في نظام عرض الترددات. 

8 في حال مسح تردد من أحد الحافظات بطريقة الدخول في الحافظة أولاء قد يظهر التردد على 
الشاشة ولن يظهر رقم القناة» فح يعود الحهاز لحالته الطبيعية اضغط على زر الدوال ثم 





١‏ في الأحهزة اليدوية» أما في الأجهزة المتوسطة فاضغط على الزر 8311)» وَفي 


حال استخدام يد الاتصال» اضغط على الزر لق 





5-7008 
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البحث عن الترددات العاملة: 


ما أن مدى الجهاز محدودء وتما أنه يصدر ترددات في الحو فهذا يسّهّل عملية البحث عن هذه 
الترددات والتقاطها إن كنا داخل مجالحهاء وهذا يدل على أن الاتصال الراديوي غير آمن» وللجهاز 
عدة طرق للبحث» هي : 
© البحث العام : عن العرددات: 
1. اضغط على زر إلغاء الذاكرة في الأجهزة اليدوية» أما في الأجهزة المتوسطة فاضغط 
[(77/31112)504123] لإلغاء تنشيط الذاكرة؛ أما في حال استخدام يد الاتصال فاضغط على 
بر 20 
2. اضغط على زر الدوال تم الزر ليبدأ البحث في الأجهزة اليدوية» أما في 
الأجهرة المتوسطة فاضغط [(77/1/112)504[71] ضغطة لوي وفي حال بود يد الاتصال 


فاضغط على الزر (5 : و اضغط على الأسهم 





ؤملة طويلة. 
3. سيتم البحث عن كل الترددات داخل مدى الجهاز» ليتوقف على أحدها في حال استقبال 
إشارة. وسيظهر على الشاشة ,41 ليدل على البحث عن كل الترددات. 


11 


| ع5 -1 | ا 7< 
1 4 ! 1701 2 ا 008ظ 









00 


لال ا 





عد يد 


7 





ملا حظات: 


© اذا أردت أن تتحكم في اتحاه البحث - تصاعدي أو تنازلى - فحرك الأسهم ف 
الأحهزة اليدوية» أما في الأجهزة المتوسطة فافتل العتلة. 


© إذاأردت بداية الببحث من تردد تحهدد؛ أدخل التردد أو لا م ابذآ عملية البيحف: 


اهم 
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© البحث العام امحدد: 


يوقر الجهاز إمكاتية تحديد يخال البحسق بين تردذين مخددين» حيك يكون فق الأجيرة ثلا 
بحالات للبحث؛ء الأول يكون بين قناق (12) و(15) والثاى يكون بين قناي (22) و(20) والثالث 


يكون بين قناتي (32) و(30)» حيث يتم حفظ الترددات في هذه القنوات ثم نتبع الخطوات التالية: 


1. ابدأ الببحث العام. 

2. ف الأجهزة اليدوية» اضغط زر الدوال ثم الزر للتبديل بين المحال العام 
والبحث داخل الخال العام المحدد الأول إن كانت حدوده محفوظ عليها ترددات» وإلا 
سينتقل للمجال الذي يليه» وإن كانت كل المحالات خالية» نكون في البحث العام فقط. 

3. اضغط زر الدوال ثم الزر للتبديل بين امجال العام المحدد الأول للبحث 
للمجال العام المحدد الثاني» وهكذا حى الرحوع للمجال العام الكامل. 

4. في الأجهزة المتوسطة» اضغط الزر [©5871)1001] عدة مرات للتنقل بين ابحالات. 


و قُُِ حال استتخدام يل الاتصال» اضغط على الى جع عدة مرات للتنقل بين المحاللات. 


الإاقنالاعقمكة] ,اا قوق خرةا 80865 تاقع5 ماما 112! 145.50 كىة 1 145.30 ا تتتقق وم" :عاط الالقعزع] 


7 2 60 ماما‎ © 
١ 


015188 اورجد ها كن 538 


ا 


واأاكنام 8ن1لتأامع 
أقااقة 


عقن فصوة فطلا مأ 1 تمقروممعم 0 57 1 اام ظ يك 78 3 1 اا 





اث 56 داع ا/! ا/ااظ ا ى0ج؟5م لم56 االاما 

530 830 

لس 5 522 0 عوله عول 

ِ 0 ! | 
ا َه ع5 

مع ب يجي 

”> مثلنال 0# لد ب 2-2 5 20 


ادا تت 2 ع" 
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ب اا ب 1 ا 
ناخو خحة جيه ظ ظ 
حر ااشاك 8 لم2 )| - 01 . آلالااث _ 
عبار ” اافع/لا غلات7 با 


الأاقانا 561 


© البحث داخل الشبكة: 


ذا الترع من البحبغه تسطيع الببحق سن الترددات الحقوظة ققنوات اللخهاز مقط نيعم بالظريقة 
التالية: 

1. اضغط 56 زر الذا كرة 2 الأجهرة اليدويةع أو الزر [(8110)آآذضب/11] في 
الأجهزة المتو سطة لتفعيل الذا كرة. أو الزر 
في يد الاتصال» وستظهر علامتها في 
الشاشة. 


2. اضغط على زر الدوال تم الزر في الأجهزة اليدوية» أو اضغط ضغطة 
طويلة على الزر [(17/121112)50877] في الأجهزة المتوسطة. أو الزر في يد 





الاتصالء ليبدأ البحث داخل الشبكة. 
3. سيتم البحث داخل القنوات المحفوظة عن الترددات العاملة» ليتوقف على أحدها في حال 


استقبال إشارة. وستومض علامة الذاكرة لتدل على البحث دا خلها. 


ملحوظة: يجب أن تحتوي ذاكرة الجهاز على قناتين أو أكثر لإجراء هذا النوع من البحث. 


1 حا 1 
سايلا "ري" 
2 





5 
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© البحث داخل الحافظات علمهة8: 


ويتيح هلا النوع» البيعحث داخل الحافظة المختارة, ويتم ذلك بالخطوات التالية: 


1. نشط الحافظة المطلوب البحث داخلها. 





3-3-7 
د. اضغط على زر الدوال إعاتعا نم الرر في الأحهزة اليدوية» أو اضغط ضغطة طويلة 


على الزر [(17/31112)50811] في الأحهزة المتوسطة» أو الزر - في يد الاتصالء ليبدأً 


الببحث داخل الحافظة. 

3. سيتم البحث داخل الحافظة عن الترددات العاملة المحفوظة فيهاء ليتوقف البحث على أحدها 
في حال استقبال إشارة. وستومض علامة الذاكرة لتدل على البحث داخلها مع ظهور رمز 
الحافظة. 


تأحى كالاء عكن أن جعل ال 5 بكر بأكثر من حافظة» باحتيار الحافظات المطلوبة وجعلها في قائمة 
تسمى 1.156[ علصوظ» ويتم ضبطها ف الضبط الداحلي. 








6م 
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تخطى بعض القنوات أثناء البحث الداحلى: 


5 عملية البحث داخل الشبكة: توجد بعض الترددات الحفوظة تبث إشارات بصورة دائمة» وقد 


تكون غير مرغورب فيها» وقد تعطل عملية البحث» لذاعكن جاوز هله القنوات بالطريقة التالية: 


1. افتح القناة المراد تخطيها. 


2 اشفط عل زر لبوا 629 م قزر لظفا ن اأسيرة 


اليدويق ليظهر للك غلى الشاشة 8*5" غم أما في الأجهرة 


المتوسطة فأدحل لصفحة الضبط الداحلي بالضغط على الزر 


ابام 2 


05 "اياك" 








[58:1)10©610] أو بالضغط على الزر بيد الاتصالء ثم تنقل بين الخصائص إلى أن 


تحد خاصية (0115)» فنحوّل خيارها من (052) إلى (01717). 





. ولإلغاء هذه الخاصية عن قناة ماء نتبع نفس الخطوات السابقة» ولكن نبدل الخيار من (027) 


إلى (02). 


لام 50 “أن 1/اع اا 





69م 
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- ( 
ملحوظة: في حال تنشيط خاصية إظهار الأسماء فى الأجهزة المتوسطة عن طريق الزر لثما أو 
[(2401211)83134] يجب إلغاء التنشيط قبل التحكم في هذه الخاصية. وأما في الأحهزة اليدوية» فلا 


يمكن التحكم في هذه الخاصية إلا في نظام عرض الترددات. 


ضبط زمن التوقف عند التقاط إشارة أثناء الببحث: 


َ- 
اتيقم 


عفك: اتعفياك إشارة أتناء عملية البحث» سيتو قف البحث ليجد المستخدم فر صة للانتباه هذا اليث على 


هذا الترددء وتوجد خيارات لأوقات توقف متعددة» وهى في بعض الأجهزة كالتالي: 


:58٠2 .1‏ ويقصد بما أن البحث سيتوقف إلى أن تنقطع الإشارة» ويزيد على الزمن 
ثانيتين إضافيتين» أي أن الوقت يعتمد على الإشارة» فقد يكون طويلا أو وا 

2. 5ط ٠‏ 58: ويقصد با أن البحث سيتوقف لمدة 15 ثانية إذا كانت الإشارة متواصلة و لم 
تنقطع؛ ليستمر البحث وتستمر الإشارة دون أن تؤثر على البحثء أما إن كانت الإشارة 
أقصر من 15 ثانية» فسيتوقف البحث لمدة ثانيتين بعد أن تنقطع الإشارة ثم يستمر. 

3. لاطا ٠‏ 5)8: ويقصد كا أن البحث سيتوقف لمدة 10 ثوانى إذا كانت الإشارة متواصلة 
ولم تنقطع» ليستمر البحث وتستمر الإشارة دون أن تؤثر على البحثء أما إن كانت 
الإشارة أقصر من 10 ثواني» فسيتوقف البحث لمدة ثانيتين بعد أن تنقطع الإشارة ثم يستمر. 

:56)8٠5 .4‏ ويقصد با أن البحث سيتوقف لمدة 5 ثواني إذا كانت الإشارة متواصلة وله 
تنقطع» ليستمر البحث وتستمر الإشارة دون أن تؤثر على البحثء أما إن كانت الإشارة 


أقصر من 5 ثواني» فسيتوقف البحث لمدة ثانيتين بعد أن تنقطع الإشارة ثم يستمر. 


لا ثم 
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أما ف بعص الأجهرزة, فتو جد الخيارات التالية: 


1. لا :58٠2-‏ ويعيئى توقف البحث لمدة 2 - 20 ثانية أثناء استقبال الاشارة» واستمرار 
الاستقبال عل الموجة. 

:528٠-10 .2‏ ويعئ توقف البحث واستمرار استقبال الإشارة على الموجة حى تنقطع 
الاشارة» وفي حال انقطاع الإشارة سيبداً البحث مرة أخرى. 

:58٠1[-5 .3‏ ويعين توقف البحث بعد انقطاع الإشارة لمدة 0 - 5 ثواني» واستمرار 
استقبال الإشارة على الموجة. 

٠140 .4‏ 568: ويعئ توقف البحث هاما بعد انقطاع الإشارة؛ واستمرار استقبال الإشارة 
على الوجحة. 


فيتم اختيار الخيار المناسب» ويتم ضبط ذلك كالتالي: 


1. أدخل لصفحة الضبط الداخلي. 


2. تنقل بين النواص المختلفة حي تصل لشاشة يما أحد الأشياء التالية: 


لاد )ل لاا .0 





5. اغخمتر الخيار المناسب. 


30 
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وهى -خاصية تسمح .متابعة ترددين في وقت واحد. وتستخدم في حال انتظار المخابرة من جهتين أو 
أكثرء واحتمال اتصال اللجهتين في أي لحظة» وتستخدم مع تردد محفوظ في أحد القنوات أو قناة 
الاتصال ,11خ وآخر من خارج الذا كرةع أو بين البحث داخل الشبكة بين مجموعة ترددات محفوظة 


وتردد آخر من حارج الذا كرة» وخطوات ضبطها كالتالي: 


1. أخرج من نظام الذاكرة وأدخل التردد المراد مراقبته. 

2. أدحل للذاكرة وافتح القناة المطلوب وضعها كأولية» أو ابدأ البحث داحل الشبكة. 

3. اضغط زر الدوال ثم اضغط في الأحهزة اليدوية» أما في الأجهزة المتوسطة فاضغط 
على الزر [(11/081:1:)59110] ضغطة طويلة» وفي حال استخدام يد الاتصال فاضغط على 


در (قتع) . 


4. عندها سيخرج الجهاز من نظام الذاكرة لنظام الترددات» وستبداً 
ظ آ' 0 
النقطة ف وسط الشاشة بالوميض» وق الأاجهزة المتوسطة. 1م 
ستومض كلمة (0خ:2)» وبعد كل فترة وأخرى سيظهر التردد المحفوظ في الذاكرة ثم يرجع 
الجهاز للتردد الموجود في نظام الترددات. 
5. لإالغاء الخاصية اضغط زر تحرير الذاكرة. 


يننا اافرخ ان 





» يكون الوقت 5 ثواني للتردد ارج الذاكرة و  (‏ ) ثانية للتردد المحفوظ أو للتردد في 





البحث. 
ال الإاظ لان الاذضي لمعك باجعلا اال الام 0 لولاعلا 
ان ثانا برح7مزارا 1 مانا 
6و 5 010 ع56 5 ا 
.566 125 
قثن 
الس 





ا سن 


خاصية الأولوية 10117 : 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
| 
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منع التدحل لغير المسموح لهم بالاتصال بالخاصية 1002[8: 


يوفر الحهاز إمكانية لتشفير الاتصالء لمنع التدخل لغير المسموح لهم؛ ولكن يمكنهم استقبال الإشارة 


تا 


يوفر الجهاز طريقتين للتشفير» ولكل طريقة شفرات محددة يجب احتيار واحدة منهاء ويجب أن تتوافق 
كل الشبكة على نوع واحد من الشفرات وعلى شفرة واحدة» وإلا فلن يتمكنوا من التواصل فيما 
بينهم» ثم بعد الاختيار يجب تنشيط هذه الشفرة لكي تؤدي عملهاء والحدول التالي به معلومات عن 
هذه الشفرات: 
اسم الشفرة ‏ مختصر رمزها عدد الشفرات 2 بلاية شاية 
2605 +2 ا هوم 104 2 025 2 54 20 


0 
كذر) اي ان تر 50 670 21011 


الشفرات المتاحة من نوع غ+0: 





الشفرات المتاحة من نوع 01آ: 





بسك رابسم 
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1. أدخل التردد المراد تشفيره 
2. أدخل على صفحة الضبط الداحلى. 


3. تحرك إلى أن تجد إحدى الصورتين. 





5 5 جككتدور ا 5 سي 
_-- 2 كر 
انال 80 0 
/ اال 12 


جك اختر صيعة التشفير 3 1015 01 0160© 00 ثم اختر رقم الشفرة. 


5. أخرج من صفحة الضبط الداحلي. 


ولتفعيل الخاصية في الأجهزة اليدوية» اضغط على زر الدوال ثم الزر ليتم تفعيل أحد أنواع 
الشفرات» ثم اضغط الزرين مرة أخرى لتظهر شفرة أخرى» وهكذا إلى أن تنشيط الشفرة المطلوبة 
أما في الأجهزة المتوسطة» فاضغط على الزر [(70718)1-50471] عدة مرات لتنشيط الخاصية 
المطلوبة» ولتعطيل الشفرات اضغط نفس الزر حى تختفي رموز الشفرات عن شاشة الجهاز. أما في 
حال استخدام يد الاتصال» فلتنشيط الشفرة من نوع +2 اضغط الزر رعسم ثم الرر لتقا 
ةم و نسم ار م ف )ل ولتعطيل . الشفرات اضغط الزر 
رسع إن | قث تتحيفي رموز الشفرات عن شاشة الجهاز. 








0 


نر 
7 5 8 )| | 17 5ا/ و 





ولاختيار وضبط الشفرة» نتبع الخطوات التالية: 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


براك الاتم 
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ملحو ظات: 


. لحفظ الشفرة مع التردد في قناة» يلزم إدحال التردد ثم ضبط الشفرة وتفعيلها ثم حفظ التردد 
المشفر على القناة المطلوبة. 

© إذا كانت القناة محفوظة مسبقاء يكن الدخول لقائمة الضبط الداخلى واختيار شفرة ثم 
تفعيلها والتخابر من خلالهاء لكن عند الخروج من القناة لقناة أخرى أو عند إغلاق الجهاز 


ستلغى الشفرة: لأنها لم تكن محفوظة. 


اختراق الشفرة :10131: 


قبل الشروع في احتراق الشفرة يحب التأكد من أن جهازك عنده نفس تردد الجهاز المطلوب اختراقه 
بالضبط دون أي فرق» ويتم اختراق الشفرات بإتباع الخطوات التالية: 


1 أدخل التردد المطلوب الحتراقه. 
2. اقترح نوع التشفير وقم 
5. اضغط على زر الدوال 5-95 اقعا م ير أسعا ف الأجهرة اليدوية» أما في الأجهزة المتو سطة 


0 06 


ظ 9 
ف الور ليبدأ الجهاز في البحث عن الشفرات من النوع المقترح الذي تم 


فاضغط [(/107158)1-50471] ضغطة طويلة ليبدأ الببحث عن 


نطاب 


٠‏ وذ 0 0. حر 
“زيم 


الشفرة المستخدمة» وفي حال استخدام يد الاتصال فاضغط الزر 





4. في حال عدم الحصول على الشفرة» بدّل نوعها بتنشيط نوع ١‏ 7 
آخر ثم ابدأ البحث مرة احفر | 000 ا 
١م‏ 





عند توافق الشفرة» سيتم ضبطها آليا» ويمكن استخدامها مباشرة للانضمام للشبكة. 


رت 
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كما ذكرنا سابقاً أن الأجهزة الراديوية تعتمد على نظام الإرسال المتناوب: وكما تعلم أن الجهاز لا 
يخبر صفة الجهة المتصلة أو اتصالما المفقود في وقت سابق» لكن بخاصية رنة الجيب نستطيع التنبه أن 
الجهاز قد استقبل إشارة من جهاز آخرء حيث يبدأ الجهاز بإصدار أصوات وصفير لتنبيه المستخدم 
بالمكالمة لمدة 30 ثانية» ثم تبقى علامة في شاشة الجهاز تومض إلى أن يضغط المستخدم أحد أزرار 
لوحة المفاتيح أو ريشة البدال» وعكن ضبط هذا المنبه كالتالي : 
1. افتح القناة المطلوبة واضبط لما شفرة. 5 عب , عبارو 
2. اضغط على مفتاح الدوال ثم احتر الزر في الأجهزة اليدوية» أما في الأجهزة المتوسطة 
فاضغط على الزر [(1012158)1-50411] عدة مرات لتنشط الشفرة ومعها علامة المنبه» وفي 
حال استخدام يد الاتصال فاضغط على الزر (١‏ ا 3 
)م ررر قات شيط هذه الناضية مع 55151 
الشفرة +2» أما الزر تنه " كت فيستخدم لتنشيط الخاصية مع الشفرة 01؛ ويظهر 
على الشاشة 7( . 





3. في حال الاتصال» ستومض العلامة الى ظهرت إلى أن تضغط 0 م 
' 7 “لاا تج 
على الريشة. ٍ م 1 فا 


©» يضبط منبه الحيب إن كان الجهاز بعيد عن المستخدم, أو في حال انشغال المستخدم وعدم 
© في حال ضبط منبه رنة الجيب» يلزم عدم لمس أي زر أو ريشة البدال» وفي حال لمس أي زر 


خاصية رنة تنبيه اليب (زءء2.8) 81512 '20016121: 
ؤ 

| ستلغى الخاصية مباشرة. 

ظ 

ظ 


ا 
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خاصية تبديل موجة الإرسال والاستقبال معع«ء1امن2آ]: 


نستطيع بالحهاز أن نقوم بالإرسال على موجة ويتم الاستقبال على موجة أخرىء؛ فإذا تحصل العدو 
على أحد الترددين يجد نصف المخابرة فقطء ويكون الفرق بين تردد موجة الإرسال والاستقبال قابل 
للضبط حسب الرغبة قي مدى يصل إلى 20112 20 في بعض إصدارات شركة جووءةء ولضبط الفرق 
بين تردد الإرسال والاستقبال نتبع الخطوات التالية: 


ا 3 


1 أتعل صنفة الضبط الناعلى قم قبرك إل إن عير (. لكاله. ا 

2. افتل عتلة الصوت ف الأجهزة اليدوية» أما في الأجهزة المتوسطة فافتل العتلة الرئيسية لتضبط 
الفرق بين موجة الإرسال والاستقبال» وفي حال استخدام يد الاتصال فاضغط على الأسهم 
لتتضبط الفرق. 


بمكن تنشيط الفرق بين الموجتين إما بالزيادة أو النقصان» حيث سيتم تفعيل الفرق في حال الإرسال؛ 


أما في حال الاستقبال فسيكون التردد كما هو دون تعديل» ولتفعيل هذه الخاصية نتبع التالي: 


1. لتنشيط الخاصية بالنقصان اضغط زر الدوال ثم زر لكا ولضبطها بالزيادة كرر العملية 


مرة أخرىء ولإلغائها كرر مرة أخرىء» وهذا في سر سح ب 


على الزر [(1:0157)0172] ضغطة طويلة لعدة مرات لتصل للشيء المطلوب ( + أو - أو 
إلغاء تنشيط الخاصية)؛ أمَا في حال استخدام يد الاتصال فاضغط الزر لتنشيط 


ووم ل ا 
الخاصية بالنقصان» والزر تتا لتنشيط الخاصية بالزيادة» والزر [قته) لإلغاء تنشيط 


الخاصية. 


م 
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سيتم تغير الموجة أثناء الإرسال كما هو موضح في الشرح المصور التالي: 


| الالاناا نس 


هما 


2 
0 


/ ظ أ فإذا كان التنشيط بالزيادة ستصبح الشاشة كالتالي حين الاستقبال 


ا 
7 الا)! بر 
أما إذا كان التنشيط بالنقصان» فستصبح الشاشة كالتالي حين الاستقبال 1 23 


8 39/0 





ملحوظات: 
© الحفظ ال تعمد ام نامآ مع القردة ف قناةع يلزم إدخال القركة 3 ضبط ال تعمد امنانآ وتفعيله 
ثم حفظ التردد على القناة المطلوبة. 
© إذا كانت القناة محفوظة مسبقاء يمكن الدخول لقائمة الضبط الداخلي واختيار الفرق 
المطلوب ثم تفعبله تفعيله والتخابر من خخحلالماء لكن عند الخروج من القناة لقناة أخرى أو عند 
إغلاق الجهاز سيلغى ال معمءامن1 لأنه لم يكن فرظا 


©» يجب التأكد من أن موجة الإرسال لن تتجاوز مدى إرسال الجهاز» وإن حدث فلن تستطيع 





الإارسال» وعند الضغط على البدال يسكب لك 


سيعمل بصورة طبيعية . 


رم 
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©» بعض إصدارات الشركة تحوي بربحيات جاهزة لل معءدءامن(1» تسمى (62]ءم26 مأننش) 


حيث يكون لكل مدى صفة معينة» وتوجد ترددات بلا معم«عامن2. والحدول التالي يبين 


الترددات وإشارة الكروهايكهو: 


التردد الإشارة 
0 - 145.495 3 
0 - 146.995 - 


7 147.395 - 0 


الخاصية العكسية 11 : 


وقت الاستقبال - الحالة العادية -» وعند الإرسال ستر جع الموجة لترددها الأساسي» ويتم تنشيطه 


كالتالي : 


1. اضبط خاصية ال ءءء امن0آ] كما هبر سابقا. 
2. افتح صفحة الضبط الداحلي. 
ف شرك إلى يحد الشاشة العالبة. 


1 


4. بدل الخثيار ح تصبح الشاشة كالتالي. 1 | 


1 
0 
سح 
و 5 
ا 


59508 
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سيتم تغيير الموحة أثناء الاستقبال» وجعلها كما كانت أثناء الإرسال في الحالة السابقة كما هو 


موضح ف الشرح المصور التالي: 
١[الزالالا!‏ تر 
التردد الأساسي اناا 1 ١‏ لا والفرق بين الإإأرسال والاستقبال هو 
1 ا الم 
11 1 220 








©« لحفظ ال معم«وامن12 مع الخاصية العكسية على التردد في قناة» يلزم إدحال التردد ثم الضبط 
والتفعيل ثم حفظ التردد على القناة المطلوبة. 

© إذا كانت القناة محفوظة مسبقاً يحكن الضبط والتفعيل ثم التخاير من خخلالهاء لكن عند 
الخروج من القناة لقناة أخرى أو عند إغلاق الجهاز سيلغى الضبط لأنه لم يكن محفوظ. 


©» يجب التأكد من أن موجة الاستقبال لن تتجاوز مدى إرسال الجهاز» وإن حدث فلن تستطيع 





80م 











الاتصالات 


اصن 
عهار 1 0 


00 5طظ1 5220 01 4 000 0آط1 10000 


نااك إلااللك 
د الباب الثالث: برمجة أجهزة الاتصال 


وهذه أمثلة مختلفة لضبط ترددات وخواص جهازين لتكوين شبكة بينهما: 


جهاز 1 
جهاز 2 


جهاز 1 
جهاز 2 


جهاز 1 


0 5|ظ1 50 درل) 1000 1|310 
جهاز2 | #مصمد | مد | هه | + (0مدهد | 140000 





81م 
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اللنداو ل السابقة نستفيد الغالى: 
ومن 9 ِ 


© إذا كانت الخاصية العكسية تعملء فإن التردد الأساسي سيكون للإرسال» وإن كانت لا 
تعمل فسيكون للاستقبال. 

© إذا كان الجهازين متوافقين في ضبط الخاصية العكسية» فسيختلفون في إشارة ال مععءامن2آ] 
والتردد الأساسي» وإن كان الجهازين مختلفين في ضبط الخاصية العكسية» فسيتوافقون في 


إشارة ال عع 1م نامآ والتردد الأساسي. 


النغمات عدرن1: 


يستطيع المستخدم إرسال نغمات صوتية عبر يد الاتصال للمستمعين في الشبكة» وتوجد بيد الاتصال 





نغمة قصيرة (تستمر للحظة واحدة) عند الضغط على الزر )م ررر ته 
على الزر ثم ضغط الزر لت ضغطة طويلة سيرسل المهاز نغمة طويلة تعادل طول 


بلي 


الضغط على الزر قت 





5-8 
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خصائص الضبط الأولي: 


ضبط تباين الشاشة: 
في الأجحهزة اليدوية» نستطع التحكم في سطوع الشاشة على ثلائة مستويات: 
٠‏ سطوع عالي. 
وف بعض الأحهزة المتوسطة نستطيع التحكم في سطوع الشاشة على أربعة مستويات (1 - 4) حيث 
أن (1) تعن أقل سطوع» و(4) تعن أعلى سطوع. 
ويتم ذلك بالتالي: 
1. أدخل صفحة الضبط الأولي. 


2. تحرك بالأسهم إلى أن تحد. 2 
3. افتل العتلة لتجد. ْ 





5-8 





الباب الثالث: برمجة أجهزة الاتصال الاتصالاات 





خاصية تبديل مفتاح الصورت مع الأسهم: 


هذه الخاصية موجودة قٍِ الأجهزة اليدوية فقطي وفيها تتبدل مهمة عتلة الصوت لتصبح عتلة للتحكم 
في الترددات ليشابه الأجهزة المتوسطة» ويكون ذلك كالتالي: 
1. أدخل صفحة الضبط الأولي. ذ' 
: ات الاسم 
5. مخرك إلى أث بد ".آنا 
3. افتل العتلة لتجد. 


100 
4. اضغط مفتاح الإدخال. ل الاح 


خاصية ضبط الإغلاق الآلي للجهاز: 


وهي خاصية تستخدم لإغلاق الجهاز آليا بعد وقت يحدده المستخدم في حال عدم ضغط أي زرء 


ويوفر الجهاز فترة 30 دقيقة أو ساعة أو ساعتين» ويتم ذلك كالتالي: 


1. أدخل صفحة الضبط الأولي. 


١ ١] 00 |‏ الم 
5 غخرك إن أن جد ل 
3. افتل العتلة لتضبط وقت الإغلاق الآلي للجهاز. ا 


ملحو ظات: 
©» سيظهر على الشاشة علامة (١‏ '”|) عند ضبط المؤقت. 
© قبل الإغلاق سيطلق الجهاز صافرة للتنبيه. 
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وهي خاصية تستخدم لفتح الجهاز اليدوي آليا في حال نزع بطارية الجهاز وتركيبها مرة أخرى أو 
تركيب بطارية أخرى» وتحد الخيارات التالية: 
1. 0158غ+هط: وعندها سيتذكر الجهاز حالته إن كان مفتوحا أو مغلقا في حال نزع البطارية 
وتركيبها مرة أخحرى ويعود إليها تلقائيا. 
2. 1.آخهط: وعندها لن يتذكر الجهاز حالته إن كان مفتوحا أو مغلقا في حال نزع البطارية 


وتركيبها مرة أخرى» وسيكون الحجهاز مغلقا. 
ويتم ضبطها كالتالى: 


0 أدخل صفحة الضبط الأولي. 
2 شرك إلى أن د 


3 اعيبر قيار للياسه. 





١‏ مان 
ملحوظة: يجب أن يضبط الجهاز على الخيار في حال استخدام البطارية من 


النوع 82-21171 
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خصائص الضبط الداخلي: 


خاصية وقت عمل زر الدوال 1121 : 


اكهنا مر سابقاء علمنا أن زر الدوال قُِ الأجهزة اليدوية هو أسام ضبط معظم الخصائص» 
ويمكن التحكم با لتكون أحد الخيارات التالية: 


© الخيار ه.20: يعين» بعد الفراغ من استخدام زر الدوال يختفي التدشيط آلياً ولا يكون منشط 
و ليس جاهز للاستخدام مرة أخرى إلا في حال التنشيط مرة أخرى. 

© الخيار غ+21.8: يعبئ انتظار المستخدم للحظة واحدة بعد الفراغ من استخدام زر الدوال؛ 
ويكون منشط وجاهز للاستخدام مرة أخرى»؛ وبعد اللحظة سيختفي التنشيط آليا. 

© الخيار +22.4: يعي انتظار المستخدم للحظتين بعد الفراغ من استخدام زر الدوال» ويكون 
منشط وجاهز للاستخدام مرة أخرىء وبعد اللحظتين سيختفي التنشيط آليا. 

© الخيار +23.4: يعين انتظار المستخدم لثلاث لحظات بعد الفراغ من استخدام زر الدوال؛ 
ويكون منشط و جاهر للاستخدام مرة أخرى» وبعد الثلااث لحظات يختفي التدشيط آليا. 

© الخيار دم. 2: يعي انتظار المستخدم بعد الفراغ من استخدام زر الدوال» ويكون منشط و 
جاهز للاستخدام مرات ومرات أخرى» ولا تستطيع الخروج من ذلك إلا بالضغط على زر 


الدوال مرة أخرى» أي بصورة يدوية 1/]32112[1. 
وللضبط نتبع التالي : 


1. أدخل صفحة الضبط الداحلي. 
3. اعحتر الخاصية المطلوبة. 1 


مع | وم ا حهتع 0 لجوزع 
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خاصية إضاءة الشاشة إداعخ.آ: 


تصدر الشاشة إضاءة في حال الضغط على حل الأزوارء وقد تؤدي هله الإضاءة لفشل المستخدم قُْ 
حال العمل ف الخطوط الأمامية قِ الليل؛ كر التحكم فيها بعلة خيارات متوفرة) فالأجهزة اليدوية 
مثلاً توفر الخيارات التالية: 


© 6ث4.ك1آ: ويعين أن إضاءة خلفية الشاشة ستعمل بصورة تلقائية في حال الضغط على أي زر 
عدا البدال» وستنطفيع تلقائيا بعد لحظات إن ترك الجهاز بدون أي ضغط. 
©» 116:02: ويعين أن إضاءة خلفية الشاشة لن تعمل أبدأ في حال الضغط على أي زر أو ترك 
الجهاز بدون أي ضغط. 
© 1.16:02: ويعين أن إضاءة خلفية الشاشة ستعمل بصورة مستمرة في حال الضغط على أي 
زر أو ترك الجهاز بدون أي ضغط. 
ويتم ضبط ذلك كالتالي: 


1. أدخل صفحة الضبط الداحلي. 
3 تحرك بالأسهم إل أن تند اانا ا 
3. افتل عتلة الصوت للحصول على الخيار المطلوب. 


11ل ( |/-|/ ا 
١الاناا‏ ا الاناا ا 
أما في الأجهزة المتوسطة» فلا يمكن إطفاء الإضاءة تماماء ولكن بمكن التحكم في قوة الإضاءة» حيث 


عنده أربع مراحل» أشدها إضاءة هو 4 - 111/1 وأقلها هو 1 - 210106 ويتم الضبط كالتالي: 


1. أدخل صفحة الضبط الداخلي. 
ق كرك إل أث مده 

.! /ا( / | 
3 افتل العتلة للحصول على الخيار المطلوب. | الدلل 
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ويمكن كذلك ف الأجهزة المتوسطة أن نتحكم في لون ضوء الشاشة بين الأحضر والأصفر ولون 


الكهرمان» وذلك كالتالي: 


1. أدخل صفحة الضبط الداخلى. 
مه غرك. إلى افده 


3. انخختر الخيار المطلوب. 


نخاصية منع الاتصال نرعبزءءو مم1 : 
يمكن تعطيل الجهاز عن الإرسال بإتباع الخطوات التالية: 
1. أدخل صفحة الضبط الداخلي. 
2. تحرك إلى أن تحد: آلا لاع 2 
3. افتل العتلة لمنع الاتصال وتصبح الشاشة كالتالي: 





إعادة البربحة اجخرئية: 


بمكن إعادة بربحة كل خصائص الضبط الداحلي لتعود كما كانت من المصنع» دون المساس 
بالترددات المحفوظة في القنوات أو خصائصها الي حفظت معهاء بإتباع الخطوات التالية: 


1. اغلق اللجهاز. 
7-7 
2. اضغط على الزر مع زر التشغيل 52172 ف الأجهزة اليدوية وعلى الزر 
مل 





مقع ليم 
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ثانيا: المدى 112: 


توفر الشركة العديد من الأجهزة تعمل في الحزمة ]آء حيث تغطي بعض الأجهزة جزء من هذه 
الحزمة» والبعض يغطيها كلها والبعض أكثر من حزمة, وكل الأجحهزة في هذا المدى تعتبر ثقيلة تنسمياع 
وهي متوسطة الحجم وتحمل على الظهر أو تست خددم في السيارة» وكل هذه الأجهزة متقاربة في 


برحتها ودواها مع اختللافات بسيطة بين بعضهاء والجدول أدناه بسن بعض أجهزة الشركة و بعص 


تفاصيلها: 
الموديل المدى ملاحظات 
107 172 0.5-0.0 
108 2 0.03-29.999999 
172 200 - 111 30 
1006 حمل ف عدة حر 


400 - 470 117 
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أنظمة التضمين: 


لعا ,الااى ,81717 ,نالا ,58ا ,58لا 


0 0م 





1-7 
المواصفات العامة: 
12 0.5-30.0 
1/12 1.80000 2[/ا  1.90000 1/2  1.99999‏ /لان) 
72 3.50000 7غ/| 3.99999 1/7 3.55000 58ذا| 
1/12 7.00000 1/1127 7.30000 0/1127 7/7.05000 ذا 
 10.12000 1/172 10.1500 1/112 10.10000 72‏ للا 
1/12 14.00000 1/112 14.35000 1/117 14.10000 الا 
72 15.10000 تاذلا 
1/72 18.06800 1/117 18.16800 1/17 18.10000 الا 
1/12 21.00000 1/112 21.45000 1/12 21.20000 تاذلا 
1/12 24.89000 172/] 24.99000 17/! 24.90000 الا 
172 28.00000 1/2 28.50000 قلا 
1/12 29.70000 1/112 29.50000 5اذلا 
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عدذد خانات الذا كرة: 


2 قناة» 25 منها للحفظ العادي» و5 لنظام الفاصلة (]551)» و2 تعمل كحدود للبحث المحدد. 
حدود درجة حرارة موقع الإرسال: 10- إلى 60 درجة مئوية. 
شروط مصدر الطاقة: فرق جهد مستمر 0)6] يعادل لا 13.85. 


وزن الجهاز: )| 4.1. 


واجهة الجهاز 707-)1: 





1. زر التشغيل (اع/0١0))‏ لتشغيل وإطفاء الجهاز. 

2. زر الحوائي (1©١41ا1).؛‏ لتشغيل الحوائي الإضائي. 

3. مدخل مسماعة الأذن (811010)» وعند استخدامه سيتم إلغاء الصوت الخارج عبر السماعة 
القارسحة: 

4. مدخل يد الاتصال (1/116). به دليل لتركيب يد الاتصال» ويجب الانتباه عند تركيبها حىّ 
لا تنلف. 

5. عتلة ضبط التشويش (501). 


ب 1ههم 
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. عتلة ضبط الصوت (2.:5). 
. عتلة ضبط صوت الميكروفون (1/110). 
. زر البحث (5031)») ويستخدم لتطبيق طرق البحث المختلفة. 
. عتلة ضبط طاقة الإرسال (5]/ألا 81])؛ لضبط قوة الإرسال. 
0.زر قفل العتلة الرئيسية (»061])» لإلغاء عمل العتلة الرئيسية. 
1 العتلة الرئيسية (0131])» لاختيار التردد المطلوب في حال تنشيط نظام (1/10)» أو لاخحتيار 
القناة المطلوبة في حال الضغط على الزر (6/االا!). 
2.زر الذاكرة (ل/ا/ا1/ا])» لحفظ الترددات وأنظمة العمل في الذاكرة؛ وبه دالة أخحرى تعمل بعد 
تنشيط زر الدوال (4106اآ)» حيث سينسخ معلومات الذاكرة (ل/ألاآلاا) لنظام (0آ/ا) 
ويرمز لها بالرمز ([50لا عطالط)). 
3.زر تشغيل وتعطيل خاصية الفاصلة (][أ50)» وبه دالة أخحرى تعمل بعد تنشيط زر الدوال 
(10176])» حيث سينسخ معلومات ذاكرة (1/100) الظاهرة لذاكرة ((100/ا) غير الظاهرة. 
ويرمز له بالرمز (8-.6). 
4 (8/8) زر اختيار مجال »)١/100(‏ لاحتيار مجال (100/ا) بين (28) و(8). وبه دالة أخرى 
تعمل بعد تنشيط زر الدوال (10©6لا])» حيث سيبدل نظام العمل بين الذاكرة (1/1]1/10) 
و نظام الترددات (1500/ا). ويرمز له بالرمز (1//17/1). 
.زر شيط الذوالك 20116 ). 
6.لزر (©0/1001) لاختيار نظام التضمين. 
7.لزر (15)» لاحتيار حطوة التردد. 
8 .زر 11ث / مإ/االم 28 لتنقية الاستقبال. 
9 5]اه فيط وإلقاء الدو يايكسر العكسي. 
0زر (8لا). لحجز الازعاج. 
1 عتلة التحكم في (111). 


بهم 
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الأجزاء الخلفية للجهاز: 





1. توصيلة التفريغ الأرضي ((01/1)» لتفريغ شحنات الطاقة الزائدة للأرض. 
2. مدخل توصيلة خارجية لمعدات من شركات غير شركة 160177. 

3. مدخل توصيلة خارجية لمعدات من شركات غير شركة 100157. 

4. توصيلة التليغراف. 

5. مدخل توصيلة خارجية لمعدات شركة 160177. 

6. مدخل توصيلة خارجية لمعدات شركة 100117. 

7. مدحل السماعة الخارجية» عند استعماله ستتوقف السماعة الداحلية عن العمل. 
8. مدخل التحكم في البربحة بالحاسوب أو عبر جهاز آخر. 

9. مدخل الحوائي الإضائي. 

0. مدخل الطاقة. 

1. مدل الحوائي. 


5-0085 
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1. الأزرار (5لا) و(لا(])» للتنقل بين القنوات» ولتغيير حزم الترددات» ولاختيار التردد. 
2. ريشة الاتصال. 


محتويات الشاشة: 





: 0130 رهر إرسال إشارة التردة: 
. 9909 رفز استقيال إشارة القردقد 
0016 1) رمز إغلاق عمل العتلة الرئيسية. 


. علامة قوة الإإرسال. 


حمر نزخ نيام حد كن 


. علامة تشغيل الخاصية (1 81). 


بماك الام 
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. التردد العامل خاليا. 
. رمز نظام (م 0]/ا) أور8 0]/ا). 
. (58|]1))» ويظهر في حال استخدام نظام الفاصلة. 
. رقم القناة الحالية. 
0.رمز الذاكرة (16/اع1/ظا). 
1 علامة تفعيل الدالة (6 لمالا !). 
2. نظام التضمين. 
3. سهم الإدخال عند استخدام طريقة حطوة التردد (15). 
4. رمز البحث (لاالظ)5). 
5 22. وتظهر في حال استخدام خاصية الدوبليكسر العكسي عبر العتلة. 
6رمز تفعيل الخاصية (12/ شرع ؟]2). 
7)) رمز تفعيل خاصية حجب الإزعاج. 
8 الا !) رمز استخدام الخاصية (©(الا1 ). 
9. (لا1!8) رمز فشل التوافق بين الجهاز والحوائي الإضافي. 


إعادة البرمجة: 
1. اضغط الأزرار (ل/ا/ا1/ا!) و(»ا©06١1)‏ وافتح الجهاز عن طريق الزر (5] /آلا2). 


عندها سيرجع الجهاز كما خرج من الشركة» حيث سيكون الترد الأساسي لكل من المجالين ( 1/10 
) ور8 0طالا) هو 2/112 14.10000 بتضمين (58لا)» وسيكون التردد الافتراضي لكل 
حزم الترددات كما تم تبيبنه في الجدول السابق» وستبرمج كل قنوات الجهاز على التردد 
17 14.10000 بتضمين (58لا) عدا القناتين (81) و(82) حيث سيحملان الترددين 
1/72 0.5 و 1/1112 30.0. 


©سم 
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صفحة الضبط الأولي: 


للدخول لصفحة الضبط الأولي» اغلق الجهاز» ثم اضغط الأزرار (10):16) و(15) وزر الطاقة 


لتشغيل الجهاز. وللخروج من صفحة الضبط الأولي» اغلق الجهاز ثم افتحه مرة أخرى. 





للتنقل بين الخصائص» اضغط الزر (2)15 ولتبديل الخيارات داخل الخاصيةع افتل العتلة الرئيسية. 


اختيار العردد: 


1. نشط نظام الترددات (1/1500) في حال الحوجة لذلك؛ بالضغط على زر الدوال (©3اناآ) ثم 
الزر (1/1/لا). 
2. اضغط زر خطوة التردد (15) عدة مرات» حى يظهر سهمين يظهر فوق خانة (7/1112 1) 
وخانة (117/! 10). 
. افتل العتلة الرئيسية لاختيار المحال المطلوب» أو استخدم (6لا) و(لا!(]) في يد الاتصال. 
. اضغط زر خطوة التردد (15) مرة واحدة» سيختفي السهمين. 
. افتل العتلة الرئيسية لاختيار التردد المطلوب» أو استخدم (5[ا) و(لاا(]) في يد الاتصال. 


درا حل ك) 05١‏ 


. اضغط زر خحطوة التردد (15) مرة واحدة» لتختار خطوة تردد 1127| 1. 


هه 





طريقة أخرى: 


1. نشط نظام الترددات (()1/1) في حال الحوجة لذلكء؛ بالضغط على زر الدوال (10لاآ) ثم 
الزر (1/1/لا). 

2. اضغط زر خطوة التردد (15) عدة مرات» حى يظهر سهم واحد يظهر فوق خانة ( 1 
٠/1172‏ ). 

3. افتل العتلة الرئيسية لاختيار ا لمجال المطلوب» أو استخدم (5لا) و(ا(]) في يد الاتصال. 

4. اضغط زر (خطوة التردد 15) ثلاث مرات» سيختفي السهم وسيظهر آخر فوق خانة ( 1 
112). 

5. افتل العتلة الرئيسية لاختيار التردد المطلوبء أو استخدم (2لا) و(لاا(]) في يد الاتصال. 


اختيار نظام الحم لتضمين: 

يمكن اختيار نظام التضمين بالضغط على الزر (1/10101) عدة مرات حى محد النوع الذي ترغب 
قي استعماله. 

تبديل مجال (00]/ا): 


يتكون الجهاز من مجالين لنظام (1/150) هما (4/ 0آ/ا) و(8 »)١/0‏ ويستطيع المستخدم ضبط 


رق ونظام تضمين وخصائص أخرى لكل بحال» وللتنقل بين ابحالين اضغط الزر (8 /را). 


هم الباب الثالث: برمجة أجهزة الاتصال الاتصالات 
ظ 

ظ 

ظ 

ظ 

ظ 

ظ 

ظ 

ظ 

ظ 

ظ 

ظ 

ظ 952 
ظ 

| 





وهي عملية تستخدم لجعل تردد ونظام التشغيل في امجال الظاهر (1/10) مساو لتردد ونظام التشغيل 
في بجال (00]/ا) غير الظاهر. وللقيام يذه العملية نتبع الخطوات: 


1. اختر المجال (2/ 0لا أو (8 0"الا). 
2. اضغط الزر (000الا!)» ثم اضغط على الزر (8-8) حىّ تسمع صوت ثلاث تنبيهات. 
3. عندها سيتم وزن تردد ونظام تضمين كل من المجالين (م/ 10/ا) و(8 0آ/١).‏ 


ملع ليم 
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نظام الفاصلة 0261231101 /إ©(اع نا ل0ع!1 ]|أم5: 
ا هذا النظام المستخدم من الإرسال والاستقبال عبر ترددين مختلفين» أحدهما في المجال ( 20/ا 
م والآحر في (8 .)١/]0‏ 
فإذا أردنا أن نرسل بتردد 1/1117 21.360 وبتضمين (58ل)؛ ونستقبل بتردد 1/117 21.250 
وبتضمين (58ل)).» نتبع الخطوات التالية: 

اع اختر محال 0م 0/). وأدخل الترقد 7 21.250 ونظام التضمين (58لا). 

2 احتر انجال (8 10/ا), وأدخل التردد 8/1112 21.360 ونظام التضمين (58لا). 

3. احتر انجال (/ 0/ا). ثم اضغط الزر (11ا58). 





.615 ”"1آآااط؟" 


4. اضغط ريشة الاتصال للإرسال عبر التردد 8/1112 21.360» وارخها للاستقبال على 
التردد 8/1112 21.260. 


/ اف 4 2 
نات “ما كلاج 





5. لتبديل موحة الإرسال وجعلها للاستقبال» وجعل موجة الاستقبال للارسال» اضغط الزر 
(8 /). 


بهم 
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عندما تستمع لمحطة إرسال في تردد 2/1112 14.195» وتقول المحطة (ارفع إرسالك 1612 10): 


1. اضغط الزر (©/ 0 الا) ثم الزر (8-8). 
2. افتل العتلة الرئيسية واختر التردد 1/1112 14.205. 


(12/ 14.205 - 2»ا 10 + 12/اا 14.195) 


3. اضغط الزر (8/8) لتبديل المحالات. 
4. اضغط الزر (11ا56). 


اغلاق العتلة الرئيسية: 


1. اضغط الزر (0016 60 1). 


2 تظهر علامة صغيرة على الشاشة للدلالة على إغلاق لوحة المفاتيح. 





التدقل بين نظام ((10/ا) و نظام الذداكرة: 


اضغط الزر (0) 27لا ا) ثم الزر (1//10/1) للتنقل بين نظام (1/10) ونظام الذاكرة. 


5-0 
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١/20 868 





أثناء استخدام نظام (00]/ا): 


1. في حال ظهور (0).16)|) على الشاشة» اضغط الزر (0)16)]) لتحرير العتلة. 





”.6“ اععصة© 


2 اضغط الزر 200لا ا) ثم افتل الفتلة الرئيسية للتنقل بين أرقام قنوات الجهاز. عندها سيكون 
التردد الأول لايزال ظاهراً. 


5م ااانا 
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3. اضغط الزر (/1//11) للانتقال لنظام الذاكرة» عندها ستظهر محتويات الذاكرة» وستختفي 
00لا ط) من الشاشة. 
أثناء استخدام نظام الذاكرة: 
1. في حال ظهور (1001) على الشاشة» اضغط الزر ©0001 1) لتحرير العتلة. وفي حال 
استخدام الأسهم الموجودة في يد الاتصال» فلن يؤثر إغلاق العتلة على التنقل بالأسهم. 
2. اضغط الزر 2/)0الاا) ثم الزر (17/1//ا) لاحتيار نظام الذاكرة. 
3. اضغط الزر (000الاا) ثم افتل العتلة الرئيسية» أو تحرك بالأسهم في يد الاتصال. 


.5 مم "لأانام” 





1. اضغط الزر 00لا ]) لإلغاء تنشيط المهام الإضافية. 
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برمجة القنوات: 
يستطيع المستخدم أن فطل الترددات داخل القنبوات عبر نظلامي 0/0 و(10/]ع ا/ا). 
أولاً: الحفظ عن طريق نظام (1/150): 


1. في نظام (0ا)» اخحتر التردد ونظام التضمين. 

2. اضغط الزر (0)0الا) ثم افتل العتلة الرئيسية لاختيار رقم القناة المطلوب الحفظ عليها. 

3. اضغط الزر )الا ط) لإلغاء تنشيط الخيار ()[االاطآ). 

4. اضغط الزر (/أل/ا/ا!) ضغطة طويلة» سيصدر الجهاز رنة تنبيه. عندها سيكون التردد ونظام 
التضمين قد حقظوا في ذاكرة الجهاز. 

5. للتأكد من اكمال عملية الحفظ» اضغط الزر (2/6الاعا) ثم الزر .)١//17/1(‏ 


6 58ا ,112 7.088 ولأصصة:وه:5 : [16م01ةاط] 
,2 أعاضقطاء 617013 مامأ 












16010617 أعةا5 
,10 30 









علارع 


77617013 3 أع5616 
.1 انال أملاضمقلاه 






ل /الاالاا صق لاونم 3 510ا لكرة وهم 


010 ,|6 لوطا ا0 71 
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ثانيا: الحفظ عن طريق نظام (1/11/100!): 


1. في نظام الذاكرة» اضغط الزر 0100لا ]) ثم افتل العتلة الرئيسية لاختيار رقم القناة المطلوب 
الحفظ عليهاء أو استخدم (2لا) و(ل|(]) في يد الاتصال. 

2. اضغط الزر ا لاط!) لإلغاء تنشيط الخيار ( لاالا!). 

3. احتر التردد ونظام التضمين المطلوب حفظهم. 

4. اضغط الزر (/ال/ا1/!) ضغطة طويلة» سيصدر الجهاز رنة تنبيه. عندها سيكون التردد 
التضمين قد حفظوا في ذاكرة الجهاز. 


نظام 


9 


6 58لا ,1122 21.280 ولرأصصقوه:5 : [16م531] 
18 اأعنضقطاء بنملصعم ماما 





ظ 77617013 3 أع5616 
لأ انام 7261 اناطل أعقاصضةطء 


ل[ 7ع نانع1 أع5|6 
١ 20 0‏ 


5 رزلر 300 ونم 2 مامأ صمدروممط | 


اما ,أ ضودكء لماعم 





0 
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حفظ ترددات بخاصية الفاصلة: 


القنوات (26-30) هي القنوات المخصصة لاستعمال هذه الخاصية» حيث يمكن أن يحفظ فيها 
الترددات وأنظمة التضمين المطلوبة. 


اختيار قناة الفاصلة: 


وهي نفس طريقة اختيار القناة العادية» ولكن في حال كان تنشيط نظام الذاكرة (1/11/100) 
وكانت القناة تحوي تردد واحد بدلا من ترددين» فستومض كلمة (58|]1) على الشاشة ثم 


م 3 عن إن حوت القناة ترددين» فستومض كلمة 58111 على الشاشة 3 تبقى ظاهرة. 





بريحة قنوات الفاصلة: 


هذا مثال لبربحة القناة (26) كقناة فاصلة» حيث أن تردد ونظام تصمين الاستقبال 20,680 


©7500 البلاع ,12اا/الء أما الإرسال ©7700 عقغ [/اع ,0/112 29.580. 


1. نضبط تردد محال (/ 1/50) على 0/1112 29.680 وبنظام تضمين (1/1]). 





2 نضغط الزر (8/8). 
3. نضبط تردد انجال (8 )١/10‏ على 8/1112 29.580 وبنظام تضمين (©101 8/1( "ا). 





4. نضغط الزر (©//الاا) ثم نفتل العتلة الرئيسية» لنختار القناة رقم (26). 
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[عداناع] ايراع 
“** نا.نا ا ذا 









ا 


ساس اسك 
تف 62 د 


5. نضغط الزر (16االا2) لإلغاء الدالة ()لاالاط!). 
6. نضغط الزر (8/8) لاختيار ا نخال 8/ 10/ا. 





8. نضغط الزر (//ا1/1) للحظات لبرمحة وحفظ هذه الترددات على القناة. 


9. نضغط الزر (6لاالاعا) ثم الزر (17/1//ا) لاختيار نظام الذاكرة. 


ملاعاما 





لاع 
طعين تنا 55ت 


ملحوظة: نحتاج للمعدة الاختيارية /] 1-9ل) لاستخدام التضمين ١/1‏ ا . 


حول ات 
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استخدام نظام الفاصلة والعمل به: 


في حال بريحة أحد قنوات الجهاز (26-30) على خاصية الفاصلة» وعند الضغط على ريشة 


الاتصال» سيظهر تردد الإرسال» أما قُُ حال إرعحاء الريشة» فسيظهر تردد الاستقبال. 





ولإلغاء عمل خاصية الفاصلة» اضغط الزر (58[11)» وعندها ستختفي (58||1) عن الشاشة؛ 
وعندها سيكون تردد الاستقبال هو تردد القناة» ويبقى تردد الإإرسال محفوظ] ضمن خصائص هذه 


القناة. 


لجعل تردد الإإرسال يعمل في الاستقبال وتردد الاستقبال يعمل في الإارسال» اضغط الزر 8١‏ /رل). 
ولكن عند الخروج من القناة لقئاة أخرى سترجع قناة الفاصلة كما كانت عليه أولا» ولكي نحفظ 


التعديل الذي قمنا به» نضغط على الزر (ل/الا|/اا) ضغطة طويلة. 
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نسخ التردد: 
حن نسخ الترندد ونظام التضمين من الذاكرة لنظام 0لا وعكن أن نقوم ككذه العملية في نظام 


(0آ1/ا). أو في نظام الذكرة. 


أو لا: النسخ في نظام (20/): 





1. احتر نظام 60 0/) أو 8١‏ 2)0/ان) المراد نسخ المعلومات إليه. 
2. اضغط الزر (-)[0االاطآ) ثم افتل العتلة الرئيسية لاختيار رقم القناة المطلوب النسخ منها. 
3. اضغط الزر [50لا 11 ضغطة طويلة. سيصدر الجهاز رنة تنبيه. 

6 50لا درأ عام :3 در أ 13051 


0 58لا ,12 21.320 : 7700 50 أت6م0 300 لزعمعناوع:] م 20زل/ا 
00 /لا6 ,نالا 14.020 : 65 18 اأعومضقطء بلترمدرعل/ا 





ثانيً: النسخ في نظام الذاكرة: 
1. احتر نظام الذاكرة. 
2 اضغط الزر (0)0االاآ) ثم افتل العتلة الرئيسية لاختيار رقم القناة المطلوب النسخ منهاء أو 
استخدم (8لا) و(لاانا) في يد الاتصال. 
3. في حال ظهور (©//الاء]) على الشاشة» اضغط الزر ([(101/50]) ضغطة طويلة. سيصدر 
الجهاز رنة تنبيه. 
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4. للرجوع لنظام (0ت]/ا)؛ اضغط الزر (©/8الاءا) ثم الزر .)١//1/1(‏ 


ملاحظات: في هذه الطريقة» إذا تم تغير التردد أو نظام التضمين قبل النسخ» فسيتئم نسخ التردد ونظام 
التضمين الجديد» ولن تتأثر المعلومات المحفوظة في الذاكرة» وسيتم النسخ إل نظام )٠/1500(‏ الذي 
استعمل أغفيرا. 


1/10187عاا! دا عامتنقكات ونااتة 1ع صة1 
معلل /لا© ,ج الآ 14.028 : قكأدعاوم» 19 اأعومصوطء بحصمهالا 
م 0ط/ا : نالا لع5ن لإأؤناوأ/اومرم 
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البحث عن الموجات العاملة: 
يو جد نوعين من البيحث: 
أو لا: البحث الحدد : 


وفيه يتردد البحث بين ترديين محفوظين داخل القناة (01) والقناة (52)» وهذا النوع بجدي في حال 


الببحث عن موجة عاملة في مدى محدد. وهو يعمل في نظام (1/20). 





ثانيا: البحث داخل الشبكة: 


ويبحث عن الموجات العاملة ضمن الترددات المحفوظة في ذاكرة الجهاز في قنواته» بين (1-300)» وهو 


بحدي للبحث عن الموجات الى تستقبل أحيانا في الجهاز. وهو يعمل في نظام الذاكرة. 





قبل البدء في عملية البحث» احفظ حدود البحث في البحث المحدد» واحفظ ترددات الموجات 


المطلوب البحث عنها في البحث داخل الشبكة. 


في حال استقبال إشارة عندما يكون التشويش مفتوح» سيتوقف البحث لمدة ©5©6 10. ويمكن 
إيقاف البحث تماماً في حال استقبال إشارة بعد ضبط ذلك في الضبط الداعلى. ١‏ /اللرع5 
غا/االاذع 8 ). 


ب [) 1 تم 
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إجراء عملية الببحث: 


1: اضبط التشويش. 
2 احتر (1/00) أو الذاكرة لإجراء نوع البحث المراد. 
3. في البحث الحدد» اختر خطوة تردد 1»112 1 في حال الرغبة لذلك. 


4. اضغط الزر (5).48.11) لبدء عملية البحث. ولتظهر ([5).81) على الشاشة. 





0 [للمي)5] 
أثناء عملية البحث امحدد» سيتم البحث خلال الترددات بين الحدين. 


.15 مم3 "لامي 5” 





هات نانع 001317760١1م‏ 562115 


أما في البحث داخل الذاكرة» سيتم البحث تتابعياً للقنوات (1-30). 


"5811" 65 


58 إلهن5 





1ل 6 
لبا 6 ىه 


./إأأةا أمعناوهة5 30 - 1 ذاعنمقطء نم7 52115 


5. لإلغاء عملية البحث يدوياء اضغط الزر ([56/11) أو افتل العتلة الرئيسية. 
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الاستمرار أثناء البحث ©0117ا1©5 (5631: 


011): وعندها سيتوقف البحث لمدة 5©6 10 في حال التقاط إشارة إذا كان التشويش مفتوح, 


وعند انقطاع الموجة أثناء ال 566 10» سيستمر البحث بعد ثانيتين. وهو الخيار الافتراضي. 


]]0: سيتوقف البحث تماما في حال التقاط إشارة إذا كان التشويش مفتوح. 





أوضاع ضبط العشويش: 
حالات التشويش البحث المحدد البحث في الشبكة 


ظ سيتوقف البحث لفترة ©5©6 10 لكل قناة 
: م وإذا كان ضبط ©لا5ع 50310١‏ على 
مفتوح يدوياء ولن يتوقف البحث لحظيا 
]01 ف قائمة الضبط الداحلي» فلن يعمل 
حى إن استقبل إشاره 
الببحث 
في حال استقبال إشارة» سيتوقف البحث لمدة ©5©6 10» وعند اختفاء الإشارة 


أثناء توقق البحةء سيسهمر الببحنك بعد كاتيقين 


112 


الباب الثالث: برمجة أجهزة الاتصال الاتصاللات 





1101 لاناء لأكاء لايي50: 


تحجب هذه الخاصية الضوضاء في حال الاستعداد للاستقبال» وتعمل هذه الخاصية مع كل أنظمة 
التضمين» ولكنها تعتبر ذات فائدة أكبر في حال استخدام (11/1]) لتضمين الموجات. 

افتل العتلة للتحكم في التشويشء ويمكن حعله في موضع (الساعة الثانية عشر) لكتم التشويش» 
وللتحكم قُُ حجم التشويش» تفتل العتلة مع عقارب الساعة للتضيق» وقكس عقارب الساعة لفتح 


ملحوظة: عندما يكون التشويش ضيق جداء فلن يستطيع أطهاز أن يسعقبا, الوجنات الشعيقة جمذا. 
0 860117617060 


0 50610 
لاعالاف» 
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خيارات إضافية مساعدة: 

للتعامل الأمثل مع الجهاز حكن الاستفادة من المخنصائص التالية: 

التحكم في أنظمة التضمين: 

بمكن التحكم في إظهار أنظمة التضمين المرغوب فيها وإحفاء الى لا تستعمل بالخاصية ١‏ ©100/! 
581601) وهي خاصية توحد في قائمة الضبط» وتستخدم لمنع إظهار أنظمة التضمين غير المستخدمة 
لعصهيا الوصول للأنظمة المستخدمة وبسرعةع» عند الدحول هله الخاصية» اختر نظام التضمين 
المستهدف بالضغط على الزر (08/101(5) » ثم الغ ظهوره بتبديل حالته من (011) إلى (011) بفتل 
العتلة» ون إعادة إظهار نظام التضمين الملغي مرة أخرى من نفس المكان. 


5 2110:عم0 عاهاع5616 


568 





ويمكن منع أنواع التضمين غير المستعملة من الظهورء خاصة تلك الى تحتاج معدات إضافية» مثل 
(الااع]) و(1-1/() الي تحتاج للمعدة الإضافية (21/1] 1-9لا)» ونظام التضمين (//01) الذي يحتاج 
المعدات الإضافية (21-52/8) و(21-53/8). 


وعاذا الضبط أن يذثر على الأنظلمة الفوظة فى الذاكرة مسيقا. 


ضبط طاقة الإرسال: 


يمكن ضبط طاقة الإرسال في حال الحوجة لذلكء؛ وفي حال عدم الحوحة للإرسال بالطاقة القصوى, 
مكن تقليل طاقة الإرسال للمحافظة على استمرارية مصدر الطاقة لأطول فترة ممكنة. 


00-7 
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ب8/بام عريم 
0005| 5 / 0 


3 


*بايا 100 .يرحل! بآلا 5 .وأا 
/آا 25 :75006 أامة* 





ضبط الميكروفون بالعتلة ()1/11!): 
تضبط في وضع (الساعة العاشرة - الثانية عشر) في حال استخدام يد الاتصال الملحقة مع الجهاز, 
وقد يختلف الضبط في حال استخدام يد اتصال أخرى. 
في حال فتل العتلة إلى أقصاها بجهة عكس عقارب الساعة؛ فستكون طاقة الارسال ضعيفة جداء 
وعند فتل العتلة إلى أقصاها بجهة عقارب الساعة» فقد يتشوه الصوت. 

56001761060 0 


لعأممناك5 ع1طأا 10١‏ 
حلناثايا» زنع الا 





أصوات المفاتيح 1016 م|ع86: 
لضبط أصوات المفاتيح يوجحد خيارين في قائمة الضبط» وثما: 
لا0: ويقصد با أن أصوات المفاتيح تعمل. وهو الخيار الافتراضي. 


غ]0: ويقصد بما أن أصوات المفاتيح لا تعمل. 
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خصائص إضافية في حال عدم وضوح الاستقبال: 


الدالة 11ج]: 

هي دالة تعمل كالدوبليكسر العكسيء بزيادة أو نقصان 12]»| 1.2 من تردد الاستقبال كحد 
أقصى» ولاستخدامها يحب تنشيط الخاصية بالضغط على الزر (1811)» ومن ثم فتل العتلة للحصول 
على قيمة الفرق المطلوب. وستظهر علامة (1]111) لتدل على استخدام هذه الخاصية على الشاشة. 


»ا 0 + 
3 


© |0000 


)ا 2. 1+ 





اضغط الزر (811]) مرة أخرى لإلغاء هذه الخاصية. 


ملمطوع: 


وهي خاصية مفيدة في حال كانت الموجة المستقبلة ضعيفة» أو كان الارسال ضعيف. ولاستخدامه 
نضغط الزر (1/12/8/17م/ع28) مرة واحدة لتنشيط هذه الخاصية؛ فإذا ظهر على الشاشة 
(817). نضغط نفس الزر مرتين» حي يظهر على الشاشة (1/15لم]85). ولإلغاء الخاصية» اضغط 
نفس الزر مرتين» عندها ستختفي (© ا/الرعط]) من شاشة الجهاز. 

ملحوظة: إذدا لم تكن الموجة ضعيفة) لا تستخدم هله الخاصية» فقد تظهر موحة فوية اه ثم يؤدي 


لتداحلها مع الموجة المرغوب الاستماع إليها. 
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: 2/66 310 


هذه الخاصية مفيدة لحماية الموحة من التشوه في حال وحود موحة أخرى قريبة منها وقوية» أو في 
حال وجود محطة إرسال قريبة من الموقع. ولاستخدام هذه الخاصية» نضغط الزر 
1/15/817١‏ ع8 مرتين لتنشيط هذه الخاصية» فإذا ظهر على الشاشة (182]/4.1/15)» نضغط 
نفس الزر مرة واحدة. وسيظهر على الشاشة (611) ولإلغاء هذه الخاصية» نضغط نفس الزر مرة 


واحدة. و ستختفي (611) من الشاضة. 


اع »اللا اظ ع5 0لا: 


تستخخدم هذه الخاصية لتقليل التشويش الناتج عن وجود نظام اشتعال (السيارات) أو غيرها. اضغط 
على الزر (8[!]) لتفعيل الخاصية» عندها سيظهر (185[!) على الشاشة» ولإلغائها» اضغط نفس الزر 


مرة أخرى» عندها ستختفي (108) عن الشاشة. 


ملحوظة: لحماية الموحة من التشوه؛ الغ خاصية (118]) في حال عدم وجود هذا النوع من التشويش. 
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ضبط امهوائي: 


اختيار نوع الحوائي اللإضافي 19/06 161لا [ : 
وهو خيار في قائمة الضبط الأولي للجهاز لاخختيار ال حوائي الإضائفي ضمن النوعين أدناه: 

411-3: لاحتيار المهوائي الاختياري !©(1لا1 81113 003112]نام 5ل 411-3. وهو 
الخيار الافتراضي. 


281-0: لاختيار الهوائي الاختياري 1 ©(الا 1 81161713 0103112 ]للم ل 61-160. 


1 111 6 





ك5]غلانا ١‏ ثلا لاع | لاثم 0١|1ث/ا/اانالاث‏ 48-3: 


0 عم عأاأطوصم عو 


001053 -ه 
فلا لاع الام م2-ام 
اماع اع 





0 010001 أوعا 


0170-6 ا 
203 






118 





11 شاء انام عنم 3- ام ٠‏ 
+ تأعلانا؟ بملالاع لام 
الع اماع فلالاع الام 26- اف 





ضبط الموائى )||| لاالا ١‏ : 


1. اختر القركه المطلوب» ضمن الخال اغدد. 


2 اضغط على الزر (1/االا1) حى تومض كلمة (5/الا1) الى على الشاشة. عندها 
سيظهر (ل/ألأ.)) على الشاشة. 


طاع بيه (عالانا1] 





لمق ل0عاعماع5 لإأله07211ناة 5 700 /الاي) 
.5 »أنأاط "”غلانا 1 ” 





3 بعد انتهاء عملية الضبط» ستتوقف (غلالا1) عن الإعاض») وسيظهر نظام التضمين العادي. 


70أطناة عط معطانةا 0056311 5ندعمم3 "ع لان 1 * 
, 071616 15 
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4. في حال عدم توافق ال هوائي مع الهازء سيظهر على الشاشة (111510)» للدلالة على فشل 
العملية. 


م3 201756160 عط عاناا أمصصقء 3-م 156 ١١‏ 
5 #مأععصصضمه [آاللمف] عط1 .3:5عمم3 "لال" 
158 10 لعأاعع نمك /إلاعع 01 





ملحوظة: يحب إعادة ضبط المحوائي في حال تعديل التردد» ولو تغير التردد بشىء قليل جدا. 


الخاصية 11 )ل1!!501: 
بمكن تخطي توافق الموائي (411-3) يدوياً في حال الحوجة لذلكء؛ بالخطوات التالية: 
1. عند ظهور (لاالا!) على الشاشة» اضغط الزر (15ع/االا 1 ). عندها سيتم تخطي توافق 


الحوائي مع الحهاز» وسيتم التعامل مباشر مع الحوائي الموصل عبر المدحل (1 [الم)» وسيظهر 
على الشاشة (ل11ا1). 


,6315م0ة "نال “ 


08 





-/ 3-7-7 


1. 3 


2 لتفعيل وإعادة التوافق بين الجهاز واللحوائي» اضغط الزر (1[1515لا1) للحظات» حيث 
سيظهر على الشاشة (2الاالا 1). 
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]لان 1 لث ل لاع | لثاث )11 ثان/اا0) الاك ل 1-160م6: 


يتقبل الجهاز هذا النوع من الحوائي تلقائيا دون الحاحة لضبط توافق في كل مرة» ولكن يحتاج لضبط 


توافق عند أول مرة يوصل المحوائي فيها مع الجهازء ولهذا المحوائي مجموعة من خانات الذاكرة للضبط 


المسبق. 


توصيل الهوائي وتر كيبه: 


لاا مقزاممندة عاطقع امعاحرمت 
1-160 





مفحتحعماوة 8ن 


قر عا 


لم زاممناة عاطق لإذاانا دام-7 
10- كر علا؟ تأيه 


ضبط توافق الحوائي عند أول استخدام: 


1 
2 


اختر الترددء والحزمة. 
اضغط الزر (]/االا1) حئ تبدأ (لاالا1) على الشاشة بالإإهاضء» ويظهر (ل/الا)) كنظام 


تضمين. وبعدها سيحفظ المحوائي التوفق بينه وبين اللجهاز. 


. في حال عدم توافق الحوائي مع الجهاز» سيظهر على الشاشة (لا1111)» وسيتم توصيل 


الهوائي الموصل على المدخل (1[1.) بصورة تلقائية. 
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التواقق الآلى: 


في حال ضبط التوافق مسبقا بين الجهاز والمحوائي» فسيتم التوافق الآلي بين الجهاز والحوائي بصورة 


1. اختر التردد المطلوب والجحال المطلوب. 
2. اضغط الزر (15[١الا1)‏ لضبط التوفق بين الحوائي والجهاز» وعندها سيظهر على الشاشة 
راع لاانا .)١‏ 


ملحوظة: في حال عدم تمكن إجراء التوافق بين الجهاز والحوائي» ستومض كلمة (ل1ا1111) على 


الشاشة أثناء الإرسال» وي هذه الحالة يجب إعادة التوافق بين الحوائي والجهاز. 


--2 12م 


الاتصالاات 
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أنظمة التضمين: 


الالث ,/ا ١‏ 1 ,للا ,8 ذا ,56لا 


بقث ا 


1-8 
المواصفات العامة: 
1/12 0.03-29.,999999 
حدود الإرسال: 
البداية النمانة التردد الافنراضي التضمين 
1/112 1.80000 7/( 1.99999 7/ 1.91000 للا 
1/2 3.50000 17 /] 3.99999 1/7 3.55000 1568| 
1/12 7.00000 7ال/ا 7.30000 17ا/ا 7.05000/ 58 
 10.12000 1/17 10.15000 1/12 10.10000 1/2‏ /لام) 
1/2 14.00000 1/17 14.35000 1/17 14.10000 شولا 
1/177 15.10000 شلا 
1/12 185.06800 1/117 18.16800 1/117 18.10000 5لا 
1/2 21.00000 1/112 21.45000 1/117 21.20000 الا 
2|/] 24.89000 117/! 24.99000 1/117 24.95000 5لا 
1/1172 285.00000 1/117 28.50000 الا 
1/12 29.70000 1/117 29.50000 5لا 
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عدذد نغعانات الذا كرة: 


1 قناة» 99 منها للحفظ العادي» يستطيع كل منها أن يحفظ ترددين مختلفين في المجالين (4) 
و(2)8 و2 تعمل كحدود للبحث الغدد. 


5 
حدود درجة حرارة موقع الإرسال: 10- إلى 60 درجة مئوية. 
شروط مصدر الطاقة: فرق حهد مستمر .)(إ يعادل /ا 13.5. 


وزن الجهاز: )| 3.65. 


واجهة الجهاز 718 -.)1: 





© داج © 00 : 7 


1. زر التشغيل (؟]/ألاط). لتشغيل وإطفاء الجهاز. 
7 مدخل يد الاتصال (1/110!). به دليل لتر كيب يد الاتضصال:ة وحب الاثتياة عدد تر كييها حئ 





لا تتلف. 

3. مدحل سماعة الأذن (8]1011015)؛ وعند استعمال ساعة الأذن ستتوقف سماعة الجهاز 
القارجية عن العم[ .. 

4. عتلة الصوت (81)» للتحكم في مستوى الصوت الخارج من الجهاز. 

5. عتلة ضبط التشويش (|181/5)0): للتحكم في ضبط التشويش. 
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6. عتلة الدوبليكسر العكسي (411])» لتشغيل أو إيقاف الدوبليكسر العكسي بفتل العتلة بقيمة 
الفرق المطلوب. 

7. (1|1ا5)» للتحكم في الموجة وإزاحتها في حال حصول تداخل. 

8. زر قفل العتلة الرئيسية (©000:16])» وتستخدم لإغلاق العتلة الرئيسية وإعادة تشغيلها. 

9. العتلة الرئيسية (|0|8(] [1/81|1)» وتستخدم لاختيار التردد» والبحث اليدوي عن 
الترددات» ولاختيار الخيارات في قوائم الضبط. 

0 زر (15/االشل.ط). ويستخدم لتشغيل هذه الخاصية ولإغلاقها. 

1ر ‏ القنوات (11.))» وعند الضغط عليه يتمكن المستخدم من اختيار القنوات. 

2. الأسهمء وتستخدم في عملية اختيار القناة أو للتنقل في القوائم ولاختيار ابحال. 

١03‏ ويستخدم لتشغيل هذه الخاصية ولإغلاقها. 

14. زر اختيار الحوائي الاختياري (215/االا 1 ). 

5.ر الضبط (581)» عند ضغطه ضغطة طويلة» ستفتح صفحة الضبط الداحلي» وعند 
الضغط عليه مرة واحدة» ستتبدل طريقة عرض طاقة الإرسال المستخدمة. 

6. زر (01/12) ))» ويستخدم لتشغيل هذه الخاصية و لإغلاقها. 

7. لوحة المفاتيح. 

8.زر حاجز الإزعاج (11[8)» لتشغيل وإطفاء هذه الخاصية. 

9 .زر خطوة التردد (15)» لاختيار خحطوة التردد المناسبة. 

(0رزر (ااا) لتشغيل هذه الخاصية وضبطها. 

1رنزر اخحتيار نظام الإرسال (غ1/101(0). 
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شرح أزرار لوحة المفاتيح الملحقة: 


2 


©- وس كما 4س © 
م (تساتت 





. (آ/اا/لا)» وهو زر التبديل بين نظام (1/10) ونظام الذاكرة (1/150/10) عند الضغط 


عليه ولإدخال الرقم (1) عند الضغط على الزر (08/107!|-). 


. (لالاا/اا)» وهو لحفظ التردد ونظام العمل في أحد قنوات الجهاز عند الضغط عليه ضغطة 


طويلة» ولإدخال الرقم (4) عند الضغط على الزر (1ااغ/8ا|-]). 


. (ا55)» وهو لتشغيل وإغلاق نظام الفصل» ولإدخال الرقم (7) عند الضغط على الزر (--] 


لاع /مللا. 


. (8لا)» وهو زر لتقليل الضوضاءء ويحتاج المعدة الإضافية 7الاالا 058 1-106/ا؛ 


ولوضع الفاصلة أثناء إدال التردد. 


٠.‏ الام وهو زر تشغيل هذه الخدمة؛ ويحتاج المعدة الإإضافية 1 الأالنا 052 1-106ل1ء 


ولإدخال الرقم (0) عند الضغط على الزر (107ع/8[!|-]). 


. زر الإدخال (05/[1!|-])» ويستخدم للإدخال المباشر للتردد عن طريق لوحة المفاتيح, 


أو لإدخال رقم القناة المطلوب الانتقال إليها. 


. (لاضاذ5). وهو زر البحث الآلي» ولإدحال الرقم (8) عند الضغط على الزر (-] 


1لاع/ملالل. 


. 016/). لتشغيل هذه الخاصية وإطفاءهاء ولإدخال الرقم (9) عند الضغط على الزر (-] 


1لاع/مللل. 


رلا <االا, وهو زر لنقل محتويات الذاكرة الحالية لنظام (1500/آ) عند الضغط عليها 
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0. جا - الل مسح محتويات الذاكرة المختارة» ولادخال الرقم (5) عند الضغط على الزر 
(الاع/طللا-ع). 
8(1/ثش). للانتقال بين نظام (2/ 10/ا) ونظام (8 10/ا) عند الضغط عليها مرة واحدة 


أما عند الضغط عليها ضغطة طويلة» فستنتقل بين تردد الإرسال والاستقبال في نظام 
(58|]1) ؛ ولإدخال الرقم (3) عند الضغط على الزر (1لماعغ/2ل]|-). 

2. (48-8).: لجعل نظام (2 1/00) ونظام (8 1/50) يحملان نفس المعلومات» ولإدخال 
الرقم (2) عند الضغط على الزر (آلااع/5/١ا|-).‏ 


الأجزاء الخلفية للجهاز: 












بم 


0 10111 0000001 


لكا 3- 7 0 1 
© © 0 0 + 




















1. مدخل الحوائي. 

2. مدخل الطاقة. 

3. مدل الحوائي الإضافي. 

4. مدخل البربجة عن طريق الحاسوب أو جهاز آخر. 
5. مدخل السماعة الخارجية. 


6. مدخل التوصيلات الخارجية الإضافية لمعدات من شركة 160177. 
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7. توصيلة التليغراف. 
8. مدخل توصيلة خارحية لمعدات شركات غير شركة 160177. 
9 مدخل توصيلة خارجية لمعدات شركات غير شركة 60177]. 


0. توصيلة التفريغ الأرضي. 


يد الاتصال: 





ل اقتواد (طلا) و(لاانا)» للتنقل بين القنوات» ولتغيير حزم الترددات» ولاختيار التردد. 
2. ريقّة الاتضال: 
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محتويات شاشة العرض: 


ع 0 8059 ققه -5 


اندم ص - 


8 





. (10)016) رمز إغلاق عمل العتلة الرئيسية. 

. 1800) رمز استقبال إشارة التردد. 

. (لاالا1) رمز استخدام الخاصية (©(إلا1). 
. 100) رمز إرسال إشارة التردد. 

. علامات الدوال المختلفة. 

. رمز استخدام (58(]آ). 

. استخدام الخاصية (1[12.م). 

. (آلاا) رمز تشغيل خاصية تخفيض الضوضاء. 
. علامة قوة الإرسال. 

10. 
1 
ا 
كك 
14. 
15 
16. 
17 


رمز الذاكرة (1/11/100) أو نظام (م 0]/ا) أو (8 0 /ا). 

رقم القئاة ا حفوظة في الذاكرة. 

41010 ا8). ويظهر في حال كانت القناة المختارة فارغة. 

(58111).» ويظهر في حال استخدام نظام الفاصلة. 

(11])» وتظهر في حال استخدام خاصية الدوبليكسر العكسي عبر العتلة. 
التردد العامل حاليا. 

(لاعاةا)» رمز الخاصية العكسية في نظام (لالان)) و(ا1 51]). 


رمز نظام الخاصية (2]|). 
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15. لعسيو الإإدخال عند استخدام طريقة حطوة التردد (19). 
9. نظام التضمين. 


إعادة البرمجة: 


2. اضغط السهمين وشغل الجهاز» واستمر في ضغط السهمين. 
3. عندئذ ستعم إعادة بريحة الجها: المعلومات المخزنة به» وإعادة الضبط للضبط الأولي. 
فت اننا 7 مم و رو 





[ه] [؟] [هالاراص] 


عندها سيرجع الجهاز كما خرج من الشركة» حيث سيكون الترد الأساسي لكل من المجالين ( 1/150 
8) و(8 0ط/ا) هو 0/1112 14.10000 بتضمين (58لا)» وسيكون التردد الافتراضي لكل 
حزم الترددات كما تم تبيينه في الجدول السابق» وستمسح كل قنوات الحهاز عدا القناتين (81) 
و(82) حيث سيحملان الترددين 1/112 0.03 و1]12/] 29.,999999. 


130 





الباب الثالث: برمجة أجهزة الاتصال الاتصالات 





صفحات الضبط: 


يوحد صفحتين للضبط» هما صفحة الضبط الداخلي» وصفحة الضبط الأولي. 
للدحول لصفحة الضبط الداحلي» نتبع الخنطوات التالية: 

1. افتح الجهاز. 

2. اضغط على الزر (1 ]5) ضغطة طويلة. 


3. تحرك بالأسهم للتنقل بين الخواص المختلفة» ولتغيير خيارات أحد الخواصء افتل العتلة 


الرئيسية. 


4. للخحروج من صفحة الضبط الداخلي» اضغط الزر (511). 





[160! 1ع 5 16 6ا نا 0 :ع .اط الافئاع /ثثم_امطواسا] 


سير 
ا 


0 
ل مامه امل 


أه عنالقلا ل 7 اال" 


0000 7ك 





للدحول لصفحة الضبط الأولي» نتبع الخطوات التالية: 
1 اغلى اطهاز. 
2. اضغط على الزر (511) أثناء فتح الجهاز» مع الاستمرار في ضغط الزر (511). 


3. تحرك بالأسهم للتنقل بين الخنواص المختلفة» ولتغيير خيارات أحد الخواص» افتل العتلة 


الرئيسية. 
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[ه]!؟*] 


[11615! 51 اذا الا :غ اط الااف لاع لاث_اطوانسا] 


00 


| 
أه عنالةلا با ح, 
0010 ل 


اختيار العردد: 
أولا: بواسطة العتلة: 
1. نشط نظام (1/10) بالضغط على الزر (10/1//ا). 
2. تحرك بالأسهم عدة مرات لاختيار الحزمة المطلوبة. 
3. اختر نظام التضمين المطلوب بالضغط على الزر (غ17/1010). 
4. افتل العتلة لاختيار التردد, أو استخدم (5لا) و(لاا(0]) في يد الاتصال. 
ثانياً: عن طريق لوحة المفائيح: 
1. اضغط (1ااع/2!|-]), ثم ادحل وحدة ال 01/1112 من التردد. 
2. اضغط الزر (©) للفصل بين وحدة ال 1/1112( وال 112»!. 
3. أدخحل باقي التردك. 
4. اضغط 0[1(9اع/58ل|-]) لإفاء عملية الإدحال والموافقة. 
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ملاحظات: 


1. إذا حدث خطأ في الإدخال» اضغط أي زر عدا أزرار لوحة المفاتيح» لتبدأ الإدحال من 
جحديد. 

2 إذا كان التردد المطلوب لا يوحد فيه قيمة أقل من 1/1112 فيمكن الضغط على الزر (-] 
1لااع/2||) بعد إدخال قيمة ال 1|12/!. 


عام اافلاع) 
انشاك»* 


لاي 5 م 
ك]| سمح "| | لمكم م 

اا 14.850 ما 14.195 موممهك ه10٠‏ 
ل كا 5ط 24 1 سه" 


دالا 21,025 وا افو ]اه 





9-) 2س) (وس) 5 

11 ] عم 9 7 5 5 ”ده - هه 
للك 21 0 للع م تيد ]2 اع د ييت 

زايا 0.706) ١»‏ 706 ها امن 0ه 

9 لوس) (تمه) 6 0س 

11111 عد اللا 11 - 11 ب ]| | ,”١‏ - همه 
الالاالانا)ا ,لا لمانا ٠ه‏ سناتسا سه ع موت ين حنم ل جد لا عسوت ه صوت -. 

لاما 7 ها اهز ه10 » 

7ع 

مم مم 5 مس | ب هه 
الا ااا اناا 1 5597 


اختيار نظام التض لعضمين: 
يمكن اختيار نظام التضمين بالضغط على الزر (1/10101) عدة مرات حى تحد النوع الذي ترغب 
في استعماله, ونحد أن بعض طرق التضمين قد جملت مع أنواع أخرى تمائلهاء فنجد مثلاً أن نظام 


(158)) و نظام (58]) قد دبحا سوياء وكذلك غيرها من الأنظمة المتشاكة. 


وحمخ عار العضمية. الطلوييه بعد أن عد نوع ممائل له يمكن أن نضغط على الزر (7/101(1) 
ضغطة طويلة حى نحد النوع المرغوب في استعماله. 
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شقانن 


ونم ا 


1101113 


طون 


اكلا ...> 


1011 566 








وعندها سيكون التردد ونظام التشغيل في محال (1/100) غير الظاهر موزون مع التردد ونظام التشغيل 
ف بجال (00/ا) الظاهر. وللقيام يمذه العملية نتبع الخطوات: 


1. احتر المجال (/ 0]/ا) أو (8 0ا/ا). 
3. افتغظ على الور (8 داق ضغطة طويلة حن تسمع صبوت ثلاك تبيهات: 
3. عندها سيتم وزن تردد ونظام تضمين كل من المجحالين (/ 0آ/1) و(8 0/ا). 


خاصية الفاصلة (52111): 


هي تخاصية تسمح بالإرسال يتركاذ والاستقبال بآخر ويكون تعد الترددات قُْ تحال 0 0عالل 


والآخر في مجال (8 (10/ا). ولاستخدام الخاصية» نتبع الخطوات التالية: 
1. افتح المجال (8 00]/ا), وأدحل تردد الإرسال. 
2 افتح انجال ( (0]/ا), وأدحل تردد الاستقبال. 
3. اضغط الزر (]581) لتفعيل الخاصية. 


4. لتبديل تردد الإرسال ليصبح للاستقبال» والعكسء. اضغط (2/8). 


عا ا 


إغلاق العتلة الرئيسية: 


لإغلاق العتلة الرئيسية من التبديل غير المقصود» اضغط الزر (100016) ضغطة طويلة» وستظهر علامة 


تدل على أن العتلة مغلقة. 


كاع0! عط عاأطنلا كنقعمم3 "0016" 
.3160/الاعة 15 نام اأعنانيااً 





الذاكرة: 





للجهاز 101 خانة لتخزين الترددات وخصائص الارسال المختلفة لتيسر عملية الوصول إليها 
ع 

توجحد 99 (1-99) قناة قابلة للاستخدام العادي» وتوحد قناتين تستخدم كأطراف للبحث المحدد 
(22 ,81). 
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حفظ تردد في قناة: 


عبر نظام :)١/200(‏ 
1. أدحل التردد المطلو ب ونظام التضمين المطلوب. 


2 اضغط الزر (011))» عندها ستومض كلمة (0/151/10)» ثم تحرك بالأسهم لتختار خانة 
الذاكرة المطلوبة» وإذا كانت القناة فارغة ولا تحوي تردد» ستظهر كلمة 81016 ا|8) في 
الشاشة. 


3. اضغط الزر (/الا|/ا!) ضغطة طويلة لحفظ التردد في الخانة المحتارة» عندها ستسمع رنة تنبيه 
صغيرة. 
4. اضغط الزر (014) للخروج من نظام اختيار القنوات. 


ماما 58 ال ااا 7.086 70االتاطة:2:00 :زع اط الاامغعاع] 
10 أعضصضوطء ملاعم 


8ن ١‏ 
1111-7 ”|| .ا 
ا ااا ااا ١‏ ا 


لا ع ع ع لا ل ع ع ل ام سيط 
نا نت 2 5 


50ملزعكا 01 ©]| 777777 سس 


ل كلكا سككاين ركان كلكا اكد 
١١| ١ ١١ ١! 00‏ 
- ااا 0 7 ارا 


مع لوقه اث 22 لأ 7 3 31 نا 
68م للم للاء الع املاع الولو للة1 ملو لولة 








ا 
01 | ] رفن نهد لقا 5 
نا | أ 58 
التكظا ك1 ]| بج بن سم ماع ىج 
رهعن ]رن ننه ؟) ال مه ارا 





: كفك قف 3 4ف # 8# 3 © 
00 الملاء الم لاه لام االملاه لماه ماله لاله اماد 


2 0180 اسعدوده و ووه 5 
ليك 0س سطلة تقف يدن "ل" ير 


1056156 ويه [4 سما | - 
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داخل الذاكرة ((10/ع1/١!):‏ 


1. اضغط الزر (1//1/1) لتنشيط الذاكرة» عندها ستظهر كلمة (1/11/100) في الشاشة. 


2. اضغط الزر (11)), عندها ستومض كلمة (10/اعا/!). 3 تحرك بالأسهم لتحتار حانة 
الذاكرة المطلوبة» وإذا كانت القناة فارغة ولا تحوي تردد» ستظهر كلمة (6ا[ل41.ا8) في 


الشاشة. 


1 أدخل التردد لمطلوب عن طريق لوحة المفاتيح »وأدحل نظام التضمين المطلوب. 
4. اضغط الزر (ل/ال/اأ/اا) ضغطة طويلة لحفظ التردد في الخانة المختارة» عندها ستسمع رنة تنبيه 
صغيرة. 


1510 /الانا/ج ااا 21.280 10 تتاحطة:وه:2 :[8 1 ظاللالم )ا ] 
18 أعضصوحاء /لمتراعمم 


5ن 


1110 ار 


الالاعلاااا 


وج فق ف 38 ف _ 7 
ا ا لات 





0 - - ١| افيه‎ 

,1 ) | كاكلا 
لام 6 
الاللا,لالا! ١ ٠‏ 
«تتبم يميم يي 





8 بو لل يي يي" 


القاقة ضه 25 
الاح للاملاء 811 مدل لماع 8 اق 


ام هك هه _ ذف ور 7 4 د رذ 
ماله ال مالا 1 مال ه116 16 م لة الم لاة الفلا 
12 وي ان موعومو 0 موعومو نان 


ب ا الكت 
/ ذه 1 رموه ورد موه وم وموم وموموموموموموم 
/ ل 0ك 20 
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. افتح المجال (8 (1/10), وأدخحل تردد الإرسال ونظام التضمين. 
. افتح المجال م 0]/ا)» وأدخل تردد الاستقبال ونظام التضمين. 
. اضغط الزر (581) لتفعيل الخاصية. 

. اختر رقم القناة المطلوب الحفظ عليها. 

. اضغط الزر (/ألأ|/ا|) ضغطة طويلة حي تسمع صوت تنبيه. 


. لتبديل تردد الإرسال ليصبح للاستقبال» والعكس» اضغط (2/8). 





التنقل بين خانات الذاكرة: 


حفظ قناة فاصلة:» 

لحفظ قناة فاصلة نتبع الخطوات التالية: 
1 
1 


. اضغط الزر (1//1/1) لتنشيط الذاكرة» عندها ستظهر علامة (0/11/10) لتدل على أن 


الذا كرة تعمل. 


. اضغط على الزر (11))» وعندها ستومض كلمة (121/10/!). 
. تحرك بالأسهم لتحتار القئاة المطلوبة. 


. اضغط على الزر (11:)) للخروج وتأكيد الاختيار. 
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طريقة أخرى: 


1. اضغط الزر (1//130/1) لتنشيط الذاكرة» عندها ستظهر علامة (1/121/10) لتدل على أن 
الذاكرة تعمل. 

2 اضغط على الزر (6011)» وعندها ستومض كلمة (11/10/ا1). 

3. اضغط الزر (07اغ/8058|-]). ثم أدحل رقم القناة المطلوبة. 

4. اضغط الزر (1ااغ/5!]-]) للخروج والموافقة. 

5 


. اضغط على الزر (11:)) للخحروج وتأكيد الاختيار. 
طريقة أخرى: 


يمكن استخدام الأزرار (5لا) و(لا(]) للتنقل بين خانات الذاكرة بعد تفعيلها. 


كن 1 058 


ت 17 ا 5 
للا اا الام + 


وعن لهة وه 50 _ 98 _ # | 8 _ #ه _ 1١‏ 





هط ف و5 8ه 7 58 3 :يم 

' 7 ا ا 1501ب 1 5 ااا 

| م ات ١‏ اي ل 7" 
يتوج ن 2 د 





0 هين 0( ل 100 8ن 59 
7 ك8 ا 7 م 
1001 ,5 "ا مد ماما 
0 








نوه جه 2 3 3 لا . 3 ذا 
1 عا عاو عملم 00 لتك > رع سالك لساك سات اسالاس اه الع الم الع ملعتم 
امات : سسا ان ال يا ني ”© | - ومسب .> اللي يي يي" 
1 لاع 00ت 3 
1 / 3 بجي 58 
لد ١‏ ظ 5 ظ 1 058 
1-6 نا ا 


-6 
لق 5 3 
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نسخ تردد وخصائص قناة لنظام (0]لا): 


1. اختر نظام (1/10) بالضغط على الزر (1/1//ا)» ثم اختر المجال المطلوب: (8/ (10/ا) أو 
(8 0 ا/١).‏ 

2 اضغط الزر (11.))» وعندها ستومض كلمة (1/11/100) في الشاشة. 

3. تحرك بالأسهم لاختيار الخانة المطلوب نسخ معلوماتاء وإذا كانت الخانة خخالية من المعلومات 
ستظهر كلمة (1[|6 8 |8) في الشاشة. 

فق امعط الزر ولا "7آلثاع ضعطة طويتة لم فمية الضي خندها ستسمع عوك رقةاكثينة 
صغيرة» وسيظهر التردد المنسوخ وخصائص الإرسال على الشاشة. 

5. اضغط الزر (11.)) للخروج من نظام اختيار القنوات. 

ناوالا 0طنا ااا عام الاالفئاع ىلااأطعءعولامط 1 


(20لا) 85ئلال/2 "ااا 21.320 :2 لإعراع نامع؟]]! ودأأةعم0 
ارج "ااا 14.180 : 2 لاع-للا أ0 كأوضعانزه0 


عا ا 
4 
0 
ّ 
م 


١‏ م 3 باينا لوس“ دالء الع لاه ماله ]ا ملعا؟ م 
١‏ حل رتب وبوعو م وو سوست 
بد -- 8-0 

اف "آلا اعم | 514 ” | | 
رذ '*" | 01 الدايقا ا | 58 


م310 م" 


0 م ا ان 


ح د« ر: ب ا ا نه 


ا 


1 


,5866 1 م1 للقناظط 6سا ١‏ 6 


8000 بر * 


ميا 0 
00 


أ 0 222 ذا كلا وس ير 


رسا | 


8010 بام " 


لتر ور ان 


فين 
5# 
اعم 353555 5ن ود وركو دوع وعودود 
اننا نيا بن 


١‏ 0-7 الباب الخالث» برمجة أجهزة الاتصال الاتصالاات 
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طريقة أخرى لنسخ تردد وخصائص إرسال: 


1. ادخل لنظام الذاكرة بالضغط على الزر (1//1/1)» ثم اضغط على الزر (6011) لإدخال رقم 
القناة المطلوب نسخ معلوماقا. 

2 يمكن أن نعدل التردد ونظام الإرسال إن أردنا نسخ معلومة مخالفة للمعلومة المخزنة في هذه 
الخانة. 

3 اسع زر ولا لأا جغطة طويلة لنسة العارماقء غندها متسمم رة قنبيةة صغيرة. 

4. ادحل لنظام ((1/500) المطلوب. 


ملحوظة: في حال تغيير تردد أو خصائص إرسال الخانة قبل النسخ» فلن تتأثر المعلومات الأصلية كذا 
1100 0817 الع اناا لذاا عاط الاافئاع 6 لاأطادطعع ؤ5لامم1 


(16 تع-ا/!) الان/ ااا 14.020 : لإعمعبامع؟] ومنأةعم0 
الا/ج الا 14.018  :‏ 16 لاع-اليا أه كأضعامه0 


م 1 
١١ ١١ |‏ ا( لا ١‏ 
الالارا_ا 12 ب ١‏ 
0 

.لهال عتأقام8 ا | لا4 يبع 53 ف  _*‏ )| 


تلم " 


م دل ا ا 


5 سايييييت ننضية بضني" 
لفكنا 0 


166156 طوناص [هنس) ِ | 


بيك 
ساحصب | اا لصا ل 5 
ويه | نآلاف 0 50 


1 يللا د ا 058 59 1 لد 
1 مسار 7 لملطها 0 "لا"” ير 





5 ْ 
سيا لاخ 9 
“م اخ 5-8 
نالك 3 ل( 
0 ب : عن عدا عسنكيننا 1 "ل" بي 
لأس] | : 
.60 نقام5ال 15 16 داع-ايز لقها 
ترب بم 
ارا 21 با 


1 22 اا 
5ط 11383 موه ومو وموس وموس وموم وعره ومو 
الدع ص 1 
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تطبيقات بخاصية الفاصلة ونسخ المعلومات: 


يمكن أن يقوم المستخدم مجموعة من التطبيقات بالاستفادة من خصائص الجهاز» حيث يمكنه مثلا أن 


يقوم بحفظ قناة فاصلة بالاستفادة من خاصية نسخ المعلومات باتباع الخطوات التالية: 


1. افتح الجهاز بنظام (50/ا) واجعله في المجال (2) مثلاً. 

2. أدخل رقم القناة المطلوب نسخ معلومات ترددها لتكون قناة استقبال» ثم انسخ هذه 
المعلومات لنظام (1/10). يجب أن يكون النسخ عبر نظام (1/10). 

3. بدل محال (0/ا) من (2) إلى (8). 


1-5 


. أدخل رقم القناة المطلوب نسخ معلومات ترددها لتكون قناة إرسال» ثم انسخ هذه 
المعلومات لنظام (1/100). يجب أن يكون النسخ عبر نظام (10/ا). 

5. اجعل قناة الارسال تكون ظاهرة على الشاشة» بالضغط على الزر (8//8). 

6. اضغط على الزر (]58). 

7. اختر رقم القناة المطلوب الحفظ عليها. 

8. اضغط الزر (/أ/أأ/ا) لحفظ المعلومات على القناة. 


ملحوظة: يمكن تطبيق هذه العملية على الجهاز (707 ©1) أيضا مع ملاحظة الفرق في الأزرار وأن 


هناك قنوات خاصة بخاصية الفاصلة. 


ومكن أيضاً أن يحفظ الترددين على قناة الفاصلة دون تنشيط الزر (581)» وعندها سيتم حفظ 
الترددين بدون نظام فاصلة» لكن سيحفظ الترددين على القناة بصورة -حفية» فإذا فتح المستخدم القناة 
ونشط خاصية الفاصلة سيظهر التردد الخفي» ويستطيع المستخدم أن يضغط على الزر (8,/8) ليبدل 
ترددات المجالين» ويستطيع أيضاً أن يلغي خاصية الفاصلة ثم يحفظ القناة بحالتها الجديدة» وعندها 


سيظهر التردد المعحفي ويختفي التردد الظاهر. 
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مسح معلو مات قناة: 


بمكن مسح المعلومات غير الضرورية المحفوظة في أحد قنوات الذاكرة بالخطوات التالية: 
1. ادحل لنظام الذاكرة بالضغط على الزر .)١//7/1(‏ 
2 اضغط على الزر (11)) وأدخل رقم القناة المطلوب مسح معلوماتا. 
3 اففظ الرى 181-63 ضغطة طريلة اع حملية السس عندها يتشتقى العلونات الوسودة 
في الشاشة» وستظهر كلمة (6ا[1ا|8) على الشاشة وستسمع رنة تنبيه صغيرة. 
4. لمسح قنوات أخرىء» كرر الخنطوات 3 و4. 
5. إذا انتتهت عملية المسح» اضغط الزر (1].)) للخروج من نظام اختيار القنوات. 


بلاج ١‏ 
مم حدصي ها 
ااا 7 01 ١‏ 


القااققة لق 30 8 7 ع8 3 ذا 
إلى لاد لاه الاك اها والاة اند اللا عنقا ع الع اللااى الا لا دللا ى للها 
ا 5 وود ره وموس وى 
.156 ]10 لاونم 8 | 
“باصي 
ممعم 

بيهم وود 

لتفكا ‏ ةك 


/ 7 بل ووه سوسس وو ووس 


5-0-5 
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البحث عن الترددات العاملة: 
للجهاز طريقتين للبحث عن الترددات العاملة) وهي: 


1. البحث المحدد: وهو طريقة تبحث عن الترددات العاملة بين ترددين محفوظين ف القئاتين 
الخاصتين لهذه المهمة» ويكون البحث داخل نظام .)١/]00(‏ 

2. البحث داخل الشبكة: وهو طريقة تبحث عن الترددات العاملة في القنوات المحفوظة في 
ذاكرة الجهاز. 


لاظن5 /امرن راع أاظع5 داع ااا طنومم 


,65 هك 0060001 0060قىومىم اله كمقعة /زالعأاهعمة8 185 عو0هة لقعة ملا لقم /اناقط كلقعد 'زالعاوعمة8 
.(82 عمق 61 كام تققد ممص عول0ع ترهعو) 


8 رقع لمهع5 


.5608 وطالا ذا 18165قمة تلقع5 11115 


.006 51612701 رأ قعأقزعمه ققعة 5أدا 1 





البحث المحدد: 


. احفظ حدود البحث ضمن القنوات (81) و(2). 
. اضبط خاصية (©510117©! 56310): ضمن نخصائص الضبط الأولي. 
. اضبط سرعة البحث في الخاصية ([0)© 506 (5031) ضمن خصائص الضبط الأولي. 


. اضبط التشويش ضمن الخاصية (7/18 |(012/500]) ضمن خصائص الضبط الأولي. 


2 اختر نظام التضمين المطلوب» وعكن تغير نظام التضمين أثناء إجراء عملبة المحة. 


1 

2 

3 

4 

5. اختر النظام (1/150) بالضغط على الزر .)١//1/1(‏ 

6 

7. اضغط الزر ([5)./11) لبدء عملية البحث» عندها ستظهر كلمة ([5)041) على الشاشة 
8 


. عند التقاط موجة عاملة أثناء عملية البحث» سيتوقف البحث تماما أو لحظيا أو يتجاهلء؛ 


اعتمادا على ضبط (©7لا5©! 5631) والتشويش. ‏ | ل ا «## 00 
1١ 1] 318‏ (/ ام 
لالالانلاا 


9 لإلغاء عملية اللبحث» اضغط الزر (لاامل)5). 


3 1 2 ل سان 


9 عيبن بلططةه 5 ينا 7 ا‎ ١ 


14.4 
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اليبحث داخحل الشبكة: 


. احفظ ترددين أو أكثر في ذاكرة اللجهاز. 

. اضبط خاصية (©510111©! 5031) ضمن خصائص الضبط الأولي. 

. اضبط التشويش ضمن الخاصية (8آ/ا 1412/5001) ضمن خصائص الضبط الأولي. 

. اختر النظام الذاكرة بالضغط على الزر (1//1/1). 

. اختر نظام التضمين المطلوب» ويمكن تغير نظام التضمين أثناء إحراء عملية البحث. 

. اضغط الزر (5)/811) لبدء عملية البحث؛» عندها ستظهر كلمة ([5).81) على الشاشة. 


خم بخ يي كلد لي) 059 ال- 


. عند التقاط موجة عاملة أثناء عملية البحث» سيتوقف البحث ماما أو لحظيا أو يتجاهلء 
اعتمادا على ضبط (©7الاوع! 0 والتشويش. 


8. لإلغاء عملية البحثء» اضغط الزر ([50/11). 


90 
سس صمل 


:50310 50660 


وهى نخاصية توججحد قُُ قائمة الضبط الأولي؛ وهى لضبط معدل بحث القنوات والترددات أتنآء عملية 


البحثء وله حيارات» وهي: (7أ1185!) أو (لالا0|)» والقيمة الافتراضية له هي: (ا118!!) |1ا. 








1 45 - 
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:531 66 


وهي خاصية توجد في قائمة الضبط الأولي؛ وهي لاختيار ما إذا أردنا استمرار البحث عندما يتم 
التقاط إشارة أم يتوقف البحث حي تتوقف الاشارة» وله خيارين» هما: 

[ا0): ويقصد به استمرار البحث بعد مرور 566 10 من الالتقاط المستمر» ثم يتواصل البحث 
بعدهاء وفي حال انقطاع الالتقاط في فترة أقل من 566 10 فسيستمر البحث بعد 5©6 2 من 


انقطاع الإشارة. وهو الخيار الافتراضي. 


عع : وي (ْ كا توقف ال م حي يتوقف التقاط الاشارة» 5 سيسمر البحث بعد الانقطاع. 





5آ/ا اللاك/عا: 


تضبط عتلة التشويش على الساعة الثانية عشر» ويكون ضبطها في صفحة الضبط الأولي على الخيار 
الافتراضي (181/5001). 
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خيارات إضافية مساعدة: 


خحطوة التردد: 


ككن إدخال التردة باعتماد حطوة الترددع وذلك بالضغط على الزر (159) ليظهر مثلث صعير فوق 


التردد (112»! 1)» عندها إذا تم فتل العتلة سيتغير التردد بحسب قيمة التردد الي تحمل القيم ( ,0.1 
72 100 ,10 ,9 رذ ,1). 


لضبط خطوة التردد اضغط على الزر (15) ضغطة طويلة بعد أن تظهر فوق التردد (1»112 1)) 
عندها سيظهر على الشاشة قيمة قيمة حطوة التردد الحاليةع ويمكن تغييرها بفتل العتلة. وللخحروج من 
صفحة ضبط خطوة التردد» اضغط الزر (15) مرة أخرى. 


تاللا عاطق تصنسصق و80 
03161 معا5 


وعب قنشة هه 20 8 7 
1 قّ الا للا ع لاه قاد الع لاع الام ال ع الا د لاد الا لاد الادللاء لاع 


0 ا‎ ١ 





5 5م51 ثانا 1212| 10 ب 
.160ععاع5 


في حال عدم ظهور السهم فوق التردد (112»| 1)» فسيكون التغيير بوحدة (112! 1) أو (112 10) 
عند فتل العتلة» وعندما يكون التغيير بوحدة (12| 1) فستظهر خانة صغيرة لوحدة (12! 1). 


لال ااانا غ15 ووللقامة 
إ76رغنامع؟!] عطا قعوصضقطء 
.5م5168 212 10 را 


لل 0االاننا 158 وضلأةام8ة 
لا6تع نامع!!] عطا 5قعوصضقلاهة 
.5م516 12 1 ذا 





0 
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تستخدم هذه الخاصية لحعل العتلة الرئيسية تعمل بصورة تلقائية» فإذا أدرناها بسرعة نستطيع الانتقال 
مون تدافا لأآخر يسرعة أكبر. نقنفلاً عنما تكرق هله الخاضية ل تسلء إتكوق..خطرة الترقة. :106 
2 ستعادل اللفة الكاملة للعتلة 1412| 7.6» أما في حال تشغيل هذه الخاصية» وعندما تكون 


خطوة التردد 12! 450 ستكون اللفة الكاملة 1»112| 50. 


توجد هذه الخاصية (15 0]لا2) في قائمة الضبط الأولي» والخيار الافتراضي لمذه الخاصية هو 
(010). 


-3- 
ع 
ا- 

ب -- 
“با 


التحكم في أنظمة التضمين: 


بمكن التحكم في إظهار أنظمة التضمين المرغوب فيها وإخفاء الي لا تستعمل بالخاصية ( 1/1006 
561©01) وهي خاصية توجد في قائمة الضبط الأولي» وتستخدم لمنع إظهار أنظمة التضمين غير 
المستخدمة لتسهيل الوصول للأنظمة المستخدمة وبسرعة» عند الدخحول لحذه الخاصية امختر نظام 
التضمين المستهدف بالضغط على (]1/101(1). ثم الغ ظهوره بتبديل حالته بفتل العتلة بين (406]) 
فقط أو (1(0) و(() معاء أو بدوهماء ويمكن إعادة إظهار نظام التضمين الملغي مرة أخرى من 
نفس المكان: 


1 058 35 5-5 


48 ا 
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طاقة الإرسال (]ع /ل01م ]]]): 
بمكن التحكم ف طاقة الإرسال بالخطوات التالية: 
1. اضغط الزر (1 58) ضغطة طويلة» للدحول لقائمة الضبط الداخلي. 
2 تحرك بالأسهم حي تحد الخاصية (/ 5018/6 4]5]). 
3. افتل العتلة الرئيسية لاختيار المستوى المطلوب» ويوفر الجهاز 101 مستوى مختلف للطاقة 


(1] 360 1-99 ,1)» والقيمة الافتراضية له هي (1آ). 


ال-8 


م 1 
١‏ 11111 
8 و و و1 


قوة الإرسال الأخيرة: 


هي خاصية تُظهر قوة آخر إرسال تمت بالجهاز لمدة نصف ثانية» لتيسر للمستخدم معرفة قوة الإرسال 
بالجهاز» ويمكن التحكم في تشغيل أو إغلاق هذه الخاصية بالدحول إلى (10ه80 6216م عغ1/16) 
في قائمة الضبط الأولي واختيار (ا0(1) أو (011). الخيار الافتراضي هو (0(111). 


5008 40 20 89 7 5 3 51 
111 1اء 1 1ه 11 85 15 ه31 2 1ه 1 2 1 ء 1ه لل ذه 
١|‏ !!!!!!!!!!!!!!!!!! !اا 

"1" 1"ع" 1" 1"نع"نق"ع_" ع" ع "ع "عر" 
008 0ك 20 189 7# 5 3 51 
لالد لاد لاد لاد لاد لاه لاه د لاد لاه لاه ل دلاء للع 
الللللا 

)ا الا لز اس الا الا اا الا الا الخ آلا ال ال ال آلا 





2 


]كه[ 





ضبط قوة الميكرفون: 


يمكن التحكم ف قوة الصوت الملتقط عبر الميكروفون باتباع الخنطوات التالية: 
1. اضغط الزر (1 58) ضغطة طويلة» للدحول لقائمة الضبط الداخلي. 
2 تحرك بالأسهم حى تحد الخاصية ([1[1/ 6 110/!). 
3. تكلم عبر الميكرفونء وافتل العتلة الرئيسية لاختيار المستوى المطلوب» ويوفر الجهاز 101 
مستوى مختلفء (1! 30 99 10 0)» والقيمة الافتراضية له هي (50). 
]11 


لقا * 5 35 و5 
5 1 ]ا اللي 
1 ل ا ا م ا 


التحكم 2 إضاءة الشاشة: 

يوحد خيار في قائمة الضبط الداخلي (01117117©1(]) يستخدم للتحكم في شدة إضاءة الشاشة على 
ثلاث مستويات» وهي: ]01) مغلقة» لالا0 | منخفضة: ١(ا118]‏ مرتفعة. والمستوى لافتراضي له هو: 
(طعألنا) |لا. 


5 اا ظ 
- |) الال 


ْ 0-7 الباب الخالث» برمجة أجهزة الاتصال الاتصالاات 
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التحكم ف أصوات المفاتيح: 


توجد -خاصية في قائمة الضبط الأولي للتحكم قُْ أصوات المفاتيح (م866). وله خيارين: (601) 


و(011). الخيار الافتراضي هو (011). 
1 
92 
ولضبط مستوى أصوات الفاتيح في حال تشغيلهاء يمكن الدخول للخاصية (اعلاع! مع866) في 
نفس القائمة لضبط مستوى صوت التنبيه» والقيمة الافتراضية له هي (50). 


50 


5 


ص 


جور 
م 








خا 


ويمكن التنبه وتيا في حال إدخال تردد خارج مدى الجهاز بضبط الخاصية ١‏ ©08© 8310 
0) الموجودة في نفس القائمة» وهي خاصية مستقلة عن خاصية أصوات المفاتيح السابق ذكرها. 


والخيار الافتراضي ا هو .)01١(‏ 
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خصائص إضافية في حال عدم وضوح الاستقبال: 
الخاصية (1811]): 


وهي نخاصية تستخخدم لإزاحة تردد الاستقبال دون المساس بترذ الإرسال وو اكير عكسي)) 
وتعمل في مدى يصل إلى 112»! 1.2 بالزيادة أو النقصان» وللتحكم في الفرق بين موجى الإرسال 
والاستقبال» نفتل العتلة (811]) بالقدر المناسب» وستظهر (411]) على الشاشة للدلالة على استخدام 


هده الخاصية» ولإلغاء هله الخاصية نضع ا مؤ شر 2 الوسط. 


81[ 075 





الخاصية ]51911 *11: 


وهي خاصية تستخدم في حال تداخل الموجة المستخدمة» لتقوم بتضييق وإزاحة محال الاستقبال لموجة 
أخرى لتجنب التداخل» وتكون الإزاحة بمقدار 112»/ 1.2 في حال استخدام أنظمة 
58/00/7711 للتضمين؛ وتكون يمقدار 42] 250 في حال استخدام أنظمة -لالا© 
8801ل -/ا1 1///1+1 181580 للتضمين» ولا توحد هذه الخاصية في حال استخدام نظام 


الال وتاتلااناتق أعنلاها 3 ونتاانات أق 515 1ألامك تلام8 
ا مققطقققم للولتالقمم أعاع 





لقوواة | 8زأقعن] لقرواة لعرأوعنا بز لقلاقم؟! رقامعة | 
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الخخاصية 23103 61/6: 


تستخدم في حال كانت الموجات المستقبلة ضعيفة. 


عند التشغيل» اضغط على الزر (4.1/18.), لتظهر علامة دالة على تشغيل هذه الخاصية في الشاشة. 






علقم 
ند شتف تتم 1 


1 تاعطانلا 15قعممم 
.0 ملمقعم 


الخاصية 17013101 261166: 


وتستخدم لحماية موجة التردد من الانخراف في حال وحود موحة أخرى قوية تبث من مكان 57 


محطة الإرسال» أو في حال وجود محال كهربائي قوي قرب نحطة الإرسال. 


عند الضغط على الزر (811)» سيتم تفعيل هذه الخاصية» وعند تفعيلهاء ستظهر علامة دالة عليها 
في الشاشة. 






50 8 7 8 5 
1 0 د الى الله لاد لام له لاد اللملله 3 لأملات 
هوه وموم وه وموم مومه وه | تومه 

: و5 2 يها 


عط تعطاننا 5 نودعممم 
.ا مأوباصع أت 


1 53-- 
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خاصية حجب الإزعاج /ع301اط ع015ل!: 


الإزعاج قد يؤدي لتشويه التردد المستعمل في الاتصال» خاصة إذا كان الإزعاج المحيطة .منطقة 


الأرسال قوف 
1. اضغط الزر (8[!]) لتفعيل الخاصية» وعندها ستظهر علامة دالة عليها في الشاشة. 
2. اضغط الزر (8]) مرة أخحرى ضغطة طويلة» حى تضبط مستوى حجب الإزعاج. 
3. افتل العتلة الرئيسية لاختيار المستوى المطلوب. 
4. اضغط الزر (118) للخروج من الضبط. 


5. لإلغاء الخاصة» اضغط الزر (8[!). 





طء اليه [8لل] 


“اما قاط عءؤ5أهلا ااام : 


عند ضبط هذه الخاصية على الخيار ([0011))» ستعمل خاصية حجب الضوضاء عند استخدام نظام 


(1/1) لتضمين الموحات. الخيار الافتراضي لا ([011). 





و اب 
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الخاصية المعدة الإضافية الفائدة الزر مالاحظات 
زا تنقي الموجة 0 50 يظهر على 
0 +ع الخدانماء. لشاشة 
00 مع اناا 7-106 من الضوضا 1 
600 اناا اللاانا ادنا] رين هل في نقزاء 
ع لم ع للم 
الشوضاء 8 فقط 


: 620200 


هي خاصية بحعل يد الاتصال في الجهاز ترسل بصورة تلقائية وبدون الضغط على ريشة الاتصال» 
وتعتمد في الإرسال على قوة الصوتء ويمكن الاستفادة منها لجعل الجهاز يرسل بصورة تلقائية 
وعكن كذلك جعل الجهاز المنشط هذه الخاصية كجهاز وسيطء حيث سيقوم باستقبال المعلومات 


من اللجهاز الأول ليرسلها للجهاز الثانى مباشرة. ولضبط هذه الخاصية اتبع الخنطوات التالية: 
1. اضغط على الزر (1/016) لتفعيل الخاصية. 
2. ادخل لقائمة الضبط الداخلي. 
3. احتر الخاصية (63110 .)١/016‏ 


4 افتل العتلة حي يرسل الجهاز أثناء التحدث بالميكروفون» والقيمة الافتراضية هذه الخاصية هي 


(50). 
5. اختر الخاصية (لا0©|3] .)١/01©‏ 


6 افتل العتلة لاختيار وقت التأخير بعد انقطاع التحدث بالميكروفون» وللجهاز 20 درجة 


مختلفة للتأخير. تتدرج بين ثانيتين وبلا تأخير بفاصل 566 0.1 بين كل مرحلة والأخرى. 


--155-- 
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وجخعل الجهاز يعمل كجهاز وسيطء نزيد الخطوات التالية: 


1. اختر الخاصية (2171-1/070). 


2. افتل العتلة إذا كان الجهاز يرسل أثناء الاستقبال» واضبط الخاصية حي تمنع أو تشغل هذه 


العملية» والقيمة الافتراضية هي (50). 


3. احرج من قائمة الضبط الداحلي. 


]1/016[ 





37 ما‎ 07 
/ 3/١ 007 
5 

18604 
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مع انام 


68]لالا] ثلالاع اللخ 110 ثا/اا0 لام 81-4 |2مه10غ+م0: 


١ 





ااا 





12م 
عأاا ومو 01 





2-تام لقرهتامه نه عرابلا وناها 


(ج-اعام عط مرمء!) عاطقه لقناقه0 


عاطقءع اماتنهت 


| |20 الا 
نانانانانانا000000 
© 0066 00 





6011 7 1 77 
ويكون طول السلك. أكبر من 7 أمقارء والتردة كبر من 1/1112 3.5. 
ولطبيبط لتعقيان الشوائي التي لتطاويانهة العاية: 
1 أغلق الجهاز. 


2. ادحل لقائمة الضبط الأولي» بالضغط على الزر (511) مع الزر (؟/الاط). 


ساو اد 





ال" 


4. افتل العتلة الرئيسية» واختر (4). 
5. اغلق الجهاز ثم افتحه مرة أخرى. 
6. احتر التردد المطلوب. 


7 اضغط الزر (0]19الا؟) ضغطة طويلةه حيث ستظهر علامة (لكلالاكا) في الشاشة 
وستبدأ الظهور بصورة متقطعة للدلالة على أها تحاول التوافق مع الحوائي» وعند انتهاء 


التوافق» ستظهر (لكلاللل) بصورة دائمة» أما في حال فشل التوافق» فستختفي العلامة. 





058 


١|١ || (١‏ اا إلا 
الالاءاااا 7 


500 10اأنانا | 

لمن آنا ] :ككاماا8 

6160 1م007 15 انا 1 :15قعممرم 
01016180 601 15 الا 1 :0153006215] 


8 لإشاء التوافق بين الجهاز والهوائي, اضغط على الور الا 1). 
©م/ا1 ٠‏ 0لا | : 
توجد خحيارات أخحرى ضمن هذه الخاصية» وهي: 
0: في حال عدم استخدام هوائي احتياري. وهو الخيار الافتراضي. 
4: في حال استخدام هوائي من نوع 4-!]. 


8 : في حال استخدام هوائي من نوع 4.1-180. 
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68لانا! ثلالاع الام 01/8611 آلاخم 81-180 ادده غم 0: 





عبر 7 180« قر هلا لاا كمااممنة مانام ممم 
قمصمواكرة 
سل 
7لا مأنام: 


للهوائي من نوع 81-0 إمكانية بداية آلية» حيث تبدأ في حال كان 1/الا5 أكبر من 1.5-3. 
إذا كانت هذه الخاصية مضبوطة على 1آ]0)., لن يعمل ال اع لاالا!آ حى إن كان ال ؟]/الاد 
ضعيف (1.5-3)» وهو الخيار الافتراضي» أما إن كانت هذه الخاصية مضبوطة على [011» فهذا 
يعن أن ال 18لا لا1 سيعمل. وهذه الخاصية مضبوطة افتراضياً على ]1 ©. 


1 -- 17م 


عل [2[1: 


في حال توصيل هوائي اختياري من نوع 4811-4 أو 481-180 , يمكن أن نبدأ تفعيل الحوائي 
بالضغط على الريشة فقط قُّ حال كانت هذه الخاصية مضبوطة على الخيار ل 20 وهذه الخاصية 


مضبوطة افتراضياً على ]1 ©. 
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الإرسال عبر أجهزة 15!ط) 


توجد أنواع مختلفة من الإرسال عبر الأجهزة الراديوية في أنظمة (1]1])» ويعتمد الإرسال على نوع 


الموجة المستخدمة في الإرسال» وأنواع الموجحات هي: 
1. الموجة الأرضية ]/اث//الا مالاال6801. 
وهي موجة ترسل على مستوى الأرض لتصل إلى المستقبل» ويعتمد مدى الإرسال فيها على طبيعة 
الموانع في الأرض»ء وتمتد إلى 100 كلم على الأرض» و300 كلم على سطح البحر كحد أقصى. 
2 الموجة المباشرة ا /اه/الا 1 0غ ]انا. 


وفها يتم الإرسال بصورة مباشرة على مستوى النظر ليصل إلى محطة الاستقبال» ويختلف مداها 


بامتتالكف: ارتفاع الحوائي. 
3. الموجة السماوية ع /اث/الا /اكاد. 


وفيها ترسل الموجات للجوء لتنعكس عبر طبقة الغلاف الأيوني (101/05211218). ثم تعود محطة 
الاستقبال؛ ما يعطيها إمكانية الانتقال إلى مسافات بعيدة تصل إلى 3000 كلم أحيانا. 


ويعتمد اختيار التردد على عدة متغيرات» وهي: 


1. درجة الحرارة» فإذا زادت درحة الحرارة نحتاج أن نزيد من تردد الموجة لتصل لنفس الموقع. 
2. المسافةء فكلما زادت المسافة زاد تردد الموجة. 


ويبين المخطط أدناه محطة إرسال (2) ومحطة استقبال عبر الموجة المباشرة (8) ومحطي استقبال عبر 
الموجة السماوية ممسافات مبينة فيه» والحدول التالى يبين الترددات المقترحة للاستخدام في الليل أو 


النهار: 
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اع عط و 0000| 
0 


3 ط/ل»ا 800 1/1»ا 20 
»ا 2000 !|1 89م ]| 





0 9 8 
التردد في النهار 1/1112 13-16 112/ا 7-9 3/12 
التردد ني الليل 0/112 9-12 0/112 5-7 31/12 


التردد المناسب: 
لاختيار التردةع 05 الرجورع للجدول أدناه: 


أوربا وأفريقيا الطول 
الموج ملاحظات 
البداية النهاية لوجي 
زمعس) 
11 60 160 موحةإرسال ليلي في الأصل» وتصل في النهار إلى 1610 100 


في الليل» يصل لبضع آلاف من الكيلومترات» ويحدد في النها 
55 2< 525 |80 بصع الال من الخاومر ,2 


بمكا 300 
0 71 40 يغطي العالم في الليل» وفي النهار يصل إلى 1210 700 
30١1015 ١‏ جيد ليلا وفمارا» ويغطي نصف الأرض خلال الليل 
0 14.35 20 يصل لساقات بعيدة»:ولة وأثر بالشهسن 


8 18.1658 17/7 بصل لمسافات بعيدة» خاصة في النهار وحيّ بدابات الليل 
0 21.45 15 ترسل لمسافات بعيدة» وهي موجة نهارية» وأحيانا تعمل لمدة 24 
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ساعة 
موجة كُارية على العموم» ويمكن أن تستخدم في الليل في حال 
ل ل ال 0 
الحرارة الشديدة 
في حال الحرارة الشديدة؛ يمكن أن ترسل لكل العالم بطاقة 
20 297 2202010 1 ان برس لك العا 
إرسال ضعيفة 


اختيار نظام البم لتضمين: 


1. 58ا: في حال استخدام حزمة 01/112 /. 
2 58لا: في حال استخدام حزمة 1/1112 10 أو أكبر. 


طرق نصب الموائي: 


كن التفئن قُ نضصب المهوائي مرخ الأسلاك العادية بطرق عير حدودةي وهنا بعض الطرق المقترحة 


وفيها يتم رمي سلك بطول 10 أمتار تقريبا فوق شجرة أو عمودء بحيث يكون مشدودا ليصل 


للجهاز» وكذه الكيفية سيحصل المستخدم على موجة موجهة تصل لمسافات متو سطة. 


5007 





وفيها يتم شد سلك بطول 9 متر بين عمودين من مادة عازلة (أعشاب مثلة ذّات طول 15 مترع 
وإ فقّدت المواد العازلة» فيجب عزل مساشة مترين من نقطة توصيل السلك ب العمود. وكذه 


الكيفية سيحصل المستخدم على موجة موجهة تصل لمسافات بعيلة 05 


طريقة السلك الواحد لموجة لكل الاتحاهات: 





وفيها يتم شد سلك بطول 46 متر فوق عمود من مادة عازلة (أحشاب مثلاً) طوله 15 مترء وإن 
فقدت المواد العازلة» فيجب عزل مسافة مترين من نقطة توصيل السلك مع العمود» ويشد طرق 
السلك ويوصلا بعمودين صغيرين بطول مترين» حيث تكون مسافة العمود الأوسط من العمودين 
الجانبين 19 متر. وكذه الكيفية سيحصل المستخدم على موجة لكل الاتحاهات تصل لمسافات بعيدة 


بجحد|. 
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وفيها يتم شد ثلاثة أسلاك بطول 32 متر بين عمودين من مادة عازلة (أخشاب مثلا) ذات طول 
5 مترء وإن فقدت المواد العازلة» فيجب عزل مسافة مترين من نقطة توصيل السلك مع العمود. 
ويجب فصل الأسلاك ادة عازلة (بلاستيك مثلا) بين كل 5 أمتار تقريباء وككذه الكيفية سيحصل 


المستخدم على موجة موجحهة تصل لمسافات بعيلة ذا 


طريقة الثلاثة أسلاك لموجة لكل الانحاهات: 





وفيها يتم شد ثلاثة أسلاك بطول 44 متر فوق عمود من مادة عازلة (أخشاب مثلا) طوله 15 
متر» وإن فقدت المواد العازلة» فيجب عزل مسافة مترين من نقطة توصيل السلك مع العمود؛ ويشد 
طرفي السلك ويوصلا بعمودين صغيرين بطول مترين» حيث تكون مسافة العمود الأوسط من 
العمودين الحانيين 19 مترء ويجب فصل الأسلاك .مادة عازلة (بلاستيك مثلاً) بين كل 5 أمتار 


تقريباً. ويهذه الكيفية سيحضل المستخدم على موحة لكل الاتحاهات 'تصل لمسافات بعيدة خدا. 
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ولتجهيز سلك الحوائي» نتبع الخنطوات أدناه: 


. ندل الحلقة الكبرى من توصيلة الحوائي عبر السلك. 
. اقطع الجزء العازل فوق السلك يمسافة 1117 30» وأزل القطعة العازلة. 
. اقطع مسافة 117117 10 من شبكة السلك. 





. اقطع مسافة 117110 18 من عازل السلك الأوسطء وأخرجها. 


أو 10 


501067 ع 






كأقلامة عقلنامة 





. اربط الحلقة الكبرى من توصيلة الحوائي مع الحزء الداخلي. 


3ت 
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ملاحظات عامة في توصيل الموائي من أسلاك: 


3 
.2 


كلما كات السلك مشندودا كلما كان الأرسال والاستقيال أكر وكيوسا. 
إذا رمى المستخدم سلك فوق شجرة. فإنه كاوق كهوائي مو جحهع لذاحب أن يكون ارهن 


باتحاه الجهة الي ير عب الاتصال معها. 


. في حال وحود أكثر من جهة يتصل ها المركزء فيمكن رمي عدة أسلاك» بحيث يغطي كل 


سلك جهة محددة» ثم يتم توصيل فايات الأسلاك عند نقطة واحدة ليصبح كسلك واحد 
ليدحل للجهاز. 


. يستحسن جحهيز رأس سلك الهوائي ليسهل تر كيبه بصورة ثابتة على الجهاز. 
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الشيكات 





هي مجموعة من الأحهزة الب تعمل بالموحات الراديوية وتربط بينها موجحة واحدة. 
مكونات الشبحة: 
تتكون الشبكة أساسا من: 


2. محطات فرعية. 1 غفة رميسية 





ملحوظة: 


هناك شبكات تكتيكية خاصة بالفصائل والسرايا والكتائب ومتداخلة فيما بينهاء مثلا لكل سرية 
قري خاصة يماء ولجميع السرايا شبكة تربطهم بالكتيبة: وللكتائب شبحة تربطهم بالمستويات العليا 
(العملياتية» والاستراتيجية)» باللواء الذي تنتمي إليه» وهكذا تكون الشبكات الأدن مربوطة بشبكات 


أخرى أعلى منها حي يصل الاتصال إلى القيادة العليا للقوات المسلحة. 
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لإنشاء شبكة الاتصالات اللاسلكية نتبع الخطوات التالية: 


1. تعيين مسؤول عام للشيكة. 

2 تخضير الأحيزة والعدات اللازدة اربناك الشبكة. سيك أق خملا الوسدة إن كاك عجوم آد 
دفاعاً يؤثر على نوع الأجهزة المستعملة وحركيتها وثباتها» وكذلك توزيع الوحدة على 
المنطقة وانتشارها يؤثر على الأجهزة المستخدمة ومداهاء ويؤثر توزيع الغطاء النباق وموانع 
الأرض على مدى الجهاز. 

3. انتخاب النقاط الحغرافية لإقامة المركز الرئيسي والفروع مع مراعاة الإجراءات الأمنية التامة 
هذه المواقع» خاصة في الدفاع. 

4. تدريب الأفراد على أعمال الاتصالات. حيث ينقسم الأفراد لفنيين ومستخدمين عاديين؛ 
ويتدرب الفئٍ على البربحة وتركيب» ويتعلم مواصفات وخصائص الأجهزة؛ أما المستخدم 
فيتعلم ما يهمه في عمله فقط» وينقسم المستخدمين لمستخدمين عاملين في سلاح الإشارة» 
ومستخدمين من حارج سلاح الإشارة كالقيادات وأصحاب الأسلحة الخاصة وغيرهم, 
حيث يتدرب العاملين في سلاح الإشارة على إرسال واستقبال الرسائل؛ .وتشفيرها وفك 


تشفيرهاء وإدارة غملية الاتضالات. 


إدارة الشبكات: 


تتم إدارة نظم وشبكات الاتصالات العسكرية عن طريق غرف العمليات والسيطرة التابعة لقيادة 
اليش » وهي شعب مخصصة لإدارة مهام النظام والأجهرة المستخدمة في الاتصالاات» ومن مهام غرف 
القيادة والسيطرة: 


1 معالحة البيانات الى تصل عبر نظم الاتصال. كالصور والتقارير وغير ذلك. 


2. إرسال البيانات من القيادة إلى الأقسام المعنية (معلومات» أوامرء توجيهات وغيرها). 
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المساعدة في إدارة العمليات العسكرية واتخاذ القرارات. لأنهم جزء من شعبة العمليات» حيث 


يكون عندهم ضابط خاص لإدارة الاتصالات في الوحدة. 


مهام قادة الاتصال العسكري: 


1 


70 


تنسيق وتخطيط وإعداد سياسة الاتصالات الاستراتيجية» والحفاظ على أمنها ف القوات 
المسلحة. 
الإشراف على تنفيذ أعمال الاتصالات (برمحة - تخابر - تركيب - صيانة - أمن - تدريب 


منتسبي سلاح الإشارة والمستخدمين من القطاعات الأخرى). 


وترتبط غرف القيادة والسيطرة برئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ارتباطا مباشراء وها خطط 


وبرامج خاصة.» وترتبط يما كل المرافق الحيوية في الجيش. 


مهام أفراد الاتصالات في الوحدات القتالية (قائد اتصالات الوحدة القتالية): 


1 
2 
. 
4 


> 


المحافظة على أجهزة الاتصالات في الوحدة. 

الربط بين أقسام الوحدة بإنشاء الشبكة الخاصة بالوحدة. 

تضبيط الأجهزة واختيار الترددات العاملة والترددات الاحتياطية. 

إنشاء الشفرات الخاصة بالوحدة وتبديلها كل فترة» ويستلم الشفرة الخاصة بالوحدة الأعلى 


جاهزة من قائد اتصالات الوحدة الأعلى. 


. التأكد من سلامة الأجهزة وقوة البطاريات قبل العمل. 
. إدارة الشبكة الداحلية ومعالحة الأخطاء أثناء العمل. 


. ربط الوحدة بالوحدة الأعلى منها بالشبكة الخاصة بذلك» وربطها كذلك بالوحدات 


الأخرى كمجموعات التدعيم والوحدات المحاورة والقيادة العليا وغير ذلك. 
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8. استلام الأجهزة والمعدات من إدارة الاتصالات في الوحدة الأعلى والتنسيق معها في إدارة 


الاتصالات. حيث أنه يرفع احتياحات وحدته عبر قائد الوحدة» ويستلم بنفسه. 
9. بعض أعمال استخبارات الإشارة إذا طلب منه ذلك (مثل التصنت). 


0 أي أعمال أخرى تطلبها القيادة. 


مهام فرد اتصالات القائد في القعال: 


تقع على عاتق فرد الاتصالات العامل مع القائد مهام كبيرة» لأنه يقوم بأصعب وأهم مهمة للقائد, 
ويقرقق علبي أجيانا نحاح أو فشل المعركة, لذلك هذا الفرد لابد أن يختار بعناية فائقة» بحيث لابد 
أن يكون أمينا كتوما وماهراً ومتقنا لعمله ومهتما به» وعنده خبرة كبيرة في التعامل مع أجهزة 
الاتصال ومعالحة الأعطال الطارئة» ويحسن التصرف السليم في الحالات الصعبة» كجرح القائد أو 


مقتله» وذكيا وسريع الفهم, ويجيد أداء أكثر من عمل في وقت واحد» ومن مهامه: 


3 أن يكرن علاؤما للقافد لآ يقارقه آبنا ف حالة التغال. .وهب أن يكرت فل قل القاقد لا 
يقارقه بذك إلا ق الات الضرورة الغندينة والأبااكن القطرة عناء #العمليات قاض 
وأعمال التقاراته. 

2. يحضّر الأجهزة اللازمة لاتصالات القائد (أجهزة قريبة - أجهزة بعيدة محمولة على الظهر أو 
على السيارة - أجهزة الطيران - أجهزة الأقمار الصناعية - وغيرها). 

3. التأكد من صلاحية الأجهزة» وضبط الترددات عليها وتحربتها. 

4. التأكد من البطاريات وعمل الاحتياطي اللازم لها. 

5. أثناء القتال» يدير اتصالات القائد كالتالي: 

©» يطلب له القناة الى يريدها على حسب الجهاز المطلوب» وعندما تكون على الخط 
يعطيه يد الاتصال ليتكلم. 
© يقوم بتوصيل تعليمات القائد في بعض الأحيان. 


©» يشفر بعض الرسائل الى تحتاج إلى تشفير سريع ويرسلها. 
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٠‏ فك بعض الرسائل المشفرة وتسليمها للقائل. 
© متابعة الشبكات والخنطوط» حب تكون جاهزة عند الطلب. 


© إبلاغ القائد إذا طلبه أحد على الشبكة. 
© إبلاغ القائد بوجود أي تشويش أو تداحل أو فقدان أحد على الشبكة. 
© تبديل أي جهاز فيه خلل بجهاز آخحرء وكذلك البطاريات والترددات» حيث أنه 
يرتبط مع شبكات أخرى. 
© التنسيق التام مع العاملين في الشبكات المختلفة. 
© فتح الجهاز المناسب في الوقت المطلوب. 
ملحوظة: في الوحدات الصغرى (الفصيلة) يقوم فرد الاتصالات بإدارة شبكة الاتصالات وإدارة 


اتصالات القائدء أما قُ السرية» فيكون يا مدير لشبكة السرية» ومدير آخر لشبكة اتصالات القائد. 
مثال لاحتياجات شبكة القتال للسرية: 


لمج 0 : الكوينات السرايا من جحيش لآخر ومن مهمة لأخرى» ولكن 2 الأغلب تكون السرية مكونة 
من ثلاث فصائل» وكل فصيلة ثلاث مجموعات. والسرية الى سنناقش احتياجاتها هي وحدة تكتيكية 
كل فصيلة تحتاج إلى 5 أجهرة يدوية (11/1]) وجهاز ظهر واحد (811/1) إذا كانت في أعمال منفردة 
أو بعيدة» وتحتاج السرية إضافة لذلك 4 أجهزة متوسطة (©835) وجهاز واحد للظهر (4./1) 


لقيادة السرية وأجهزة يدوية للقيادة وأسلحة التدعيم (21/1]) وجهاز واحد (41/1) ثابت. 


والجدول التالي بين الاحتياجات الكلية: 


نوع الجهاز العدد 


جهاز ]لالا يدوي 20 
جهاز ]1الآا متوسط 4 
جهاز ]لا مرجة آ/ام 4 
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أما العصابات فهي تستخدم ما يتوفر لما من أجهزة» ولكنها في حاحة ماسة للأجهزة القريبة والبعيدة 
على حسب تشكيلاتهاء» وعلى الأقل كل سرية يجب أن يكون عندها جهاز اتصال بعيد المدى 


وأجهزة قصيرة الشبكة الداخلية. 


قواعد وأصول التخابر: 


أولاء هناك مهارات عامة يجب على أفراد شبكة الاتصال اللاسلكي أن يتقنوهاء وتتلخص ف كيفية 


1-الذي يرآه حالياً. 4- العمل الذي سينجزه. 
2- الذي يعمله. ذ-الذي غختاجه. 
3- العمل الذي أنحزه. 


تانياء اسن ع وقواعد المحابرة: 


وهى قواعد وضعت لتسهل عملية الاتصال وإدارقاء وتزيد من سرعة الأداء وتحعله أكثر أمناء وهى 
تكون بتكوين وبناء نداءات وعناوين للشبكة العاملة ليتم التواصل عبرها. 

وتكون النداءات للمحطات الفرعية» وغالبا تكون أرقام فقط من 0 - 99, والعناوين تكون 
وبواسطة العناوين والنداءات يستطيع قائدل الشبكة معرفة عدد امسج مين ومعرفة المتصل منهم 


والمفقود. 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
كل هذا بكلام قليل ومختصر حى لا يحجز الموجة. ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
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ظ 
ظ 
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الثا» التعريف بشخصية المتصل من أهم الاشياء في عملية الاتصال» حيث يقوم المرسل بذ كر اسم 
المستقبل م يذ كر اسمه عند القيام بعملية النداي ويقوم المستقبل بتعريف نفسه م يبدي استعداده 


للإسغبال. ويب أن تكرر العلومات لتاكيد الأقياة و استقبال العلومات. 


0 ي 01. 01. معك 04.04 حول. 


1: أنا 01 » يا 04.04 حوّل. 


4: يا 01.01 ماذا تريد؟ 





ملحوظة: إذا لم يعرف المتصل نفسه.؛ فلا تجيب عليه. 


ميك 17م 
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أنو اع النداءات : 


1. نداء مفرد: وهو اتصال من المركز الرئيسي إلى محطة فرعية واحدة فقط دون باقي النحطات. 


خأ 6: يا 01.01» معك خ أ 6,خ أ 6 
حول 


1: أنا 01.01)» يا خ أ 6خ أ 6 حوّل. 


خأ 6: يا 01» تحرك إلى الطريق 





7 


9 نذأع جحزئي: وهو اتصال مرج الكو كر الرئيسي إلى كر من محطة واحدة 8 وقت واحدلي 


يبدأوا في التمام واحدا تلو الأخر: 






٠‏ خأ 6 :يا 01» 03» 04)» معك خ أ 


1: أنا 01» جاهز. 


3 أنا 03» جاهز. 


4: أنا 04» جاهز. 


35 التدذاء العام: وهو اتصال بين آلر كر الرئيسي إلى 53 المحطات 5 وقفت واحدي 3 يبدأوا قُُ 
التمام واحدا تلو الآخرء وإذا لم تجب أحد المحطات فينادي عليها نداء حزئي» فإن لم تحب 


فهذا ر يع أنا مفقو دة. 
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1: أنا 01: جاهز. 


2: أنا 02 جاهز. 


هناك نداء مفرد من محطة فرعية إلى محطة فرعية أخرى (في حال تكليف محطة فرعية بأن تبحث عن 
نخطة فرعية أخرى مثلاً أو إذا كانت السرية كلها تعمل يمموجة واحدة» فإذا اتصلت إحدى الفصائل 
على أحد مجموعاتا فالنداء هنا مفرد) أو إلى المحطة الرئيسية» كما أن هناك نداء حزئي من فرعية إلى 
فرعيات محددة والرئيسية (إذا كلفت المحطة الفرعية بالبحث عن محطات فرعية أخرى» أو في حال 
فقدان الاتصال بالشبكة» فينادي المحطات المحيطة به والمحطة الرئيسية لمعرفة حالهم)» ولا يوجد نداء 


بعض اصطلاحات الاتصال العسكري: 
1. استلمت: أي استلمت كل ما أرسلته وفهمته» وسأعمل على التنفيذ. 
2. انتهى: أي انتهى اتصالي بك ولا أنتظر رداً. 


3. حول /أجب: أي ارسالي 52-6 وأنتظر رذا. 


4. كرر: أي أعيد ما قلته سابقا. 
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1 أجب على كل النداءات ال تعرفت عليها فورا وبعبارات واضحة وقصيرة. 

2 لا تضغط على زر التحدث أثناء الاستقبال. 

3. قسم العبارة الطويلة إلى أجزاءء لحفظ الأمنء ولمنع انشغال الشبكة؛ وللمحافظة على حرارة 
الجهاز في درجة منخفضة. 

4. لا تفكر فيما تريد أن تقوله أثناء الاتصال. 


الباب الرابع: الشيكات الاتصالاات 

5. حاول الابتعاد عن التصريح المباشر بالمعلومات. 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
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التشفير هو وح من الاجراءات الأمنية الي يعقوم كما ضباط الإشارة» ويسم من خلاله تبديل المعلومات 
الصريحة الأساسية المستخدمة بأخرى مبهمة» للحفاظ على أمن الاتصال وعدم الاطلاع على 


المعلومات إلا من قبل الجهات المخولة بذلك» وتمتلك الرموز والشفرات الأساسية المستخدمة. 


غناصر عملية كتابة الشفرة والحكود: 


المرسل . 

اللسققيل: 

الرسالة المشفرة. 

الشفرة المتفق عليها. 

. النظام العام الذي يعمل حلى أأساسه وعبراطلة الكمية ! 
. وسيلة النقل. 


خم يم يبن حل ص حكن 


تكمن أهمية التشفير في أمن المعلومات لمنع العدو من معرفتهاء وذلك لسهولة التدحل الفئ على 
شبكات الاتصالات اللاسلكية والاستماع إليها بكل سهولة. 


وللتشفير أهمية كبيرة جداء حيث أن الاتصال اللاسلكي ينشر موجاته في الجو» ويمكن التقاطها بأيسر 


الطرق والوسائل؛ إذن يجب أن يقوم ضابط الاتصال بتشفير المعلومات تحوطا وتحذرا. 


* في حال تبديل الشفرة أو عدم معرفة أحد الأطراف لماء يستطيع أن يعرف نظامها العام وطريقة عملها حي يصل إليها. 
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أقسام الشفرات: 


ينقسم التشفير إلى نظامين: التشفير» و الترمير. 
التشفير: 


وتحول فيه الرسائل نسبة إلى قواعد محددة إلى أشكال يصعب حلها (مثلثات ومربعات ورموز) إلا 
للذين يعرفون هذه القواعد. 
العرميز: 
ويستخدم فيه مسلسلة من الرموز والكلمات الي تمثل كلمات النص» بحيث يتعذر فهم الرسالة إلا 
بالاطلاع على كتاب الرموز أو لائحتها. 
وتقسّم الشفرات إلى نوعين: شفرات دفاعية وأخرى شفرات هجومية. 

00 ع015ل/ا 10531 )53ع]ن|ا 


ه ه لا 55 هو ثم 

كم ه ه هو ١‏ 33:6566يم 5 

كك ضر و ألا 6 لم 65م 0 

551] 65 65 يي )/ © © 558 (] 

222 22523 65 ضر ١١‏ ومع 

© 6 113 1130 7 © م و ه ] 

0 5581 581 © 

ه ه ه !ا 

© ه | 

55551 د كد هت [ 

2237 5223232 3د 5 1 5 1365م >" 
1 552231 223231 ت ه 2 © 6 53م ه | 
511 1م ه ه ه 3 55 ىم ١‏ 
532 اه ه ه 4 6 هم ١‏ 

6ه هو هه ه5 1 223 3م 0 

© 6 3965 6 6 9م ور هيه © 
5533-6696 خضي / 2 6 55513 525235 (0) 
و5306" 1م ىم 5 9صى ه 5 
6 5 5 555 كر 9 ©ه ه 5 
52223 52223 5223 3م 0 هض. | 
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الشفرة المهجومية: 
وهي الرموز الي تستخدم في حالة الحجوم» وتقتصر على الكلمات والاحتياحات الضرورية للهجومء 
مثل أوامر التقدم والاقتحام وغيرها. 
أثناء العمل بالشفرة الحجومية» يجب مراعاة الأمور البالغة الأهمية التالية: 
1 السرفة. 
2. الدقة. 


3. الأمن. 
وقد تتعارض السرعة مع الأمن» إذ أن التراسل الآمن غالبا ما يكون بطيئاء والتراسل السريع را 
يكون غير آمن» فيقدر قائد الاتصالات موقفه الحالي في حال تعارض السرعة مع الأمن» وينظر لتأثير 
الإرسال على العمل» فإن كانت الوحدة مثلاً تنوي الحجوم بعد 10 دقائق على مركز للعدوء وأراد 
القائد تنبيه الوحدات العاملة معه. فإذا أراد استخدام شفرة معقدة للمحافظة على الأمن ومفاحئة 
العدوع فإنه سيحتاج لوقت حين يشفر هذا الأمرع و بعد أن تستقبل الوحدات الأمر المشفر ستحتاج 
لوقت لفك تشفيره» وعندها سيكون الوقت المحدد للهجوم قد دخحل؛ أما إذا أرسلت المعلومة بتشفير 
بسيط أو بدون تشفيرء فستستعد الوحدات للحظة البداية ولن يجد العدو الوقت الكافي للاستعداد 
لصد الهجوم. 
يفضل في الشفرة الحجومية اعتماد الرموز الى تعتمد الحرف» ويفضل حفظها في الذاكرة والتمرس 
على العمل بماء وإذا لم يتمكن مسؤول الاتصال من الحفظ فيكتبها على ورقة صغيرة سريعة التلف 
واللبرقء واكل كلتق عدوا من وقرعها بيد الأعذاع 
الشفرة الدفاعية: 
وهي عبارة عن الرموز الي تستخدم في الخطوط الدفاعية والمناطق الخلفية» وتشمل كل كبيرة وصغيرة» 
وأثناء العمل بالشفرة الدفاعية يجب مراعاة نفس القواعد الثلاثة السابق ذكرها في الشفرة الهجومية. 
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أنواع التشفير: 


بمكن تقسيم عملية التشفير إلى : 


ام تشفير يدوي. 


2. تشفير إلكتروني. 
الدمشفير اليدوي: وينقسم لل 


رقمي: وهو بأن توضع الأرقام بدلا عن الكلمات أو الجمل؛ أو بتبديل الأرقام بأرقام أخرى» وكمثال 
له: 


هجوم 11 مدد: 15 

كيف الأحوال: 23 رصاص ©8/16/: 31 

حرفي: وهو بأن توضع الحروف بدلاً عن الكلمات أو الأرقام أو الحروف» وكمثال له: 
مبيى: ي طريق: ن 


باب: ع سيارهة: ض 
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كلمي: وهو بأن توضغ كلمات بدلاً عن الكلمات» وكمثال له: 


قصف: ماء تحندق: ماع 
طب 3 5 م . ص هيا 2 موعد 


(عريس) أو بدلا عن القنابل اليدوية (رمان/أناناس) أو غير ذلك كما يجب الابتعاد عن الكلمات 


المتقاربة الى تحجعل المستقبل يشك في المقصود من الكلمة. 


عادة ما توضع هذه الشفرات في شكل جداول ليسهل استخدامهاء وتصنف الشفرات مجموعات 
: بحسب الموضو ع» مثلا جداول للم ككات و المي وأخرى للمواقع وأخرى للأسلحة وهكذا. 


بعض طرق التشفير: 
لغة الإشارة: 
لكل جيش من الحيوش لغة عامة تستخدم بطريقة إخفاء الحروف أو إبدالما بحروف أخرى» ويكون 
كل كلمة أو حرف أو رقم عنده ما يقابله من الحروف أو الأرقام الحقيقية» ويتم حفظها من قبل 
أفراد سلاح الإشارة جميعهم. 
إيجابياتهًا: 

9 سرعة التخاطب والتفاهم. 

2 إمكانية تكوين أي حملة أو أرقام وبسرعة. 

3. إمكانية التفاهم يما دون اتفاق مسبق» لأا شفرة عامة. 
سلبياكنا: 

3 سيولة كفقيا لقخرة تداوها. 
مثال طا:ء 
إخفاء الحروف في الكلمات» وقد يكون الإخفاء في أول الكلمة» كأن تريد أن تقول (هجوم) فتقول 
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لسهولة كشف هذه اللغات» تستخدمها الجيوش في الحالات الضرورية فقطء وفي الأشياء الي قد لا 
يوئر كشفها على الموقف» ولكنها أكثر استخداما في الرسائل المشفرة» فتكون لما تشفيرا ثانياً لا يظبر 
كشفه. والحدول التالى يبين عدة أمثلة لها: 


الحرف ‏ أول ثابي أخير ‏ الحرف أول ثابي أخير 
ا أحمد بافي رجاء ض ضباب عضلات ‏ مريض 
فت بطل نبو ك شاب طّ طائرة بطارية نحط 
ت تنظيم ١‏ متجر ١١‏ حوت ظَّ ظهر نظارة حظ 
- ثور كثير حيث 4 عمر سعيلك ربيخ 
جَ يحديك فحَاأة فوج ع 00 بغداد فارغ 
ح 2 حمرة | بحر | روح 00 ه00 فريق 00 سفر 00 بحريف 
خَ حالد ١‏ بخيل ١‏ شيخ 4 قلم عقيد حق 
د داؤوةك تحنيق ‏ أسد كََ كمال مكان شوك 
ذْ ذئت جذاء ‏ استاذ لُ ليبن بلك مال 
ر راشد خريطة2 قادر م موز كمين عام 
8 زرافة مزاد خحبز 3 نور فندق صين 
س سملك وسيلة ‏ رأس ه همام قهوة جاه 
ش خمال ١‏ بشير 2 نحيش و وليد لون أخو 
ص0 صالح | بصل> خاص ١‏ ي ياسر ١‏ سيف طبي 


طريقة الاحدانيات: 


وهي من الطرق المستخدمة بكثرة لأمنها وصعوبة كشفها وإمكانية تبديلها كل فترة» وإمكانية عمل 
أكبر عدد مكن من البطاقات» ولكن عيبها أنها بطيئة في تشفير الكلام» بحيث تصلح لإرسال الرسائل 
والتقارير» لذا فهي تصلح في الشفرات الدفاعية ولا تصلح في حالة المحجوم أو الحالات الطارئة» ويمكن 


فيها إبدال الخروف بأرقام» أو الأرقام بالحروف» أو الخروف بالحروف والأرقام. 


--183س 





الباب الرابع: الشبكات الاتصالات 








إبدال الحروف بالأرقام: 


حم نزخ ني) آير) 5© ل- 00 





بعد تجهيز البطاقة كما في الشكل أعلاه» نجعل نسختين من البطاقة أو أكثرء» تكون بين المرسل 
والمرسل إليه. 





مثال: 
المرسل يقوم بكتابة الكلام المراد إرساله على ورقة» ثم أن بالبطاقة ليقوم بتشفيره كالتالي (الهجوم 
مساع) 


أت إلى البطاقة» وينظر إلى أحرف هذه الكلمات أين تقع» فكل حرف يقع ف تقاطع صف مع 
عمود» أي بين رقمين؛ فيبدأ في الكتابة أولاً يرقم الصف ثم العمود (79 » 89 » 77 » 76 » 26 
؛ 39 موقف 39 , 68 , 79 » 65 نقطة) ثم بعد ذلك يرسلها بالجهازء ويذكر اسم البطاقة وهو 
(الرحيق)؛ وبعد استلام المستلم للرسالة» يقوم بإحضار البطاقة والبحث عن تقاطعات الأرقام ليخرج 
الحروف ويفهم المقصود. 
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ص تحرج خخ فية اسن كين 5 
3 





عى 


ها 


وطريقة عملها نفس الطريقة السابقة» بحيث يقع الحرف في تقاطع الحرفين. 
مثال: 





أرسلنا المدد إن ض » ق ب » ظ ض » ق ض » ق ص » ن ض » موقف » ن ض » ق ض ءات رع 
نقطة) 
ثم يتم إرسالحها ويذكر اسم البطاقة» فيقوم المستلم بفكها بنفس الطريقة الى في المثال السابق. 


إبدال الحروف والأرقام بالحروف والأرقام: 


النجمة 


قا ل- 06 حذلد قل) ين 





ويتم التعامل معها كما في المثالين السابقين. 
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وهناك أنواع كثيرة من الشفرات» ونكتفي هنا بالذي ذكرناه. 
تنبيهات في استخدام الشفرات: 

. الأآيك مع وجتود الستعين معها عند المطقيل والرهل. 

لابد من البدء بتحديد هوية الرسل وللسقيل هيقاً. 

. تحديد وقت وتاريخ مسبق للاتصال بالشفرة ووقت بديل. 


. أن تكون الرسالة قصيرة ومفهومة. 


حم يح بن كد اس لنُ ل 


وجود اتفاق مسبق بين المرسل والمرسل إليه. 
تغيير مفتاح الشفرة بعد كل خمسة أو ستة اتصالات» أو تحديد فترة معينة. 


. المحافظة على مفتاح الشفرة وعدم الاطلاع عليه إلا للجهات المخحولة بذلك. 


ملا حظات: 


-“ 


.6 


عند إرسال الرسائل أو اللحمل الطويلة» على فرد الإشارة العامل على الارسال أن يكتب 
كلامه ثم يشفره» ويذكر الفواصل بين الكلمات بكلمة (موقف) حي يعرف المستلم بأن هذه 
كلمة مستقلة» وفي فاية الحملة يذكر كلمة (نقطة) وتعيئ أن الحملة انتهت» وإذا انتهى 
كلامه يذ كر كلمة (انتهى). 


: لابد للمستلم أن يكون معه ورقة وقلم لكتابة الرسالة والتأكد من كتابتها صحيحة ودقيقة 


مع معرفة اسم البطاقة. 


. لابد من ذكر أهمية الرسالة من حيث الاطلاع عليها (عادي - محظور - سري - سري 


للغاية)) ومن ناحية السرعة (عادي - عاجل - عاجل ام 


. هناك بطاقات خاصة بأفراد الإشارة» وبطاقات خاصة بضباط الإشارة فقطء. وبطاقات خاصة 


بالقيادة فقطء وبطاقات خاصة بضباط الاستخبارات» بحيث تقوم الجهات الخاصة بتشفير 
الرسالة ثم إعطاءها لمكتب الإشارة ليقوم بإرسالها مشفرة مرة أحرى» ثم يقوم المكتب الآخر 


باستقبالها وفك تشفيرها وتسليمها دون أن يعلم أفراد الإشارة .ممحتوى الرسالة. 


: لابد من وجود أكثر من جدول للصنف الواحد؛ وبميز كل جحدول عن الآخر باسم أو ا 


تحاص به حى نستطيع معرفة أي جدول شفرة نستخدم. 


يمكن استخدام لغة الإشارة في التشفير. 
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العمشفير الإلكتروبي: و فيه يتم استخدام أجهزة خاصة ذه المهمةع وهناك عدة أنواع من أجهرة 
التشفير الإلكترون منها: 


المعلومات عن طريق تغيير معالُم وصفات المعلومات بصورة عشوائية في ذبذبتها ووقتهاء أو 
عشم الديقبة آضيا وهو جهاز بسيط يستعمل عادة في الأماكن متخفضة الأهمية. 

» جهاز تشفير رقمي [110191/811011 016!11]: وهو من أقوى أجهزة التشفير وأدقها 
وأصعبها اختراقاًء ويسمى 818 /[8 غ][8. 
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استخبارات الإشارة هي قسم من أقسام وحدة الإشارة» يهتم بالحرب الإلكترونية ويعمل على مراقبة 
الموجات المنبعثة من أجهرة العدو وتحليلهاء للحصول 5 معلومات عن معلداته وقوته ونشاطه 


ومواقعه وتشكيلاته» ما يساهم في إنحاح العمليات الحربية» وتنشط وحدات استخبارات الإشارة في 


السلم والحرب» وتكون أجهزقا محمولة على الطائرات أو السفن أو الآليات. 


تعتمد استخبارات الإشارة على استخبارات الاتصالات» وهي العمليات الي تستخدم فيها أساليب 
ومعدات إلكترونية للاستفادة من موجات اتصالات العدو الكهرومغناطيسية الفعالة» ويكون ذلك 
مثلا بوضع أجهزة استقبال للرصد والتنصت ومراقبة إرساليات العدوء في أماكن تجمع العدو قرب 
الحدود أو على الطائرات والسفن أو داحل المدن» أو بوضعها كأجهزة إلكترونية على الحيوانات الي 
يكثر تواحدها حول العدو» وتعمل هذه الأجهزة ببطاريات تعمل باستمرار أو عند حدوث الصوت 


وذلك للفظ البطاريات دة أطول. 


1. متابعة اتصالات العدو وتحليلها واستخلاص المعلومات منها. 


2. متابعة اتصالات القوات الصديقة وحمايتها من الاختراق. 


مغلومات الاتضال المراد الخضول عليها: 


1. قدرة إرسال جهاز إرسال العدو. 

2. المردة. 

3. عرض المحال. 

4. نوع التضمين. 

5. نوع المعلومات (صوتية - بيانات ....). 
6. 
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7 اتحاه أو مكان جهاز إرسال العدو. 


6 نوع أرضية جهاز اللإرسال (طائرة سٍقيئة - آلية متحركة - مبئ). 
الإجراءات الإلكترونية المضادة: 
هي العمليات الى تستخدم فيها استخبارات الإشارة أساليب ومعدات إلكترونية للتأثير على معدات 
العدو الإلكترونية الفعالة لمنع أو تقليل استفادته منهاء ويمكن أن تكون هذه الإجراءات بأحد التالي: 


1 التشويقن 3 الفطبليل 
2. المخادعة 4. التداخل 


أولا: العشويش: 
هو الطاقة غير المرغوب فيها الى تنشأ ضمن مختلف عناصر أنظمة الاتصالات» لتشارك الإشارة 
الأصلية بالمرور عبر هله العناصر لتصدر أعجبوانا مز عجة أو غير مفهومة 52 محطات الاستقبال المعادية) 


وينقسم حسب مصدره إلى نوعين رئيسين هما: 
1. التشويش غير المرتبط بالإشارة: 


وهو التشويش الذي ليس له علاقة بالإشارة الأصلية المطلوب نقلها عبر أنظمة الاتصالات» وهو 


© التشويش الخارجي : وهو التشويش الذي يتولد من طرف مصادر نخارجية ليس لما علاقة 
بالدوائر الإلكترونية ولكن تؤثر عليهاء ومثال ذلك : ضوضاء الغلاف الجوي وأشعة الشمس 
والضوضاء النابجة من صنع الإنسان. 

© التشويش الداخلي: ويقصد به التأثيرات الناتحة من الدوائر الإلكترونية كالمقاومات وغيرهاء 
ومثال ذلك: تشويش (جونسن) الذي ينشأ بسبب ارتفاع درجة الحرارة في مكونات الدوائر 
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2. التشويش المرتبط بالإشارة: 


وهو التشويش المرتبط بالإشارة الأصلية الي تكوّن نظام الاتصالء» وهذا النوع من التشويش لا يمكن 


أن يتواحد في الدائرة بدون تواجد الإشارة. 


ويمكن تقسيم التشويش حسب طريقة تنفيذه إلى: 
الضيق المجال 


17 





الكاسح ظ 
المعاد 


1. التشويش الضيق المجال: ويسمى بالتشويش امحدد» لأن الإرسال فيه يكون في تردد مع 
تضمين محدد فى مدى لا يريد عن 1]17»! 3.3 ف موجة الال بالزيادة أو النقصان: و 15 


وهناك عدة أساليب يجب أن تتبع للحصول على تشويش فعال» فيجب معرفة التالي: 


2 التردد | لمبب> تحدم . 
. لواح التضمين. 
9 موقع الهوائي. 


© قدرة إرسال أجهزة العدو. 
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© يجب أن تكون المسافة مناسبة للتأثير على العدو. 


© انختيار الأرضية المناسبة للجهاز. 


2 تعيير التردد باستمرار. 
3 استتخدام هوائي مو جحة, 
© إعلام القيادة فور الانتباه للتشويش. 


إيجابيات هذا الأسلوب: 


© الكفاءة العالية. 
©» صغر حجم الجهاز وبساطته. 
© عدم التأثير على ذبذبات أخرى. 


سلحات هلا الأسلوب: 


© يحتاج مشغل وجهاز عالي الكفاءة» لتحديد الذبذبة المراد تشويشها. 


2. التعشويش العريض امجال: وهو التشويش المحمول على ذبذبة معينة .مجال عريض يصل إلى 
عشرات الملايين من اليرتز» ليغطي عددا 5 من الترددات؛ فإذا كانت الموجة الحاملة هي 
1/117 100 وكان عرض محال 1/117( 20 ع فإ أي تردد بين 1/1112 80 و 120 
1/117 سيتأثر بالتشويش» وقد يصل عرض لمجال إلى 11/1112 100. 
وعادة يستعمل هذا النوع من التشويش ف حال التوتر الشديد أو الحرب وفي اهجوم خاصة» ويسهل 
كشق: هذا النوع لأنه دو محال عريض» وللتعامل مع هذا النوع نتبع التالي : 
© تغيير بجال التردد 19 الا - ]للا - 8لا). 


© زيادة قدرة الإرسال. 
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© استخدام هوائي موجه. 

© البحث عن الذبذبات الى لم تشوش» فمثلاً في مجال الل يكون الأتضال متاحا في المدى 
1/2 90 - ذة. 

© إعلام مر كز القيادة. 


إيجابيات هذا الأسلوب: 

« لايحتاج لكفاءة تشغيل عالية. 

© يغطي محال عريض في نفس الوقت. 
سلبيات هذا الأسلورب: 

© التشويش ليس عالىي الكفاءة. 

© احتمالية التشويش على صديق. 


3. التشويش المكتسح: وهو تشويش يجمع بين صفيّ التشويش ضيق المحال والتشويش العريض 
امخال» فهو يكون على شكل ذبذبة تحمل محال ضيق من الضجيجء لكنها تنس لد باتحاه واحد 


لتصل حدها الأعلى» ثم تبدأ من جديد صعودا أو هبوطا. 
إجاوات هنا الساررييه 
© سهولة الاستعمال. 
سلبيآات. هلآ الأسلوب: 


© احتمالية التشويش على صديق. 
© قليل الكفاءة إذا كان انحال عريض. 
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4. العشويش المعاد: وهو تشويش يجمع بين صفيٍ التشويش ضيق البحال والتشويش العريض 
الخال أيضاء فهو يكون على شكل ذبذبة تحمل محال ضيق من الضحيج: لكنها تعمل فقط في 
حال استقبال ذبذبة العدوء ويكون اتء يش ثابتاً على هذه الذبذبة ولا يتحرك كالتشويش 
المكتسح» ويعتير هذا النوع فعالاً جد على الأجهزة الي تتبع نظام تغيير التردد» ويسمى 
أحيانا بالتشويش التابع. 


إيجابيات هذا الأسلوب: 


6 كفاءة عالية للتشويش . 


سلبيات هذا الأسلوب: 


.6 سهولة تجحداعهع بإارسال موجات غير ذات أثمية . 


من سلبيات التشويش عنيوها: 
1. إضاعة المفاجئة التكتيكية. 
2. الوضوح الذي يجعلك صيد سهل للعدو. 
3. التداخحل والتأثير على الأجهرة الصديقة. 


1. يتخلل عملية التشويش فترات قصيرة جدا للمراقبة والتأكد من أن العدو لم يطفئ أجهزته أو 
لم يغير خحواص إشارته» فإذا أطفأ أحهزته نوقف التشويش» وإن غير خواص إشارته» نعدل 


حواص التشويش ليعطل الإشارة الحديدة. 


0-5 





2. هناك أجهزة عخاضة متخدد فكان المشوش: ثما يو جب الحذر وتحديد الوقت المناسب للتشغيل 
والإطفاء حوفا من هجوم العدو على الى كز إذ أن هناك صواريخ نخاصة ضد التشويش 


تلااحق هذه الأجهرة. 
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المخادعة هى إرسال إشارات للعدو» تعطيه معلومات مخادعة» كأن يكون الحدف الواحد كأكثر من 


هدقف» أو َكأنه هدقف قريب دا أو بعيلك حداءع فيتخخحل العدو إجراءات غير دقيقة») و تنسمى أبحبانا 
بالتمشويش المحاد ع ويعتمل على طريقة التداحل. 

مكن مخادعة العدو بعل معرفة ترددهء م إرسال المعلو مات الخاطئة له أو بار شبال معلو مات نحاطئة 
على شبكتنا إذا علمنا أنه يتنصت عليهاء ويجب قبل العمل الحصول على الكثير من المعلومات عن 


عند مخادعة العدو لنا نلاحظ التالى: 


2. استقبال كمية هائلة من المعلومات عن أشياء عديدة تؤدي للملل والضجر. 
3. استقبال معلومات أو أوامر مؤسفة وأخبار غير سارة عن المواقع الأخرى أو عن تدمير بعض 
القوات الصديقة. 

للتخلص من هذه الممخادعة نتبع التالى : 

ل تبديل الفرةة إلى أغفر موضوع للطوارئ. 

2. استخدام كلام مشفر في المخابرة. 
3. استعمال أجهزة تشفير عالية الكفاءة. 
4. 
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ثالغا: التداخل: 


التداحل هو أي إشارة غير مرغوب فيها تدخل الأجهزة والدوائر الكهربائية والإلكترونية. هذه 
الإشارة 5151031 إما أن تكون إشارة كهرومغناطيسية تدخحل في أجهزة الاستقبال خاصة تأي عبر 


الأثير» أو تكون إشارة كهربائية تدخل في الجهاز آتية عبر الأسلاك الكهربائية. 


هذه الإشارة غير المرغوب فيها تؤثر على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية» وقد تشوش عليها فتقلل 
من فعالية الجهازء وقد تعيق الجهاز عن أداء مهمته وقتيا أو دائماء ويتفاوت هذا التأثير بتفاوت قوة 
الإشارة المتداخلة» وعادة يكون هذا التأثير على شكل ضوضاءء ومن خصائص التداخل صعوبة 


معرفة مصدره سريعا. 


والتداخحل كلمة شاملة تشمل جميع الأسباب الى تؤدي إلى خلل أو تأثير أو تشويش على الأجهزة 


الكهربائية والإلكترونية وخاصة أجهزة الاستقبال. 


1. التداخل المقصود: وهو ناتج عن تأثير أجهزة العدو على أجهزتنا وبقصد عدائي مباشر أو 
غير مباشر» وهو نوع من أنواع التشويشء ويكون عادة تداحل كهرومغناطيسي. 

2. التداخل العَرّضي غير القصود: وهو نانج عن وحود أجهزة إرسال صديقة ترسل بنفس 
الذبذبة الي نرسل عليها في نفس الزمن عن طريق الصدفة» وينئج عنه تشويش يؤثر على أداء 
أجهزة استقبالنا» ويحدث عادة أثناء المعارك بسبب كثرة الإرسال والاستقبال. 

3. التداخل الطبيعي: وهو ناتج عن وحود عوامل طبيعية» مثل البرق والعواصف الترابية 
والثلجية والإشعاعات الكونية من الشمس أو غيرهاء هناك مثلاً ظاهرة تسمى -ا 1/106 
8 اماع تحدث كل سنتين أو أربع سنوات مرة واحدة» وتؤثر على جميع الترددات 
في المدى 8/1112 15 - 1» وتستمر لمدة ساعة أو ساعتين أثناء النهار» ولا تسمح بأي 
اتصال في هذا المحال. كما أن هناك عوامل أخرى تنج عنم أقيام ضنعيا الآنساثة 


كمحطات الإذاعة ومحطات الكهرباء والمحولات الكهربائية والأسلاك الكهربائية ذات الطاقة 
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العالية والمصانع وغير ذلكء؛ لذا نرى أن معظم الأجهزة محاطة بنوع من الشبكة أو الاجر 
ليحمي الجهاز من هذه التأثيرات» ويرمز له ب اقم الىاام-2)0). 

4. التداخل الداخلي: وهو ناتج عن وحود خلل بالجهازء ويكون عادة تداخلاً كهربائياً قد 
يضعف من أداء عمل الجهاز» ويمكن كشفه بسهولة عن طريق كشف الحهاز» وقد يكون 


التداعفل كهرومقتاطيسيا اتير يعض الذوائر خلى المذيلب لتقير من مقذاز الترذة. 


وابعا: العضليل: 


ويكون التضليل ف أغلب الأحيان قبيل المعارك؛ بممارسة الصمت اللاسلكي مغلا وهو حالة تقل فيها 
اتصالاات العدو فحأة فتصل ل حوالي 90١‏ 0 - م96 1 من اتصالاته العادية» وهذا يدل احقمال 


كبير للهجوم. 
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الباب الخامس: استخبارات الإشارة الاتصالات 


وسائل تأمين الاتصال: 


1. تشفير المخابرة والكلمات. 
. تشفير الإرسال. 
. استعمال أقل قوة إرسال. 
. تقليل وقت الإرسال. 


. استعمال الكيبلات يدلا من القواقيات للاتضال: 


2 

3 

4 

3 

6. استعمال هوائيات موجهة. 
7. استخدام أكبر عدد ممكن من التضمينات وتنويعها. 

8. استخدام موجات للطوارئ. 

9. استخدام محالات الترددات غير المعروفة (فوق 6112 1 مثلاً). 

0. إرسال ذبذبة قريبة من ذبذبة العدو. 

1. وضع أجهزة الإرسال خلف موانع لتقليل مداها. 

2. امحتيار الأفراد العاملين على الأجهزة بعناية ومراقبتهم. 

3. اختيار الجهاز المناسب للغرض المناسب» وحسب المدى المطلوب» ولا يزيد كثيرا. 
4. عدم الاتصال إلا عند الضرورة. 

5 عدم تحديد وقت الاتصال كوقت ثابت. 

6. استخدام أقل طاقة ممكنة للجهاز تؤدي العمل المطلوب. 


7. اختيار عدة موجات ومراقبتها جيدا قبل استخدامها للتأكد من أَنُا خالية من الاستخدام. 


عاو 1 





لا إله إلااللك 


الاتصاللات 
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البافب السادس: البرقيات والرسائل الاتصالاات 





عمل سلاح الإشارة لا يرتكز على الاتصالات اللاسلكية فقط؛ بل يمكن أن يكون الاتصال عبر 


يرقيات أو رسائل مكنوبة أو غير ذللك» حيث أن الإشارة رها تكون مسموعة أو عركية. 


أنواع البرقيات والرسائل: 
ا البرقيات والتقارير. 


2. السحلات واليوهفيات. 
وهي وثائق تسجل تتضمن معلومات عن حالة وأعسال الو حدة بشيء من التفصيل» ونتصمن: 


© تقارير القتال الدورية (تقارير دورية وفورية). 
© تقارير عمليات الاستخبارات (الاستطلاع أو غيره). 


© تقارير تقدير الموقف (العمليات» العدو» اليش ...). 
السحلات واليوميات: 
وفيها يتم تقييد الحوادث الطارئة» ومن أمثلتها: 
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البافب السادس: البرقيات والرسائل الاتصالاات 








الرسائل: 


تتكون الرسالة من عدة أجزاء: 


كلك اراس 


ار لوه 


ويحتوي الرأس على التالي : 


عنوان الرسالة أو البرقية 
درجة السرية: سري» سري للغاية 


رقم الملف أو السجل الذي صدرت 


© اسم الوحدة ©» رقم الصورة: تبين عدد النسخ» 


نسحة للمرسل ونسعة للمستقبل 
ونسخة للأرشيف مثلاً 3/1. 


الو حدة والدرجحة: قيادة منطقة 0110 


منه الرسالة. وحدة ع 
© الجهة المصدرة: صادرة من وثائق © اللواء عد #ياة 
القتال. ل الموضوع: ملخص العمليات. 


٠.‏ 5 المقدمات المناسبة بالموضو ع. 


--2 0 2م 





الباب السادس: البرقيات والرسائل الاتصالات 





وينقسم المكن إل عدة بنود وهي: 


. البند الثاي : 
وفيه توضح أي معلومات عن إف قوانت أرسلت للتدعيم ووضعت تحت قيادة الوحدة المباشرة. 
وتضاف فيه أي معلومات عن القوات الصديقة المحاورة وحالة عملياتها وتأثيرها على قواتنا. 

© البند الثالث: 


ويحتوي على تقرير مصغر عن العدو وحالة نشاطه ونوع العمل الذي يقوم به في وقت كتابة التقرير 


أو الرسالة. 


ويحتوي على قرار القائد الذي يحدد فيه الطريقة والقوات والوسائل العامة الى سينفذ بما عمله ووقت 


لل البند الخامس: 


ويحتوي في الغالب على ما يحتاجه القائد لتنفيذث مهمته. 


2 03-- 





الباب السادس: البرقيات والرسائل الاتصالاات 





الذيل: 
ويحتوي التذييل على: 
© التوقيعات ورتبة اسم قائد المنطقة - مرسل البرقيات -. 


© التواريخ. 
© عنوان بطاقات الشيفرات. 





م04 2م 






الباب السادس: البرقيات والرسائل الاتصالات 


.1/0013 
ملحق (أ) 
صادرة من وثائق القتال 


صورة رقم ( 74 ) 





الموضوع: ملخص العمليات لواء ...... رقم 5531 


ل قامت وحدات اللواء ... خلال الفترة من .... إلى ... بالتالى: 


© التحرك من نقطة ... إلى نقطة ... دون أي اشتباك مع العدو. 


--05 2م 





الباب السادس: البرقيات والرسائل الاتصالاات 





2 


05 


-_1 


© في يوم ... لتاريخ... اشتبك اللواء ... مع العدو في منطقة ... وكانت النتائج كما 
وصلكم في التقرير ... بالسجل .. 


قوات اللواء ... المتواحدة في كل النقاط ... و ... تحركت غرباً باتحاه ... بحسب الخطة 


الموضحة ف ... . 


. العدو حاول تغطية انسحابه بقصف مدفعي مر كز على خطوطنا الأمامية في كل من ... و 


للء امه 


. عليه رأت القيادة العسكرية لمنطقة ... القيام بالتالى: 


ب تطويق العدو من الجهات ... و فل عله 
© كسر نيران المدفعية الثقيلة العدوة بدفع نيران مدافعنا من النقاط ... إلى النقاط ... 
احتياجات الوحدة .... : 


ذخائر ... مقسمة إلى الوحدات .. 


ب- وقود .. 


ت- الشؤون الإدارية .. 


الرتبة والاسم 
الوظيفة أو الدرجة 
ارقي 


التواريخ 
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الباب السادس: البرقيات والرسائل الاتصالاات 





ملحوظات عامة في كتابة الرسائل: 


يحب أن تكتب الرسائل بصورة واضحة ومختصرة ودقيقة» ليتمكن القائد الأعلى من وضع المعلومات 
الى فيها على الخريطة العامة» وبطريقة تجعله يتفهم الأسباب الى اتخذ عليها القائد المرسل قراره. 


طرق إرسال البلاغات أو الرسائل للوحدات الأعلى: 


1. بواسطة أجهزة الاتصال السلكي أو اللاسلكي بعد التشفير. 
2. بواسطة ضباط الاتصال أو حملة الرسائل. 


1- ف شكل رسالة مختصرة» مع استعمال الرموز المناسبة» وترسل بواسطة اللاسلكي. 
2- في شكل رسالة يكتب فيها البلاغ بصورة كاملة» وتسلم باليد. 
3- ني شكل علامات على خريطة أو كروكي. 


ملاحظة: يتوقف استخدام إحدى الطرق السابق على مستوى سرية البلاغ وأهميته» وعلى الموقف 


--07 2م 


الباب السادس: البرقيات والرسائل الاتصالات 











التقارير العسكرية كقرة ندا ولا أغراض مختلفة» ولكن الذي يجمع بينها اقتصارها على موضوع 
التقرير وذكر الجهة ا مرسلة والمرسل إليها والتاريخ» والذي يهم أفراد الإإشارة هو أن يضر شم 


التقرير» وهم يمو مول بإاجراءات تشفيره ومن ثم إرساله. ومن أمثلة التقارير (يو مية اللجند). 


1. مهمة سلاح اللإشارة أخول المعلومات من الضابط وتحويلها أ رسالة أو اتصال بعد تشفرهاء 
ويقوم هذه المهمة ضابط الإشارة ثم يعطيها عامل الإشارة كرسالة مشفرة ليحملها وينقلها. 

2. عمل وحدة الإشارة ليس بأحهزة راديوية فقط بل يمكن أن يكون برسائل وطرق أخرى. 

3. يجب امحافظة على سرية المعلومات عن طريق ضبط عدد النسخ الخارحة من الرسالة ثم 


تشفيرها. 


2 08 


لا إله إلااللك 





209 سم 





الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله الحمد لله الذي حيد نفسه قائلاً «الْحَمْدُ لله رب الاين 

وقائلاً الحَمْدُ لله الذي أنرّل عَلَى عبد الكتاب ولم > يجَحَل لهُ عوج وقائلاً عز وجل 
لإوئرى الملائكة حافين بِنَ حول العَرش يُسَبْحُونَ يحَمدٍ رهم وقضي بينهُم بالحقّ وقيل الحم 
درب التاليي) الحمد لله مدا كثرا ييا ميارك فيه .., 


والحمد الذي فقن ختم هذه الورقات ,كنه وجحوده و كرمه» فقد مررنا بدروس عامة 
في علم سلاح الإشارة والاتصالات» لتفتح للمجاهد الطريق نحو تعلم هذا الفن المهم جداء 
وتساعده على أداء عمله. ثم نقول أن هذا العلم أوسع من أن يدون في هذه الأوراق» حيث أن 
الكثير من الأبواب والعلوم والأجهزة لم يتم التطرق لما في هذا البحث» ولكن معظم الأجهزة 
الراديوية المستخدمة متشابمة في الدوال والبرمجة» ويرافق كل جهاز دليل يساعد المجاهد في 
التعامل معه. 
010 الله غر وجل أن تبعل فيها تفعا لكل .محاهد حريصض غلى برقنة لله .والبمير كنا 
طريق الخلافة الإإسلامية الراشدة. 
وفي الختام تنوه إلى أن هذا الكبيّب جمع من عدة كتب ويخوث من أشهرها (الحخرب 
الإلكترونية» أسسها وأثرها في الحروب) والموسوعة العربية العسكرية وبعض المذكرات 
والكتب المتفرقة مع تصرف يسير في العبارات والترتيب الذي نراه أنسب مع تسلسل الدروس» 
وإنما هو جَهِدٌ بشري يعتريه النقص ويُحيط به. مع العلم أننا لم ندّخر وُسعا حي نتلاق 
الأخطاء ولكن يأبى الله إلا أن يكون الكمال له جل وعلا. 
وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم 
وللمف ل ألا وفوا 
مركز الشيخ أب الليث الليي 
الطبعة الثانية 1436ه 
وبالله التوفيق والعصمة 


10م 


لا إله إلااللك 





211 م 





الإإهداء 


الباب الأول: مقدمات وتعريفات 
سلاح الإشارة 

من مهام سلاح الإشارة 

الاتصالات العسكرية 

تعريف 

أغمية وفوائد نظم الاتصالات العسكرية 
أقسام الاتصالات العسكرية 

مهمة اتصالات القوات المسلحة 

وحدات سلاح الإشارة 

عناصر أفراد الإشارة في التشكيلات العسكرية 


أنواع الاتصال 

أنواع الوسط الناقل 

مقارنة بين الاتصال السلكي واللاسلكي 

الباب الثاني: الاأتصال والموجات 

الاتصال الإلكتروني 

الوبحاتك و عقائيسها 

التضمين وكشف التضمين 061700101311019 3660 136105ل001/ا 
الاتصالات اللاسلكية 


عناصر عملية الاتصال 

أماط الإرسال 

أنوا ع الحوائيات 

بحالات وحزم الاتصال 

الباب الثالث: بروجة أجهزة الاتصال 
مقدمة 


أولاً: المدى ع لا/ا 


--2 1 لدم 


حم هم هكم كم هم كم كم لبخ نخ نخ نينخ لخ لخ لخ لم 


الأحزاء الرئيسية للجهاز اليدوي 

مهام أزرار لوحة مفاتيح الجهاز 

الأحزاء الرئيسية للجهاز اليدوي من الخلف 
أنواع بطاريات ومعدات الشحن 

الأحزاء الرئيسية للجهاز المتوسط من الأمام 
الأجزاء الرئيسية للجهاز المتوسط من الخلف 
أجزاء يد الاتصال 

مهام أزرار لوحة مفاتيح يد الاتصال 

شاشة الجهاز اليدوي 

شاشة الجهاز المتوسط 

برمحة الجهاز 

فتح وإغلاق الجهاز 

كيفية تصفير اللجحهاز 

صفحات ضبط الجهاز 

اتتحكم في ضبط الجهاز 

نظام العرض 

إدحال تردد في اللجهاز 

طريقة أحرى لإدخال التردد 

ضبط خطوة التردد |5126 0118لا 1 
ضبط سرغة غثلة الضبورت 

حفظ تردد 


طريقة أخرى لحفظ تردد في الأجهزة اليدووية 


التنقل بين القنوات المحفوظة 
حفظ التردد باسم 


نسخ تردد من قناة إلى أحرى 
مسح تردد من قنأة 

خاصية قناة الاتصال | الثم 
إغلاق لوحة المفاتيح 





28 
29 
30 
20 
31 
22 
23 
24 
36 
77 
238 
28 
238 
239 
40 
40 
12 
14 
14 
15 
16 
18 
18 
50 
52 
53 
54 
55 


إغلاق لوحة مفاتيح يد الاتصال 

التحكم في الصوت 

التحكم في التشويش 61011 لا!50 

التحكم في زر التشويش 1011501/| 

خاصية ضبط صوت المفاتيح 

خاصية الإإسكات 16لا [/ا| 

التحكم في قوة الإرمبال 

خاصية 2.1.1 دأعناه[ 05 

خاصية ضبط وقت التخابر 

خاصية الحافظات )|8310 

البحث عن الترددات العاملة 

تخطي بعض القنوات أثناء البحث الداخلي 

ضبط زمن التوقف عند التقاط إشارة أثناء البحث 
خاصية الأولوية /[10111م]م 

منع التدحل لغير المسموح لمم بالاتصال بالخاصية 1011/15 
اختراق الشفرة 101115 

خاصية رنة تنبيه اليب (8666.ط) معغاغ8 [اع0016م 
خاصية تبديل موجة الإرسال والاستقبال 8ع“ ©10[1ا(] 
الخاصية العكسية ]761١/©6]5©6‏ 

النغمات ©1011 

تخحصائص الضبط الأولي 

ضبط تباين الشاشة 

خاصية تبديل مفتاح الصوت مع الأسهم 

خاصية ضبط الإغلاق الآلي للجهاز 

خاصية حفظ الطاقة 

خصائص الضبط الداحلي 

خاصية وقت عمل زر الدوال (61101لا] 

خاصية إضاءة الشاشة 15191 | 


50-7 





56 
56 
56 
57 
58 
59 
59 
600 
61 
62 
65 
609 
/0 
/2 
2 
25 
/6 
7 
/9 
02 
53 
53 
54 
54 
855 
56 
56 
57 


خاصية منع الاتصال 'اع/ا|ع 1131506 
إعادة البريحة الحزئية 
ثانيا: المدئ !| 


1) 7 

المواصفات العامة 

واجهة الجهاز 707/-)| 

الأحزاء الخلفية للجهاز 

يد الاتصال 

عو رايخه العباشة 

إعادة البربحة 

صفحة الضبط الأولي 

احتيار التردد 

اختيار نظام التضمين 

تبديل مجال (1]0/ا) 

عملية وزن التردد 00/231101 اع3|12نا0»ع لإعماعبان0ع0] 
نظام الفاصلة 0061311017 /ه[©17عنا 0ع ]م5 
اغلاق العتلة الرئيسية 

التتقل بين نظام (1/150) و نظام الذاكرة 
احتيار رقم القناة المطلوبة 

بريحة القنوات 

حفظ ترددات بخاصية الفاصلة 

استخدام نظام الفاصلة والعمل به 

نسخ اكد 

البحث عن الموجات العاملة 

خيارات اضافية مساعدة 

التحكم في أنظمة التضمين 

ضبط طاقة الإرسال 

ضبط الميكروفون بالعتلة ()|1/) 


2 15-- 





58 
58 
059 
50 
50 
01 
5353 
504 
514 
55 
06 
56 
37 
57 
418 
59 
100 
100 
101 
103 
105 
107 
108 
110 
114 
114 
114 
115 


أصوات المفاتيح ©1017 (إعع8 


خصائص إضافية في حال عدم وضوح الاستقبال 
ضبط الهوائي 

|) 8 

المواصفات العامة 

واجهة الجهاز 7/185 -.)| 

شرح أزرار لوحة المفاتيح الملحقة 
الأحزاء الخلفية للجهاز 

يد الاتصال 

محتويات شاشة العرض 

إعادة البربحة 

صفحات الضبط 

احتيار التردد 

اخعتيار نظام التضمين 


عملية وزن التردد 0061311010 60103112 لإعمعبامع] 


خاصية الفاصلة (1 5811) 

إغلاق العتلة الرئيسية 

الذاكرة 

حفظ تردد في قناة 

حفظ قناة فاصلة 

التنقل بين -حانات الذا كرة 

نسخ تردد وحصائص قناة لنظام (0]/ا) 
تطبيقات بخاصية الفاصلة ونسخ المعلومات 
مسح معلومات قناة 

البحث عن الترددات العاملة 

خيارات إضافية مساعدة 

خحطوة التردد 

ضبط سرعة العتلة الرئيسية 


16م 





115 
116 
116 
3ظئظ2ظ 
7ك 
124 
126 
127 
128 
19 
130 
131 
132 
1-35 
134 
1134 
155 
125 
136 
1258 
136 
100 
1012 
13 
144 
117 
1017 
148 


التحكم في أنظمة التضمين 
طاقة الإرسال (اع/ل01م 1]) 


قوة الأرسال الأخيرة 

ضبط قوة الميكرفون 

التحكم في إضاءة الشاشة 

التحكم في أصوات المفاتيح 

حصائض إضافية في حال عدم وضوح الاستقيال 
0/0162 

ضبط الحوائي 

الإارسال عبر أجهزة 5!!آ) 

العنوة المتناسب 

اختيار نظام التضمين 

طريق نصب الموائي 

ملاحظات عامة في توصيل الهوائي من أسلاك 
الباب الرابع: الشبكات 

شبكة الاتصال اللاسلكي 

مهام قادة الاتصال العسكري 

مهام أفراد الاتصالات في الوحدات القتالية (قائد اتصالات الوحدة القتالية) 
مهام فرد اتصالات القائد في القتال 

مثال لاحتياجات شبحة القتال للسرية 

قواعد وأصول التخحابر 

بعض اصطلاحات الاتصال العسكري 


17 يم 





108 
149 
109 
1530 
50ظآ1 
1531 
102 
10 
1 
0ظ10 
161 
1062 
1602 
166 
167 
168 
1/0 
1/0 
101 
172 
1/3 
1/6 
1/18 
1/8 
1/8 
1/9 
131 
1032 


الباب الخامس: استخبارات الإشارة 


مقدمة 


مهام استخبارات الإشارة 

وعلر داك الاتصال 1ل ا التسيول ايها 
الإجراءات الإلكترونية المضادة 

أولا: العشويش 

ثانياً: المجادعة 

ثالغا : التداخحل 

رابعا: التضليل 

وسائل تأمين الاتصال 

الباب السادس: البرقيات والرسائل 
مقدمة 

أنواع البرقيات والرسائل 

البلاغات والتقارير 

السجلات واليوميات 

الرسافل 

مثال لمن رسالة 

ملحوظات عامة في كتابة الرسائل 
طرق إرسال البلاغات أو الرسائل للوحدات الأعلى 
صور كتابة الرسائل 

التقارير 

الخاتمم 

الفهرست 


18 لم 





156 
9ظ0ظ1 
109 
9ظ0ظ1 
110 
130 
116 
57ظ1 
116 
59ظ1 
200 
201 
201 
201 
201 
202 
205 
207 
207 
207 
208 
09 
211 


ل 219 نم 











الل 


الاتصالاات 


